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Un convertisseur DMX-ETHERNET 

Nous mettons a profit les LAN desormais presents 
dans les theatres et les discotheques pour transferer 
les flux de donnees standard DMX512 de la regie 
aux portiques ou sont fixes les projecteurs et autres 
I appareils de puissance. Le circuit peut fonctionner 
comme convertisseur DMX512/Ethernet et comme decodeur Ethernet/ 
DMX512. 





Unserveur Web GPRS 16 

I Appele par un telephone mobile, ce serveur se connecte 
au reseau GPRS pour nous permettre de consulter les 
donnees lues localement par deux sondes et accede a 
Internet par un navigateur. L'adresse IP a specifier dans 
la barre des adresses pour acceder a la page web du 
dispositif est TIP publique que le modem a obtenu durant la connexion et 
qu'il nous a communiquee par SMS. 



Une alimentation double symetrique professionnelle 29 

Troisieme partie: la fin de la realisation pratique des platines modulaires 

I Alimentation professionnelle de laboratoire, ETALI est 
entierement geree par microcontroleur ; el le fournit 
| deux tensions continues stabilisees, symetriques 
>ar rapport a la masse et reglables de +1/0/-1 V a 
+36/0/-36 V. C'est I'outil ideal pour faire fonctionner 
des circuits a alimenter sous tension simple ou double symetrique ; elle 
peut fournir un courant de 3 A par branche. Les valeurs sont reglees par 
poussoirs et visualisees sur afficheur LCD. Dans cette troisieme et derniere 
partie, nous terminons le montage du dernier module et mettons la derniere 
main a I'ensemble. 



Une interface Client FTP* avec PIC et SD-Card 37 

Premiere partie: analyse theorique et realisation 

I Nous utilisons un microcontroleur Microchip pour 
publier via FTP* des donnees sur Internet. Pour la 
premiere fois nous adoptons une interface reseau 
entierement construite par nous a partir d'une 
I des plus populaires puces Ethernet : la RTL8019 
de Realtek. Avec un programme resident specifique, ce circuit peut 
egalement servir de serveur Web. 

Un repeteur HF pour telecommande 51 

Ce repeteur VHF pour telecommande vous permet 
I'augmenter considerablement la portee de votre 
telecommande TV ou Hi-Fi, etc. et meme de 
commander un appareil situe dans une autre piece. 
Vous pourrez ainsi atteindre tous les dispositifs dotes 
de commande infra-rouge comme le decodeur, le lecteur de DVD, le 
magnetoscope, la chame AV... 







Une nouvelle platine d'experimentation pour PIC 60 

1 Cette nouvelle platine d'experimentation est un 
putil (ludique !) indispensable pour quiconque 
souhaite se perfectionner dans la mise en oeuvre 
des microcontroleurs PIC. Elle permet d'utiliser 
1 un clavier numerique (comme on en trouve sur les 
telephones) et un afficheur LCD (tout aussi numerique) -composant 
desormais incontournable au labo d'electronique pour effectuer toutes 
les mesures et tous les controles voulus. 



A la decouverte du BUS CAN 67 

Quatrieme partie: 

I Congu comme protocole de communication serie 
pour faire communiquer entre eux tous les systemes 
electroniques presents a bord d'une voiture, le bus 
CAN gagne aussi du terrain dans les domaines de 
1 1'automatisation industrielle (robotique) et de la 
domotique. Dans cette serie d'articles, ou de Legons (comme vous 
voudrez), nous allons aborder la theorie de son fonctionnement et nous 
prendrons de nombreux exemples dans le domaine domotique (c'est-a- 
dire des automatismes dedies a la maison). Dans cette quatrieme partie, 
nous analyserons comment un module peut acquerir des donnees et 
les rendre disponibles sur le bus. 
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UNE NOUVELLE PLATINE ^EXPERIMENTATION POUR PIC 



UN CONVERTISSEUR DMX-ETHERNET 
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Cette nouvelle platine d'experi- 
mentation est un outil (ludique!) 
indispensable pour quiconque 
souhaite se perfectionner dans 
la mise en oeuvre des microcon- 
troleurs PIC. Elle permet d'utiliser 
un clavier numerique (comme on 
en trouve sur les telephones) et un 
afficheur LCD (tout aussi numeri- 
que) -composant desormais 
incontournable au labo d'elec- 
tronique pour effectuer toutes 
les mesures et tous les controles 
voulus. Le kit est livre avec un CD- 
ROM contenant MP LAB IDE version 7.20, IC-Prog version 1.05D, 
le nouveau systeme integre Proton DS Lite version 1.036 et des 
programmes de test pour la platine EN1585. 




Nous mettons a profit les LAN desormais pre- 
sents dans les theatres et les discotheques 
pour transferer les flux de donnees standard 
DMX512 de la regie aux portiques ou sont 
fixes les projecteurs et autres appareils de 
puissance. Le circuit peut fonctionner comme 
convertisseur DMX512/Ethernet et comme 
decodeur Ethernet/DMX512. Alimentation 12 
Vdc. Dim : 10 cm x 5 cm. Le kit est livre avec le 
module Tibbo EM200, et2 prises DMX. 



ET600..Kit convertisseur DMX-ETHERNET 128,00 € 




I EN1585 Kit platine clavier + afficheur 42,00 € 
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UN REPETEUR HF POUR TELECOMMANDE 



Ce repeteur VHF pour telecommande 
vous permet d'augmenter considerable- 
ment la portee de votre telecommande 
TV ou Hi-Fi, etc. et meme de commander 
un appareil situe dans une autre piece. 
Vous pourrez ainsi atteindre tous les dis- 
positifs dotes de commande infra-rouge 
comme le decodeur, le lecteur de DVD, le 
magnetoscope, la chatne AV...L'emetteur 
comme le recepteur sont alimentes par 
pile de 9 Volts. 

EN1628 Kit emetteur avec coffret 16,80 € 

EN1629 Kit recepteur avec coffret 22,40 € 
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UN GENERATEUR DE FIGURES DE LISSAJOUS 



Quand le physicien frangais Jules Antoine LISSAJOUS 
(1822-1880) fabrique un appareil mecanique, consti- 
tue de deux diapasons et de deux miroirs, grace auquel 
il reussit a rendre visible la composition geometrique 
de deux mouvements harmoniques de frequences 
identiques ou differentes, il ne pensait certainement 
pas que son nom serait indissolublement lie a un 
instrument de mesure, n'existant pas alors, que nous 
connaissons aujourd'hui sous le nom d'oscilloscope. 
Ce kit vous permet de generer 



EN1612 Kit complet avec coffret 39,00 € 




Appele par un telephone mobile, ce serveur se 
connecte au reseau GPRS pour nous permettre 
, de consulter les donnees lues localement par 
i V 'jffl*Sgjrtft ^ deux sondes et accede a Internet par un navi- 
^gateur. L'adresse IP a specifier dans la barre 
des adresses pour acceder a la page web 
du dispositif est TIP publique que le modem 
a obtenu durant la connexion et qu'il nous a 
communiquee par SMS. Le dessin du circuit 
imprime ainsi que le programme du microcontroleur sont telechargeables 
sur www.electronique-magazine.com Le module GR47 est vendu sepa- 
rement. 

GR47 Module GSM GR47 seul 230,00 € 




LAUDIO -METRE OU LABO BF INTEGRE 

Tout amateur eclaire qui se lance dans 
la realisation d'un montage BF s'aper- 
goit tout de suite que, pour effectuer 
les mesures requises, il devrait disposer 
d'une nombreuse instrumentation tres 
couteuse... qu'il n'a pas, bien sur, puisqu'il 
n'est pas un profession nel ! Pour sortir de 
cette impasse, nous vous proposons de 
construire un instrument de mesure simple mais universel, dedie aux basses 
frequences (BF), done a I'audio et contenant, dans un seul et unique bottier 
: un generateur BF, un frequencemetre numerique et un voltmetre electro- 
nique mesurant les tensions, meme en dB. Alimentation 230 Vac. 




EN1600K . 



. Kit complet avec boitier 210,00 € 



UN EMETTEUR TV AUDIO ET VIDEO UHF 



AMPLI. STEREO 2 X 55 W HYBRIDE LAMPES/MOSFET 



Les etonnantes prestations fournies par le 
modulateur audio et video en CMS utilise 
par le Generateur de mire EN1630 (voir 
les numeros 82 et 83 d'ELM) nous ont 
encourages a concevoir et a realiser un 
emetteur TV (audio et video). Cet emetteur 
fonctionne dans la gamme de frequences 
UHF mais ne necessite ni self ni condensa- 
teur ajustable d'accord. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tension d'alimentation 6 V - Courant 
consomme : 180 a 190 mA - Emission en UHF : canaux CH21 a CH69 - 
Puissance de sortie : 70 mW environ - Portee moyenne : 50 metres - Signal 
entree video : 500 mVpp 

KM1635 Kit complet monte et teste 125,00 € 





Notre amplificateur stereo Hi- 
Fi utilise en entree deux tubes 
montes en cascode et comme 
etage final deux MOSFET de 
puissance capables de produire 
2 x 55 WRMS, ce qui fait tout de 
meme 2 x 110 W musicaux. 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : - Tension pour les lampes V1-V2: 
340V - Tension pour les MOSFET finaux: 2 x 35 V - Courant de repos : 
100 a 120 mA par canal - Courant a la puissance maximale: 1,5 A par 
canal - Amplitude maximale du signal d'entree: 2 Vpp - Puissance maxi- 
male sur 8 ohms: 55 WRMS par canal - Distorsion harmonique maximale: 
0,08%- Reponse en frequence: 8 Hz a 40 kHz 

EN1615 Kit avec tubes et MOSFET mais sans le coffret 269,00 € 

M01615 Coffret perce et serigraphie 48,00 € 
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ET600 

Nous mettons a profit les LAN desormais presents dans les 
theatres et les discotheques pour transferer les flux de donnees 
standard DMX512 de la regie aux portiques ou sont fixes les 
projecteurs et autres appareils de puissance. Le circuit peut 
fonctionner comme convertisseur DMX512/Ethernet et comme 
decodeur Ethernet/DMX512. 




***** 




es installations d'eclairage de spectacles (theatre, 
concert, etc.) sont depuis des annees gerees au 
I I moven d'appareils (variateur, melangeur, console ou 
centrale de commande) repondant au standard DMX512 : 
cette convention a permis d'uniformiser les cablages et 
les peripheriques puisque, tous fonctionnant de la meme 
maniere, on peut etendre a volonte une installation exis- 
tante en etant certain de I'entiere compatibility des ele- 
ments ajoutes. Le DMX512 prevoit que, afin d'eviter les 
pertes le long des interminables cables d'alimentation des 
divers groupes d'eclairage et de simplifier le cablage des 
portiques, la console envoie a chaque projecteur, au format 
numerique (sur 8 bits), les informations du moment et de 
la quantite de son illumination. Localement, un decodeur 
convertit Tinformation numerique en une tension continue 
commandant le variateur de chaque luminaire (lequel regoit 
son alimentation directement du secteur). Voir figure 6. 

ELECTRONIQUE 



Notre realisation 

Ce n'est pas la premiere fois que nous abordons avec vous 
une realisation DMX, mais dans cet article nous vous pro- 
poserons un convertisseur original permettant d'utiliser un 
LAN pour transferer les donnees du protocole DMX512. II 
s'agit d'une interface permettant a la console d'atteindre 
les unites de puissance (variateurs situes pres des projec- 
teurs) a I'aide d'un convertisseur qui transforme les don- 
nees DMX512 produites par la regie en signaux Ethernet 
et les envoie le long du reseau 10/100 Mbps et d'un autre 
(identique, en effet notre circuit est bidirectionnel) qui fait 
I'inverse, c'est-a-dire qu'il intercepte les donnees circulant 
sur le LAN et les transforme en un flux DMX512 propre a 
etre decode et a actionner le variateur. Cette idee, apparem- 
ment rarement applicable dans des situations pratiques, 
n'en a pas moins de reelles possibilites d'application : ce 
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Figure 1: Organigramme du systeme. 
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Le convertisseur est une unite capable de transferer en un reseau 
local les flux de controle DMX, mais aussi de faire le contraire, c'est- 
a-dire de recuperer les donnees d'un LAN, reconstruire le flux DMX et 
I'envoyer a I'unite de puissance obeissant a ce protocole ; il contient un 
PIC16F876 s'interfagant avec un convertisseur RS485 et un adaptateur 
serie/Ethernet 10/100 Mbps. 
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n'est d'ailleurs pas pour rien que dans 
le commerce on vous propose de tels 
convertisseurs en rack 19". ..et a un 
prix en rapport avec ce boTtier profes- 
sionnel ! Voir figures 1 et 2. 

A I'origine de ce concept il y a le fait 
que les salles de spectacles moder- 
nes sont desormais equipees d'un 
reseau local; alors, quand on utilise 
ce reseau existant pour vehiculer 
des donnees DMX512, on economise 
le traditionnel cablage RS485 en le 
limitant a la liaison entre la console 
et un ou plusieurs convertisseurs et 
entre les convertisseurs et les unites 
a variateurs. 

Avec notre appareil, on peut meme 
envisager d'eclairer, par exemple, tout 
un edifice ou un vaste local, etc., au 
moyen d'un controleur DMX512, en 
faisant passer les signaux a destina- 
tion des luminaires du local ou des 
divers etages de I'edifice par le reseau 
Ethernet. 

Songez aux centaines de metres de 
cable "hard use" (apte a supporter le 
pietinement, I'usure et I'ecrasement) 
economisees: il suffit alors d'alimen- 
ter les unites de puissance a la prise 
secteur la plus proche et de les com- 
mander par des cables ne vehiculant 
que des courants faibles, ceux deja 
installes du reseau LAN. 



Le schema electrique 

Le circuit, comme le montre le schema 
electrique de la figure 3, est fort sim- 
ple, du moins en apparence: il y a en 
effet derriere une extreme complexity 
de fonctionnement. Cet appareil est 
reversible: il peut faire office de con- 
vertisseur RS485 (DMX)/Ethernet 
ou I'inverse. L'interface avec le bus 
sur lequel transitent les donnees 
DMX512 est U3, un MAX485 contenant 
un "transceiver" (emetteur-recepteur) 
RS485. II s'agit en fait d'un emet- 
teur et d'un recepteur geres par les 
niveaux logiques des lignes RE/DE: 
la premiere est active au zero logique 
et la seconde au niveau logique haut; 
bien qu'elles puissent etre controlees 
independamment I'une de I'autre (et 
pour des applications particulieres il 
faut le faire: par exemple pour blo- 
quer le TX ou le RX), pour nous ici le 
microcontroleur les gere toutes deux 
ensemble. Quand la broche 12 de ce 
dernier est au niveau logique haut, il 
inhibe le recepteur de U3 et, a partir 
de sa broche 17, il envoie a I'entree 
de I'emetteur (broche 4) les donnees a 
transmettre. Inversement, quand il ne 
doit pas emettre il est pret a recevoir: il 
active le recepteur avec le meme niveau 
logique bas qui a servi a inhiber I'emet- 
teur; ainsi, les donnees converties par 
la boucle de courant RS485 en TTL 
atteignent la broche 17 du micro. 
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Ici, un convertisseur fonctionne toujours 
et dans une seule direction : s'il est relie 
a la console et doit envoyer sur le LAN 
les donnees de I'unite a commander, il 
regoit les signaux RS485 et les envoie 
au PIC; s'il est en revanche utilise pour 
commander un variateur de puissance 
en partant des donnees DMX512 pre- 
levees par Ethernet, le micro envoie 
les donnees a U3 pour qu'il les trans- 
mette. Comme vous le voyez, la gestion 
simplifiee des broches RE/DE est au 
point et le micro, bien seconde, n'a 
pas a verifier les donnees sur le bus 
RS485 pour decider du moment de la 
transmission. 

C'est I'etat logique de la ligne RAO qui 
decide du mode de fonctionnement 
du convertisseur: le micro lit cette 
ligne apres initialisation des E / S ; ou 
plutot le parametrage s'effectue grace 
au cavalier Jl (ferme, le circuit est un 
recepteur RS485 et emet sur le LAN; 
ouvert, le circuit lit I'Ethernet et emet en 
DMX512-RS485). Le cavalier est para- 
metre toujours avant I'alimentation du 
circuit: les eventuelles modifications 
ulterieures seraient ignorees. 

Nous avons dit que le circuit est plus 
complexe que le schema electrique ne 
le laisse apparaTtre: en effet, il en va 
bien ainsi car toute la gestion du proto- 
cole Ethernet et done la conversion de 
LAN IEEE 802.3 a niveau TTL acceptable 
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Figure 2: LAN et DMX512. 



Dans un systeme conventionnel DMX512, la console ou I'ordinateur (au moyen 
d'un convertisseur USB/DMX512) commande (a travers des cables adequats) 
les unites de puissance. Ici nous proposons d'economiser le cablage D MX 512 
en convertissant les signaux de commande en Ethernet et en les faisant voyager 
dans un LAN existant. 




pour le PIC et de celui-ci a Ethernet est 
confiee au module Ul: il s'agit d'une 
interface LAN bidirectionnelle congue 
par Tibbo et contenant un CPU plus un 
"buffer" en mesure d'elaborer les don- 
nees afin d'interfacer un reseau Ethernet 
standard (selon le protocole TCP/IP) avec 
un dispositif serie travaillant avec des 
signaux compatibles TTL. 

C'est en fait une carte reseau comme 
il y en a dans les ordinateurs; la 



difference est que les cartes des PC 
disposent, en plus du convertisseur 
(semblable au notre) d'un autre con- 
vertisseur qui transfere les donnees 
sur le bus ISA, EISA ou PCI. 

Notre EM202 est done une demi carte 
reseau. Si nous le relions au micro- 
controleur, I'affaire est dans le sac : le 
convertisseur RS485/TTL d'un cote, le 
convertisseur Ethernet de I'autre et le 
PIC au milieu. 



Pour approfondir un peu, rappelons 
que le protocole DMX512 peut gerer, 
a partir d'une console, 512 canaux 
en parametrant pour chacun, avec 
un retard de quelques milliemes de 
seconde, les conditions d'illumina- 
tion: chaque fois qu'un changement 
est voulu, le melangeur emet un flux 
contenant jusqu'a 512 octets dont 
chacun decrit I'etat que doit prendre 
chaque canal (aboutissant a chaque 
eclairage). Mais cela implique I'utili- 
sation d'organes de communication 
tres rapides! En effet, mettre a jour 
512 canaux en quelques fractions 
de seconde (et cela est necessaire 
pour realiser les effets de lumieres 
souhaites en temps reel) requiert des 
delais de propagation tres reduits; ce 
n'est pas pour rien que le DMX512 
(mettant a jour I'etat de 512 canaux 
40 fois par seconde) est caracterise 
par une vitesse de communication de 
250 kbps. 

Et c'est la qu'apparaTt un premier 
probleme: le microcontroleur utilise 
deux UART, un materiel et un logiciel ; 
le premier correspond aux lignes TX et 
RX et est utilise pour dialoguer avec 
la ligne RS485. Cela parce qu'il est 
le plus rapide (plus de 250 kbps) et 
qu'il est en mesure de regir la vitesse 
de communication des dispositifs 
DMX512 (250 kpbs). Le second UART 
est emule par un programme logiciel 
("routine") qui initialise les lignes RC2 
et RC3 respectivement en emission et 
reception des donnees; il ne permet 
qu'une vitesse de communication de 
38,4 kbps bien que le module Ethernet 
ait une interface serie TTL a 115 kbps 
(car congue pour travailler avec les 
UART "rapides" des ports COM des 
ordinateurs). Pour contourner cet 
obstacle, nous avons fait en sorte 
que I'elaboration d'une partie seule- 
ment du flux DMX512 soit confiee au 
convertisseur; bref, en conversion 
RS485/Ethernet le micro, bien qu'il 
acquiere en temps reel la totalite des 
flux DMX512, n'extrait les donnees que 
de 64 canaux seulement. Nous obte- 
nons ainsi une division par huit de la 
vitesse de communication et 32 kbps 
suffisent. 

Pour permettre au circuit de profiter 
de toutes les possibilites du protocole 
et de travailler, 64 a la fois, avec les 
512 canaux possibles, nous avons 
prevu de definir a I'aide d'un dip- 
switch le groupe gere: si vous jetez 
un coup d'oeil au schema electrique 
de la figure 3, vous voyez que DS1, 
dont les huit micro-interrupteurs sont 
lus par le port RB du microcontroleur, 
a des resistances de tirage internes 
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Figure 3: Schema electrique du convertisseur DMX-ETHERNET. 



(d'ailleurs vous ne les voyez pas, jus- 
tement parce qu'elles sont internes !) ; 
eh bien, le reglage de ce dip-switch 
dit au PIC16F876 quel groupe de 64 
canaux il doit prendre en compte dans 
le flux standard DMX512 interessant 
notre bus RS485. 

Par exemple, si on ferme mintl (bro- 
che 21 de U2 au zero logique) le circuit 
s'occupe du groupe 1 a 64; en mode 
convertisseur RS485/Ethernet cela 
implique que, des donnees DMX512 
regues depuis la console, notre 
appareil ne prend en examen que 
les canaux du premier au soixante- 
quatrieme; en mode LAN/DMX512, 
le micro ne s'occupe et n'envoie les 
informations que des canaux 1 a 64. 
Toujours en termes de gestion des 
donnees cote RS485, precisons que 
le programme residant dans le PIC 
sait reconnaTtre le commencement de 
chaque flux grace a I'en-tete ("header") 



d'identification : chaque serie de don- 
nees au standard DMX commence par 
un "break" d'au moins 88 us au niveau 
logique bas (tension negative sur le fil 
A par rapport au B et a la masse). 

L'UART utilisee pour lire le canal des 
donnees arrivant du melangeur ou de 
la console est configure pour distinguer 
lesdifferents octets: chacun estsepare 
du precedent par un bit de start et du 
suivant par deux bits de stop (le format 
des donnees en protocole DMX512 est 
du type 8, N, 2). A cause de son mode 
de fonctionnement, I'UART ne pourrait 
detecter correctement le commence- 
ment d'un flux sans, ensuite, perdre 
des transitions concernant les don- 
nees des canaux. 

C'est pourquoi le programme resident 
utilise le canal RX pour la seule recep- 
tion des donnees, le TX pour renvoi 
(quand le circuit fonctionne en mode 



convertisseur Ethernet/DMX) et qu'il 
initialise la ligne RCO comme entree 
utilisee pour detecter ledit "break". 
Done, quand la broche 11 du micro 
passe au zero logique et y reste pen- 
dant au moins 88 us, le programme 
commence la lecture et le decodage 
des donnees, lesquelles sont ensuite 
repercutees le long du second canal 
serie obtenu, cette fois, avec les E / 
S RC2, RC3, RC4, RC5. Cette derniere 
est une interface de niveau TTL ser- 
vant au dialogue avec le convertisseur 
EM202, dont le canal des donnees 
veut, en plus des signaux TX et RX, 
deux signaux de controle nommes MD 
et RST; le premier (en utilisation nor- 
male) est maintenu au niveau logique 
haut et le second est le "reset" (apres 
chaque mise sous tension il est mis 
par le micro d'abord a I'etat logique 
un, de fagon a reinitialiser le module, 
puis au zero logique). Dans la creation 
des flux de donnees regues par le bus 
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Figure 4a: Schema d'implantation des composants du convertisseur DMX- 
ETHERNET. 
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Le module EM202 Tibbo est insere directement dans les trous du circuit imprime 
puis ses broches sont soudees avec un petit fer a panne fine et du tinol de 0,75 
millimetre de diametre (soudez aussi les languettes de fixation de son boTtier, a 
defaut de quoi lors d'une extraction de la fiche RJ45 vous risqueriez de I'arracher). 
Les connecteurs barrettes males servent a relier I'appareil (au moyen des con- 
necteurs femelles au pas de 2,54 mm correspondants) aux connecteurs XLR, du 
moins si vous desirez que I'unite serve de pont vers d'autres. Si en revanche vous 
voulez un module a connecter exclusivement a un element DMX, il vous suffit de 
disposer d'un seul connecteur XLR femelle. 




ISTI !!!!!!!! 



Figure 4b: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime du convertisseur DMX- 
ETHERNET. 



Liste des composants 



Rl 


4,7 k 


R2 ... 


. 120 


R3 ... 


. 4,7 k 


R4 ... 


. 470 


R5 


470 


CI.... 


. 100 nF multicouche 


C2.... 


. 470 uF 25 V electrolytique 


C3 


. 100 nF multicouche 


C4 


470 uF 25 V electrolytique 


C5.... 


. 10 pF ceramique 


Co.... 


. 10 pF ceramique 


C7.... 


. 100 nF multicouche 


Dl 


1N4007 


LD1. 


. LED 3 mm verte 


LD2. 


. LED 3 mm rouge 


Ul.... 


. EM202 


1 IO 

U2 


. PICloF876-EF600 deja 




programme en usine 


U3 


MAX485 


U4 


7805 


Ql... 


quartz 20 MHz 


DS1. 


. dip-switch a 8 micro- 




interrupteurs 


SW1 


. inverseur a glissiere 90° 



Divers: 

1 prise d'alimentation 
1 clip batterie 6F22 9 V 
1 support 2x4 
1 support 2 x 14 

1 cavalier 

2 connecteurs barrettes males a 3 

broches 
2 connecteurs XLR3 M/F 
2 nappes a 3 fils 5 centimetres 
1 boulon 3MA 8 millimetres 

Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5%. 



DMX et a transmettre sur le reseau, le 
PIC16F876 "economise" les donnees 
afin d'accelerer la communication en 
epargnant de la bande sur le reseau ; 
cela est obtenu en transmettant les 
informations strictement necessaires. 
Cette optimisation est obtenue par un 
procede que Ton peut comprendre en 
considerant que chaque unite repond 
aux instructions concernant le groupe 
des 64 canaux pour lequel elle est 
configuree par DS1. Le protocole DMX 
implique qu'il y ait dans les flux trans- 
mis les octets du nombre de canaux 
servant a parvenir a I'adresse du 
dernier: pratiquement, si Ton ne doit 
operer que sur les canaux du 50 erne 
au 60 erne , le flux doit contenir de 
toute fagon (meme si tous sont au zero 



logique) les octets du premier au 50 
erne (en plus de ceux des 50 erne au 
60 erne). Ces derniers avec des valeurs 
de a 255 en fonction de I'intensite 
lumineuse voulue. 

Un peu de syntaxe Ethernet 

Puisqu'il doit repeter les donnees du 
DMX, le protocole Ethernet prevoit que 
le micro envoie a la broche RX de Ul 
un flux commengant par */n, ou n est 
le numero du plus haut canal a gerer, 
jusqu'a 64 done. 

Par exemple, si sur un groupe de 64 
canaux on ne doit gerer que 10 unites, 
de la cinquieme a la quinzieme, le flux 
commence par */15; les donnees 



suivantes sont quinze octets, au zero 
logique pour ce qui regarde les canaux 
non utilises (du premier au cinquieme) 
et complets pour les canaux a parame- 
ter (6 a 15). Puis le module Ethernet 
n'envoie que quinze octets en reseau 
et non tous les 64, car cela n'aurait 
pas de sens, occupant inutilement le 
LAN et ralentissant la communication. 
De meme, pour alleger le travail du PIC 
et rendre la reponse aux commandes 
le plus rapide possible, quand le circuit 
fonctionne en mode Ethernet/RS485 
on lit le numero situe au debut du flux 
afin de savoir quand cesser de dechif- 
frer les donnees. 

En fait, quand il trouve */15 le micro de 
I'unite fonctionnant en recepteur LAN 
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n'attend pas la reception des 64 octets 
mais achieve I'acquisition au bout des 
quinze, puis lance tout de suite apres 
le "task" de conversion DMX512 en 
restituant, a travers I'UART interne, les 
donnees qui en decoulent au RS485, a 
travers la ligne TX (RC6). Bien sur, dans 
la conversion Ethernet/ D MX, le micro 
lit aussi les micro-interrupteurs de DS1 
et sait avec precision ou sont inserees 
les donnees provenant du LAN. 

Precisons a ce propos que, les deco- 
deurs DMX identifiant les donnees 
apres le "break", le convertisseur est 
oblige de reconstruire un flux conte- 
nant un nombre d'octets egal a celui 
du plus haut canal a retransmettre ; 
bref, si on travaille avec le groupe 65 
a 128 et si Ton doit recevoir les don- 
nees du canal 100, bien qu'il soit para- 
metre pour reconnaTtre 64 canaux, en 
transmission DMX le microcontroleur 
doit engendrer au moins cent flux. II 
est bien entendu que, si Ton doit agir 
sur le canal 100, apres le "break" il 
produira 99 octets au zero logique et 
un avec de vraies donnees. 

L'artifice utilise pour reduire a I'essen- 
tiel le flux des donnees dans le LAN 
permet de realiser des applications 
particulieres et de transferer les adres- 




Figure 5: Photo d'un des prototypes du convertisseur DMX-ETHERNET. 



ses des canaux, par exemple pour 
commander a partir d'un melangeur 
ayant moins de 64 voies, une partie 
inutilisee d'une unite de puissance 
ayant justement ces memes canaux 
de libres. 

Par exemple, si nous avons installe une 
unite variateur avec decodage dans 
laquelle, sur les 64 canaux disponibles, 



les 32 derniers sont geres par une con- 
sole parametree de I'adresse 481 a la 
512; nous disposons egalement d'un 
melangeur a 16 canaux (adresse 17 
a 32) que nous voulons utiliser pour 
commander seize eclairages sans avoir 
a installer une seconde unite de puis- 
sance. Done, le melangeur appartient 
au premier groupe de 64 canaux et 
I'unite de puissance au dernier. 




ft*** 

^L*f*f 3 L * 

WWW.fCd-P00L.COM 



4 m\is ^ 



Multipowcr 

Analyseurs logiques 

Enfin des analyseurs logiques professionnels 
a des prix competitifs t 

\ Communication parhns USB 2 : auto-alimente 
\ 16 on 32 votes, mhnotre jusqu'a 1 Mbits par vote 
Q Compression des donnees; metnoire multipliee jusqu'a 255/0 is 
J Conditions ivoluees de validation et de dictenchement 
. Houton exteme de declcnchement; mise en oettvre rapide 
Decodage bus 12C quifacilite Vanuhjse du protocole 
Dimensions/ poids : 130 x 100 x 30 mm /1 75 g 




www.multipower.fr 



ELECTRONIQUE 



# 



magazine - n° 86 



REGIE LUMIERE 



Figure 6: Le standard DMX512. 




C'est un protocole congu pour faire fonctionner une regie de lumieres : 
la console envoie des flux de donnees serie contenant I'etat des canaux 
geres; la particularity de ces flux est que le systeme donne en une seule 
sequence I'etat d'un maximum de 512 canaux (d'ou le nom de DMX512) 
relies aux elements montes en parallele le long d'un bus RS-485. La con- 
sole envoie les informations sur I'etat de chaque eclairage, rotor ou autre 
accessoire (comme une machine fumigene) au format numerique ; locale- 
ment le dispositif destinataire convertit le signal en analogique, c'est-a-dire 
en une tension continue de a 10 V commandant le variateur de lumiere 
associe au projecteur. 





XLR 3P 



Le flux definissant la condition de chaque canal contient 8 bits avec 
lesquels on exprime une valeur binaire de a 255: zero correspond a 
I'extinction et 255 a la pleine puissance lumineuse. Du moins si Ton com- 
mande des eclairages ou des elements en mouvement, mais s'il s'agit 
de dispositifs a allumer ou eteindre, correspond a OFF et 255 a ON. 
Le principal probleme avec le DMX512 est la vitesse de communication 
du bus: a la limite, il doit envoyer 512 flux a une frequence (40 fois par 
seconde) telle que I'execution soit pratiquement immediate; sans quoi, 
avec des sequences lumineuses particulierement rapides, des retards 
inadmissibles pourraient se produire. Chaque commande et son flux 
contiennent les donnees d'etats de tous les canaux geres; les octets ne 
sont pas codes avec une adresse mais par position et chaque sequence 
DMX512 commence par un "break" (periode au niveau logique bas pendant au moins 88 us.) suivi d'un octet vide, d'un bit de 
stop puis, un apres I'autre, les octets des differents canaux avec comme intervalle chaque fois un bit de start et un de stop. 
Les decodeurs des dispositifs DMX512 comptent les octets pour savoir quand arrive celui qui, en fonction de son parametrage, 
contient I'etat a prendre. L'envoi des flux est sequentiel et respecte I'ordre 1 a 512 : si on a par exemple 23 canaux a gerer, les 
octets sont transmis a partir du premier, puis le deuxieme suit et ainsi de suite jusqu'au vingt-troisieme. En outre le standard 
DMX512 prevoit que meme pour faire varier la condition d'un canal on doit transmettre les flux de tous les canaux, toujours 
dans I'ordre arithmetique croissant: si, par exemple, on ne veut modifier a partir de la console que le canal 45, on doit tout 
de meme envoyer un flux contenant les donnees des canaux du premier jusqu'au quarante-cinquieme au moins; il n'est en 
revanche pas obligatoire de reconstruire la totalite de la sequence de 1 a 512! 



La communication utilise un bus RS485 a ligne equilibree (ou symetrique) dans lequel les donnees voyagent de maniere 
symetrique Qustement) le long de deux connecteurs chauds par rapport a la masse de reference: la condition logique 1 
correspond a une impulsion positive sur le fil A et, en meme temps, une negative de meme amplitude sur le B (polarite 
referee a la masse). Inversement, le zero est obtenu par une impulsion negative en A envoyee en meme temps qu'une 
positive en B. Le recepteur possede un etage differentiel qui ne retient qu'une impulsion sur les deux, ce qui permet de 
supprimer les interferences lesquelles, on le suppose, se propagent uniformement sur les deux conducteurs chauds et 
s'annulent done dans le differentiel. La RS485 est une sorte de boucle de courant differentiel caracterisee par une haute 
immunite aux perturbations, ce qui est ideal pour des liaisons sur des centaines de metres dans un environnement sature 
d 'interferences comme celui ou on a installe des eclairages a haute tension. La connexion se fait avec des cables a deux 
fils plus tresse de blindage au bout desquels on a monte des XLR3 ou 5 (c'est le nombre de broches). Les appareils sont 
souvent equipes de deux connecteurs males, afin de pouvoir en monter plusieurs en parallele et de constituer ainsi une 
chame (la sortie de I'un a I'entree de I'autre et le dernier doit etre dote d'un "terminator" ou bouchon constitue d'une 
resistance de 120 ohms entre les fils A et B). 
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Figure 7 : L'adressage du convertisseur. 



Pour dire au circuit quel groupe de donnees des 64 sur les 512 canaux possibles il doit lire dans le LAN ou lui envoyer, on 
utilise les huit micro-interrupteurs du dip-switch DS1 que Ton parametre en fonction du faisceau desire: pour savoir combien en 
mettre a ON, il suffit de diviser par 64 le numero du canal le plus haut du groupe voulu (par exemple, pour le 321 a 384 il faut 
fermer 384 : 64 = 6 micro-interrupteurs, toujours a partir du 1). Le tableau ci-contre vous otera tout doute de I'esprit. 



GROUPE 


MINT1 


MINT2 


MINT3 


MINT4 


MINT5 


MINT6 


MINT7 


MINT8 


la 64 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


65 a 128 


ON 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


129 a 192 


ON 


ON 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


OFF 


193 a 256 


ON 


ON 


ON 






OFF 


OFF 


OFF 


257 a 320 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


OFF 


OFF 


OFF 


321 a 384 


ON 


ON 












OFF 


385 a 448 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


ON 


OFF 


449 a 512 


ON 


ON 












ON 



Le probleme est resolu en "trom- 
pant" le second convertisseur, celui 
qui prend les donnees du LAN et les 
convertit en DMX512; cela se fait en 
parametrant I'adresse du premier 
convertisseur sur le groupe 1 a 64 
(seul le mintl est ferme) de maniere 
que dans la conversion DMX512/LAN 
I'unite reconnaisse les donnees du 
melangeur a 16 canaux. L'autre con- 
vertisseur (Ethernet/DMX512) doit en 
revanche avoir la meme adresse que 
I'unite de puissance, afin de pouvoir 
engendrer un flux contenant les 64 
derniers canaux. 

Dans la conversion des donnees en 
RS485, le microcontroleur prend les 
informations arrivant du melangeur 
DMX512 et les envoie au module 
Ethernet qui les reconstruit avec I'ha- 
bituelle syntaxe */n en envoyant sur 
le reseau les octets des 32 premiers 



canaux: 16 au zero logique et 16 avec 
les informations issues des curseurs 
du melangeur. L'autre convertisseur 
prend les informations du LAN et en 
reconstruit le flux DMX512. Bien sur, 
pour le convertisseur LAN/RS485 les 
donnees lues sur le LAN n'ont pas de 
position specifique, car les octets arri- 
vant sont toujours de toute fagon au 
nombre maximum de 64, de celui du 
premier canal (utilise ou non) a celui 
du dernier effectivement utilise. Dans 
la conversion LAN/DMX512, c'est aux 
micro-interrupteurs de DS1 de dire au 
microcontroleur comment localiser les 
octets regus dans le flux DMX512 qu'il 
doit reconstruire et envoyer a I'unite 
de puissance; done, si avec DS1 on 
parametre le groupe d'adresses des 
64 derniers canaux (tous les micro- 
interrupteurs sur ON), le micro engen- 
dre un flux de 512 canaux lesquels, 
selon notre exemple, contiennent les 



Figure 8: Le module Tibbo EM202. 



donnees significatives des seules posi- 
tions 481 a 512, soit des 16 dernieres 
du groupe de 64 canaux dont elles 
font originairement partie. En d'autres 
termes, en definissant differemment 
les adresses des deux convertisseurs, 
les donnees synthetisees par le LAN/ 
DMX512 se maintiennent a la meme 
position a I'interieur du groupe de 64 
canaux, mais sont transferees dans le 
groupe defini par DS1. 

Bon, eh bien puisque nous avons 
eclairci le fonctionnement du module, 
en recepteur DMX et en emetteur LAN 
comme en RX Ethernet et TX DMX, il 
ne nous reste qu'a expliquer quelques 
details, comme I'intervention des LED 
de signalisation. LD1 est le voyant de 
fonctionnement et elle est allumee par 
le microcontroleur apres I'initialisation 
des E / S. LD2 s'allume au rythme des 
transitions sur le canal des donnees et 



Le composant utilise pour la reception et renvoi des donnees a partir 
du et vers le LAN est un adaptateur Ethernet 10/100 Mbps dote d'une 
interface serie TTL a 115,2 kbps ; le module n'est guere plus grand qu'un 
connecteur RJ45, mais il contient un CPU, une puce Ethernet et I'interface 
TTL. Aux cotes de la RJ45, il dispose de quatre LED: celles de droite sont 
Link/Data et 100 Mbits; les autres peuvent etre gerees par voie logicielle. 
Le port serie interne peuttravailler en "half-duplex" ou "full-duplex", a 7 ou 

8 bits de donnees et accepte cinq modes de parite (aucune, paire, impaire, 
mark, space); il implemente en outre le controle de flux a travers RTS et 
CTS, ce qui en autorise la connexion aux ports RS232 de I'ordinateur. Cote 
Ethernet, le EM202 accepte les protocoles UDP, TCP-IP, ARP, ICMP (PING) 
et DHCP. Pour les liaisons avec I'exterieur, voici le brochage: 

1 Mode Selection ; se fixe normalement au 1 logique ; 

2 Reset; actif au 1 logique, normalement se maintient a zero ; 

3 DTR; ligne configurable comme E/S pour d'autres applications; 

4 DSR; ligne configurable comme E/S pour d'autres applications; 

9 RX; canal donnees en reception ; 

10 TX; canal donnees en emission ; 

11 CTS; selection ne aussi le mode full (niveau logique haut) ou half-duplex 
(zero); 

12 RTS en full-duplex ou Data Direction Control en half-duplex. 



Status LEO (red) P 

Status LED (green} Q 



[»j Link/Data (yellow) 

Q — 100BaseT (red) 



! ... JII.IIJI.JI J C 



1 =TX + 

2 = TX - 

3 = RX + 

4 a non utilise 



5 = non utilise 

6 = RX- 

7 = non utilise 

8 - non utilise 



Disposition des LED de signalisation 
et brochage du connecteur RJ45 
du module Tibbo EM202, 
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Figure 9: Le programme resident. 




DEFINE OSC 20 




DATI=0 








PULSIN in, 0, break 


@ 


DEVICE HS_OSC 










IF BREAK>=40 THEN 


x Configuration usart 250000 






DEFINE HSER_BITS 9 


HSERIN 2000, MAIN, [tmp,tmpl] 


DEFINE HSER_RCSTA 208 


if tmpoO and tmploO then 


DEFINE HSER_TXSTA 101 




goto main 


DEFINE HSER_BAUD 250000 


endif 


DEFINE HSER_CLROERR 1 x Hser clear overflow automati- 






cally 




FOR 


TMP=1 TO ndmx 








HSERIN 10, main, [tmpl] 






NEXT 


TMP 


SYMBOL RES 


=PORTC. 5 


FOR tmp=l TO 64 


SYMBOL MD 


=PORTC.4 




hserin 10 , EXITTX, [VALORE [TMP] ] 


SYMBOL LEDV 


= PORTA. 1 




DATI=DATI+1 


SYMBOL LEDR 


= PORTA. 2 


NEXT 


TMP 


SYMBOL JUMP 


= PORTA. 






SYMBOL TX 


=PORTC.2 


EXITTX: 




SYMBOL RX 


=PORTC. 3 




PAUSE 3 


SYMBOL DMX 


=PORTC. 1 




high ledR 


SYMBOL IN 


=PORTC. 




SEROUT2 TX,6, ["*/", DATI] 


SYMBOL TXDMX 


=PORTC. 6 




FOR TMP=1 TO DATI 








SEROUT2 TX,6, 


TMP 


VAR WORD 


[VALORE [tmp]] 




TMP1 


VAR WORD 




NEXT TMP 


VALORE 


VAR byte [65] 






BREAK 


VAR WORD 


ENDIF 




NDMX 


VAR WORD 






DAT I 


VAR WORD 


ELSE 








HIGH DMX 


ADCON0=0 




LOW LEDR 


ADCONl=7 








OPTION REG. 7=0 




SERIN2 RX, 6, 1000, MAIN, [WAIT ("*/") , DATI] 


HIGH RES 




FOR tmp= 


1 TO DATI 


HIGH MD 




SERIN2 RX,6,200,EXITRX, [VALORE [TMP] ] 


PAUSE 500 




NEXT TMP 


LOW RES 












EXITRX: 










HIGH LEDR 


CLEAR 






RCSTA.7=0 


LOW LEDR 






OUTPUT TXDMX 


High LEDV 






low TXDMX 


For TMP=0 TO 5 








Toggle 


LEDV 




PAUSEUS 128 


Pause 


500 




RCSTA.7=1 


Next TMP 






PAUSEUS 14 


HIGH LEDV 








NDMX=0 






FOR TMP=1 TO NDMX 








HSEROUT [0] 


MAIN: 






NEXT TMP 


NDMX= 512- (64* 


( 1 + 




FOR TMP=1 TO DATI 


l*PORTB . l+l*PORTB . 2+l*PORTB . 3+l*PORTB . 4+l*P0RTB . 5+l*PORTB . 6+l*PORTB . 7) ) 




HSEROUT [VALORE [TMP] ] 








NEXT TMP 


IF JUMP=0 


THEN 


ENDIF 




LOW DMX 






LOW LEDR 


GOTO MAIN 
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Figure 10: Directement depuis I'ordinateur. 



Le convertisseur reversible decrit dans cet article peut etre utilise pour commander des unites de puissance DMX512 
directement a partir d'un PC, a travers la carte reseau ou un "hub" ou un "switch"; pour cela il suffit d'implementer une 
"routine" (un programme) en Basic ou une "utility" (uti lite) pour Microsoft Windows en Visual Basic ou Delphi incorporant la 
syntaxe des instructions utilisee pour faire voyager les donnees DMX512 en un LAN. Cette syntaxe prevoit que chaque flux 
converti par le circuit RS485/Ethernet commence par les caracteres */n, ou * et / sont fixes et n indique au convertisseur 
s'occupant de la transformation en DMX512 de combien d'octets sera compose le flux; plus exactement, etant donne 
que le protocole DMX512 prevoit qu'un flux de commande contienne un nombre d'octets egal a celui du plus haut canal 
a gerer, n correspondra au numero du dernier canal du melangeur ou de la console de regie lumiere. Apres le "header" 
(en-tete) qu'on a decrit (*/n) le programme du PC doit envoyer, un apres I'autre, les octets definissant I'etat des differents 
canaux entre le premier et le dernier et non tous, les octets relatifs aux canaux non utilises devant tous etre a zero; par 
exemple, pour intervenir seulement sur le canal 15, les octets de 1 a 14 doivent avoir pour valeur zero. 



donne de ce fait un apergu visuel de la 
communication. 

Le bus du et vers les dispositifs DMX 
est un RS485 : les fils A et B achemi- 
nent des impulsions de courant en 
opposition de phase reconstruites, 
par le recepteur de U3, au moyen d'un 
etage differentiel qui extrait les niveaux 
logiques 1 et TTL ; les impulsions sont 
referees a un troisieme pole, commun, 
represents comme masse. Le zero logi- 
que TTL correspond (en reception et en 
emission) au fil A positif et B negatif 
par rapport a la reference; pour le un 
logique c'est le contraire. 

L'interrupteur en serie avec R2 sert, 
conformement a ce qu'impose le stan- 
dard DMX512, a clore le bus (c'est un 
"terminator" ou bouchon): le dernier 
dispositif doit avoir ce bouchon, cons- 
titue d'une resistance de 120 ohms 
montee entre les fils A et B. 



Enfin, notez que notre appareil est 
deja dispose a etre insere dans un 
bus: le connecteur a trois fils a relier 
a la prise socle de face avant est en 
parallele avec son jumeau lequel sert a 
passer les signaux a une unite suivante 
montee en cascade. 

Tout le fonctionnement du convertis- 
seur est du au programme resident 
du microcontroleur U2 ecrit en Basic 
et dont le "listing" complet est visible 
figure 8. 



La realisation pratique 

La realisation pratique de ce conver- 
tisseur DMX/Ethernet est des plus 
simples (la simplicity apparente paie !). 
Voir figure 5. La platine est constitute 
d'un petit circuit imprime simple face, 
dont la figure 4b donne le dessin a 
I'echelle 1. Une fois le circuit imprime 



realise ou procure, commencez par 
inserer les deux supports de circuits 
integres 2 x 4 et 2 x 14, le dip-switch 
DS1 (attention, les chiffres de 1 a 8 
vers le bas), le cavalier Jl et les deux 
barrettes males a 3 broches. Verifiez 
attentivement vos soudures (ni court- 
circuit entre pistes ou pastilles ni 
soudure froide collee). Inserez et 
soudez ensuite tous les composants 
(comme le montrent les figures 4a et 
5), en poursuivant par les resistances, 
condensateurs, diode, LED, quartz 
et regulateur (ces derniers montes 
debout) et en terminant par les "peri- 
pheriques": la prise d'alimentation, 
I'inverseur a glissiere SW1 et enfin 
le module Ul Tibbo (pour celui-ci, 
utilisez un petit fer a panne fine et du 
tinol de 0,75 millimetre et n'oubliez 
pas de souder aussi les languettes 
de fixation). Attention a I'orientation 
des quelques composants polarises: 
circuits integres (repere-detrompeurs 



Figure 12: Comment changer ou attribuer une IP. 

Le programme de configuration reconnaTt les dispositifs 
relies au reseau et permet de definir les IP avec un die 
sur le bouton Change IP. Le passage visible ici sert pour 
changer une IP existante et pour definir I'adresse d'un 
module quand il y en a deux sur le reseau. 




SBfertfiwiilheitt., 
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Figure 11: Lancement du programme. 

Avant d'utiliser le circuit, il faut configurer I'adresse IP du 
module EM202: apres en avoir connecte la prise RJ45 
a la carte reseau du PC au moyen d'un cable croise, 
lancez le programme et, dans la fenetre de dialogue, 
ecrivez I'adresse a laquelle vous voulez que le module 
reponde. 

Sirfm | MAC | IP j [hWlWgn.. | j Scfact 

Update 



Add 



^" 
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Figure 13: Fenetre de recapitulation des parametres acceptes lors du "setup" 
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A partir d'une fenetre de dialogue du menu de configuration, il est 
possible de definir les caracteristiques de fonctionnement de Inter- 
face serie du module EM202, parmi lesquelles I'utilisation des signaux 
RTS et CTS. Vous voyez ici le recapitulatif des parametres du premier 
module (ou le seul s'il n'y en a qu'un) ; il s'agit des valeurs predefines 
proposees et acceptees lors des phases precedentes de "setup" (regla- 
ges de base ou configuration initiale). 



en U bien orientes vers Rl et C7, mais 
inserez-les a la toute fin), diode (bague 
vers U4), LED (meplats vers la gauche), 
regulateur (semelle vers C3) etelectro- 
lytiques (+ vers I'interieur du ci). Verifiez 
bien toutes les polarites et (encore une 
fois) la qualite des soudures. Inserez les 
deux circuits integres en les orientant 
correctement. 

Vous pouvez installer la platine dans un 
boTtier plastique de dimensions appro- 
priees, comme le montrent les figures 
1 et 2: le grand cote sera perce pour le 
passage des LED, Tun des petits pour 
celui de la RJ45 et du jack d'alimenta- 
tion et I'autre pour la XLR. Relier cette 
derniere a la platine par fils. 



Le logiciel Tibbo 

Quand le montage esttermine, connec- 
tez-vous au site de www.tibbo.com et, 

dans la section "download" (telecharge- 
ment), telechargez le logiciel de gestion 
Device Server Toolkit (DST) for Windows 
si vous avez un PC dote du SE Microsoft 
ou Virtual Serial Port Driver (VSPDL) si 
vous tournez sous Linux. Le telecharge- 
ment est gratuit (il suffit de bien vouloir 
vous enregistrer). 

Une fois lance le fichier .exe, on accede 
au menu d'installation : dans les deux 
premieres fenetres de dialogue, accep- 
tez le parametrage propose en cliquant 
sur Next; dans la troisieme fenetre qui 
apparaTt, vous devez definir I'adresse 
IP, indispensable pour que le module 
Tibbo fonctionne selon le protocole 
TCP/IP. Un die sur le poussoir d'option 
Device Server is accessible from this 
Network Segment et, dans la case Des- 
tination IP address, ecrivez Tadresse a 
donner au module. Cette adresse doit 
etre differente de celle deja attribute 
a d'autres appareils operant sur le 
reseau, sans quoi ni le module ni le 



peripherique ayant la meme adresse 
que lui ne pourraient communiquer. 
Voir figure 11. 

Par un die sur le poussoir Select from 
the list on peut choisir un des EM202 
trouves sur le LAN : cela est tres utile, 
par exemple, quand on configure 
deux modules presents sur le meme 
reseau, auquel cas le cadre montre les 
adresses MAC et les eventuelles IP. La, 
avec un die sur le bouton Change IP 
on accede a une fenetre de dialogue 
dans laquelle on peut ecrire la nou- 
velle adresse, que Ton confirme par 
OK, puis par Add, ce qui nous ramene 
a la troisieme fenetre du menu. Voir 
figure 12. 

Avec un die sur Next on passe a la 
quatrieme, ou il est possible de confi- 
gurer un eventuel second module sur 
le reseau (Device Server #2). Si vous 
voulez parametrer un dispositif a la 
fois, cliquez sur Next le nombre de fois 
qu'il faut pour arriver a la fenetre de 
dialogue recapitulative dans laquelle, 
avec un die sur Finish, les parametres 
deviennent operationnels et Ton sort 
du menu et du programme Setup. Voir 
figure 13. 

Quand on a configure les unites a utiliser 
avec le systeme (une si Ton veut gerer 
I'interface directement a partir d'un ordi- 
nateur du reseau au moyen d'un logiciel 
specifique; deux au cas ou on se sert du 
LAN pour vehiculer des donnees DMX a 
travers un melangeur et un bloc de varia- 
teurs) il ne reste qu'a les connecter; le 
cablage le plus simple est celui ou deux 
unites sont interconnectees avec un cable 
reseau croise mais, dans la majeure par- 
tie des cas, les convertisseurs utilisant le 
LAN comme moyen de communication, 
on reliera le connecteur RJ45 de chacune 
a une prise Ethernet, e'est-a-dire a un port 
du "hub" ou du "switch" interconnectant 
les peripheriques du reseau. 



Lunite servant de convertisseur RS485/ 
LAN (cote melangeur ou interface 
DMX512 depuis PC) doit avoir le cava- 
lier Jl ferme et doit etre reliee, en plus 
du reseau local, avec un cable standard 
au melangeur ou a I'interface depuis 
I'ordinateur. L'autre (convertisseur 
Ethernet/DMX512), en plus du cablage 
reseau, doit avoir une connexion vers 
le bloc de variateurs, realisee avec des 
cables a deux fils plus tresse de blindage 
et connecteurs XLR. 

Avant de mettre sous tension il faut, dans 
les unites convertisseur, parametrer (en 
se servant des huit micro-interrupteurs 
de DS1) le groupe des 64 adresses; 
pour connaTtre le groupe, il suffit de 
verifier sur quelle adresse travaille la 
console (ou une partie: par exemple un 
groupe de curseurs) envoyant les com- 
mandes. Alimentez les unites avec des 
adaptateurs secteur 230 V (sortie basse 
tension 9 a 15 Vcc 300 mA au moins). 
A lui seul le module EM202 consomme 
230 mA! La LED verte doit s'allumer. 
Verifiez que tout fonctionne alors comme 
indique ci-dessus. Pour cela, lancez 
une commande a partir du melangeur 
(manuelle ou a partir d'un programme 
de regie lumiere de I'ordinateur dedie) et 
controlez que les projecteurs repondent 
convenablement. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce convertisseur DMX-ETHERNET 
ET600 est disponible chez certains 
de nos annonceurs. Voir les publicites 
dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/086.zip. ♦ 
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Appele par un telephone mobile, ce serveur se connecte au reseau 
GPRS pour nous permettre de consulter les donnees lues localement 
par deux sondes et accede a Internet par un navigateur. L'adresse 
IP a specifier dans la barre des adresses pour acceder a la page 
web du dispositif est TIP publique que le modem a obtenu durant 
la connexion et qu'il nous a communiquee par SMS. 




□ internet, le grand reseau reliant des millions d'usagers a 
travers le vaste monde, etend chaque jour un peu plus 
sa Toile ("Web"); son acces est de plus en plus facile, il 
devient done populaire, grace entre autres au developpement 
de technologies permettant meme a des personnes privees 
(et plus seulement a de riches societes) de se connecter et 
de travailler a des vitesses naguere inimaginables. 

Non contents des resultats obtenus avec le reseau cable, 
nous avons assiste ces dernieres annees a une montee 
en puissance fulgurante de nombreuses techniques "wire- 
less" (sans fil) parmi lesquelles on trouve celles rendant le 
Web accessible a partir d'un telephone mobile: apres une 
periode WAP (sur les lignes GSM) pas tres convaincante, 
nous sommes parvenus au systeme GPRS, soit I'acces a 
Internet par mobile a la vitesse respectable de 171 kbps, 



sans appel a effectuer (un peu comme avec I'ADSL), puis- 
qu'il suffit de specifier les parametres du serveur, la con- 
nexion a celui-ci etant instantanee a partir du moment ou 
le telephone la demande. 



Notre realisation 

□ importance du systeme GPRS et notre exigence croissante 
de rendre accessible par le Web des donnees ayant une 
certaine utilite, nous a pousse a realiser le serveur Web 
decrit dans cet article. Cet appareil, a la demande d'un 
usager habilite, se connecte au reseau GPRS et, une fois 
obtenue l'adresse IP publique que le service attribue a son 
modem, la communique de fagon a rendre I'acces a Internet 
possible. 
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Figure 1: L'acces au serveur Web GPRS. 
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Pour acceder au serveur Web, il faut proceder selon trois phases : la premiere est le couplage au telephone utilise pour 
activer la connexion ; il faut envoyer un SMS au serveur Web avec le telephone mobile (ce SMS contient le mot de passe, 
c'est-a-dire les cinq derniers chiffres de 1'IMEI du module GPRS) et attendre un SMS de confirmation. A la suite de I'appel, 
le serveur Web se connecte au reseau GPRS et, quand TIP est obtenue, il la communique au mobile avec un message. 
II est alors possible d'acceder a la page Web depuis n'importe quel PC relie a Internet: il suffit pour cela de taper TIP 
contenue dans le SMS dans la barre des adresses. 



Dans cette premiere phase, nous vous 
proposons une application, disons 
didactique (notre vocation jamais 
abjuree), consistant a acceder par 
Internet, a I'aide d'un modem dote de 
son IP et d'un PC disposant d'un navi- 



gateur (peu importe lequel), a la page 
Web de notre systeme et a visualiser 
les temperatures (appelons-les interne 
et externe par convention) relevees par 
deux capteurs a semiconducteurs pla- 
cees dans le meme circuit. 



Une fois la logique de fonctionnement 
apprise et les notions de base assimilees 
(vous trouverez une partie du logiciel de 
gestion du micro et du modem GSM/ 
GPRS GR47 figures 5 et 6), vous dis- 
poserez des moyens vous permettant 



ELECTRONIQUE |f| magazine - n° 86 




ELECTRONIQUE 111 magazine - n° 86 





V77, 



de realiser des applications beaucoup 
plus substantielles et mieux adaptees 
a vos attentes que notre exemple ne 
le comporte. 



Le schema electrique 

Notre serveur Web, dont le schema 
electrique est visible figure 2, se 
compose d'un mobile GSM/GPRS 
Sony Ericsson, bien connu de nos plus 
fideles lecteurs 

Le fonctionnement de I'appareil 

II est gere par un microcontroleur 
Microchip PIC16F876, dont les fonc- 
tions sont: lire les temperatures 
relevees par deux sondes intelligen- 
tes et les publier dans une page Web 
statique, sur demande, le module 
Sony Ericsson rend disponible pour 
qui y accede via Internet. L'acces est 
subordonne a la connexion au reseau 
GPRS, connexion qui, afin d'eviter 
des problemes de "time-out" (delai 
depasse), n'a lieu que sur demande. 
En fait le serveur Web fonctionne ainsi : 
quand le module regoit un appel d'un 
numero de telephone prealablement 
memorise et habilite, il se connecte 
au reseau GPRS et attend que celui- 
ci lui donne une IP publique pour la 
connexion; quand il I'obtient et la 
reconnaTt, il prepare un message de 
texte et I'envoie au numero qui I'a 
appele pour activation. L'usager lit le 
SMS et, connaissant alors TIP, il peut 
(par Internet) visualiser la page de don- 
nees de temperatures relevees; il lui 
suffit pour cela d'ouvrir le navigateur 
installe sur son PC et de taper TIP dans 
la barre des adresses, avec la syntaxe 
de commande bien connue: 

http://ipaddress:4000/index.htm 

commande dans laquelle ipaddress est 
I'adresse et 4000 indique que l'acces 
se fait par le port 4000. 

Precisons a ce propos qu'habituelle- 
ment les connexions a Internet pas- 
sent par le port 80 (celui defini par le 
parametrage de reseau du systeme 
d'exploitation mais qui, malheureu- 
sement, ne permet pas le passage 
a notre application. Pour indiquer au 
serveur Internet que Ton desire uti- 
liser le port 4000, on pourrait aussi 
ne pas I'ecrire dans la barre des 
adresses et modifier le parametrage 
de reseau, toutefois nous vous le 
deconseillons car cela exclut l'acces a 
la plupart des pages Web ! Mieux vaut 
done pour cela definir ce parametre 
dans la barre des adresses. 
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Figure 3b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face du serveur Web GPRS, cote soudures. 




Figure 3b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face du serveur Web GPRS, cote composants. 
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Quand la connexion a ete faite, le 
navigateur affiche la page html des 
temperatures relevees par les sondes ; 
la page visualisee est statique, en ce 
sens que les valeurs sont referees 
au moment ou le module GPRS du 
serveur Web les acquiert du micro- 
controleur. Nous avons decide de ne 
pas les mettre a jour en temps reel 
afin de ne pas appesantir le logiciel 
de gestion du module Sony Ericsson 
(notre application a, nous I'avons dit, 
une visee didactique) et de reduire le 
cout d'exploitation (en effet, le service 
GPRS se paie en fonction de la quan- 
tity de donnees transmises et non en 
fonction du temps). Si vous vous sentez 
deja de taille a modifier ce logiciel et a 
developper une application perso, vous 
pourrez, si vous preferez, obtenir une 
page Web mise a jour en permanence 
en temps reel. 

Apres I'exploration de la page ou, a 
defaut d'acces par Internet, apres un 
delai, le serveur Web se deconnecte; 
pour visualiser a nouveau la page, il 
faut rappeler le dispositif, attendre 
qu'il donne le signal occupe; quand 
le SMS contenant TIP arrive, on peut 
reprendre la connexion en tapant 
I'adresse dans la barre du navigateur 
comme ci-dessus (bref, bis repetita). 
Notez que ce passage est oblige parce 
que, lorsqu'on se deconnecte et se 
reconnecte, normalement le serveur 
Web regoit une IP publique differente 
de la precedente; alors, si on tape la 
meme adresse, le navigateur risque 
d'afficher un message d'erreur ou bien 
de vous connecter a un autre usager 
etranger. 

Bon, nous avons dit que le module 
Sony Ericsson se connecte au reseau 
GPRS seulement quand il regoit 
un appel du numero habilite; mais 
comment enregistrer ce numero de 
telephone? Facile: avec le mobile que 
vous utiliserez pour gerer le serveur 
Web, envoyez au module un message 
de texte contenant seulement les cinq 
derniers chiffres du code IMEI dudit 
module (il est facilement lisible sur 
son etiquette, comme le montre la 
figure 8) sans espace ni tiret. Quand 
vous I'aurez fait, vous serez sur que le 
serveur Web ne s'activera que quand 
il recevra un appel de ce telephone (a 
I'exclusion de tout autre). Par contre, 
si d'un autre mobile vous envoyez un 
nouveau message contenant les cinq 
derniers chiffres de I'lMEl, le numero 
de ce mobile remplacera le numero 
precedemment enregistre (habilite, 
done); en effet, le serveur Web n'ad- 
met qu'un seul numero habilite a la 
fois et done chaque nouveau SMS de 
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commande, s'il est correct, desactive 
le precedent numero en memoire et le 
remplace par le dernier numero ayant 
envoye une commande valide. 

Voila synthetiquement comment fonc- 
tionne Tappareil, du moins pour ce qu'on 
peut en voir de I'exterieur. 

Le fonctionnement vu de plus pres 

Mais a I'interieur il se passe beau- 
coup plus de choses, essentiellement 
orchestrees par le microcontroleur 
PIC16F876. 

Apres la mise sous tension et rinitiali- 
sation des lignes d'E / S, il fait tourner 
son programme principal ("main pro- 
gram") dont le role est, notamment, de 
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recevoir les donnees du module GSM/ 
GPRS, d'interroger les deux sondes de 
temperature et d'envoyer a son tour 
des donnees traitees au module, afin 
de preparer le message de texte. Le PIC 
continue de verifier si le module GSM 
qu'il gere detecte I'arrivee d'un nouveau 
message de texte ou d'un appel. 

Dans le premier cas, il analyse le texte 
et, si les cinq derniers chiffres de 1'IMEI 
s'y trouvent, il memorise le numero du 
mobile ayant envoye le SMS. 

Dans le second, il verifie le numero de 
telephone qui appelle puis interrompt 
la connexion en faisant en sorte que 
I'appelant regoive la tonalite occupe 
(ainsi, Interrogation ne coute rien a 
I'appelant). 






Figure 4a: Photo d'un des prototypes du serveur Web GPRS, cote composants. 




Deux choses peuvent alors se produire : la 
premiere, le numero de telephone de I'ap- 
pelant est different de celui ayant envoye 
le dernier SMS de configuration regu ; dans 
ce cas le PIC ignore I'operation et se dis- 
pose a attendre des appels ou des messa- 
ges. La seconde, le numero est bien celui 
memorise, habilite done a commander la 
connexion GPRS; dans ce cas le module 
GSM ne repond pas et raccroche, pen- 
dant que le micro attend que la connexion 
avec le service GPRS soit etablie; quand 
celle-ci est etablie, il demande au module 
quelle est TIP actuelle et, quand il la con- 
naTt, il prepare un message de texte qu'il 
envoie au numero de telephone dont il a 
regu I'appel. Le dialogue entre le PIC et 
le module Sony Ericsson se fait par une 
ligne de communication serie dotee 
d'un adaptateur de niveau (car le GSM 
travaille en 3,6 V et le micro avec des 



signaux TTL 0-5 V). D4 et D5, quand 
les lignes du micro sont a zero volt, 
contraignent au niveau logique basTD 
et TD3 du module; quand ces lignes 
sont a 5 V, les diodes etant bloquees, 
les resistances de tirage R13 et R20 
portent a 3,6 V (niveau logique haut) 
les lignes correspondantes. Voila ce 
qu'il en est en transmission de micro 
a module. 

La reception se fait a travers les inter- 
faces realisees avec les transistors 
T4/T5 et T6/T7 ; voyons la premiere, 
quand la sortie RD3 du GSM est au 
niveau logique haut (3,6 V), T5 est 
sature et contraint RIO a presque V, 
ce qui determine la polarisation de la 
base de T4 lequel, etant un PNP, entre 
lui aussi en saturation (ce qui met a 
environ 5 V la ligne RA5 du PIC). 
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En revanche, avec RD3 au niveau logi- 
que zero , les transistors T4 et T5 res- 
tent bloques, ce qui laisse a zero volt 
la broche 7 de I'integre Ul. Toujours a 
propos d'interface, avec I'UART interne 
(broches RC6/TX et RC7/RX) le micro 
envoie au module GSM les commandes 
et en regoit les eventuelles reponses; 
les donnees du module (caracteres 
des messages, numeros appelant ou 
envoyant des SMS) transitent par la 
ligne RA5 (RD3 du module GSM) ini- 
tialises comme entree. 

Enfin, les informations sur les numeros 
a appeler et sur le texte des messages 
a envoyer aux mobiles sont transmises 
par le microcontroleur a travers I'UART 
(contenues dans les commandes 
Hayes) et entrent dans le GSM par la 
broche TD3. 
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Figure 5: "Listing" du lecteur de sonde. 

SENSOR : 

x mesure la temperature 
GoSub Idlel 
GoSub ResetComml 
GoSub TransStartl 
OByte = shtMT 
GoSub WriteBytel 
Pause 3 00 
GoSub ReadBytel 
SOt.Bytel = I Byte 
GoSub ReadBytel 
SOt.ByteO = I Byte 
IF ERR0RE1=1 THEN 
RETURN 

END IF 



x lit 1 ' octet haut 
v lit 1' octet bas 



SOtl=SOt/100 
SOt2=SOt- (SOtl*100) 
if(SOtl>=40) then 

SOtl=SOtl-40 

else 

SOtl=- (SOtl-40) 

endif 

x measure the humidity 

GoSub Idlel 
GoSub ResetComml 
GoSub TransStartl 
OByte = shtMH 
GoSub WriteBytel 
Pause 4 00 
GoSub ReadBytel 
SOrh.Bytel = I Byte 
GoSub ReadBytel 
SOrh.ByteO = I Byte 

'lecture registre 
GoSub Idlel 
GoSub ResetComml 
GoSub TransStartl 
OByte = shtsrr 
GoSub WriteBytel 
Pause 4 00 
GoSub ReadBytel 
SOreg = IByte 



temp pos 
'temp neg 

x mesure l'humidite 
acheve la conversion 

x mesure l'humidite 
acheve la conversion 



Sorhl=Sorh*4/100 

Sorh2= (Sorh*4) - (Sorhl*100) 

Sorhl=sorhl-4 



'calcule humidite avec compensation de la temperature 
x cl =0.01 
'c2 = .00008 

if (SOtl > = 25) then x se temp > 25°C 

SOrhtrue=t2/10 

rhtrue= (sotl-25) * ( 1/10 0+sorhtrue ) + (sorhl) 
rh t rue 1 = rh t rue / 1 
rhtrue2=rhtrue- (rhtrue*100) 

DEBUG "HUMY = " , dec rhtrue ," ," , DEC rhtrue2 , " %RH" , 13,10 
else 

DEBUG "HUMY = dec Sorhl DEC Sorh2 , " %RH" , 13,10 
endif 



RETURNTesto. . . 
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Figure 6: "Listing" de la page Web. 

scpy (comandoat , »AT+CGDCONT=l») ; 
scat (comandoat, »\, \»IP») ; 
scat (comandoat , »\» , ») ; 
scat (comandoat, »\»») ; 
scat (comandoat , apn) ; 

scat (comandoat, »») ; 
scat (comandoat, »\»») ; 



err = atsnd (comandoat, dmyRes, si en (comandoat) , 100, &dmySize) ; 
dlys(l) ; 
if (err==0) 

{ 

prtf(«\n context creato») ; 
break; 

} 

else prtf(«\n ERREUR! !! CREATION CONTESTO, code : %d» , err) ; 

aterr = atsnd («AT*E20TR?» , tempMicro, 10, 100, ktempMicroSize) ; 

for (i=14;i<16; i++) 

{ temp [i-14] =tempMicro [i] ; 

} 

scpy (home, »<html><head><body><centerxhl>gr 47 Webserver </hlx/center>») ; 

scat (home, »<hrx/hl>») ; 

scat (home, »<h2>maintenant tu pourras controler les temperatures de ton environnement</h2>») ; 

scat (home, »<hl>temperature interne module :»); 

scat (home, temp) ; 

scat(home,» °C</hl>») ; 

scat (home, »</bodyx/headx/html>\r\n») ; 

if ( ! err) 

{ 

prtf(«\n pdp context written») ; 
err = pdpa (1,1) ; 

} 

if ( ! err) 

{prtf(«\n pdp context active») ; 
val = ipi (0) ; 

} 

else 
{ 

prtf(«\n ERREUR! ! ! PDP CPNTEXT-code= %d»,err); 
return (err) ; 

} 

inviosms (destinataire, »ip») ; 

err=ipo (1 , &Sck) ; 
if (err==0) 

err=tcpl (Sck, PORTNUM) ; 

} 

if (err==0) 

{ 

int Port = 0; 

int Addr = 0; 

err=tcpa (Sck, Port ,Addr) ; 

prtf(«\n Accept error = %d»,err); 

} 

else prtf («\erreur fonction tcpl!!!»); 
while (errorricezione ! =0) 

{ 

if (gtf (ip_data) ) 
{ 

datalen=500; 

errorricezione=tcpr (Sck, datareceve, kdatalen) ; 
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prtf(«\n ricevuti %d bytes di dati», datalen) ; 

datareceve [datalen] =0 ; 

prtf(«\n Risposta = %s», datareceve); 

} 

else 

{prtf(«\n wait for send response») ; 

} 

size=slen (home) ; 

err = tcps (Sck, home, &size) ; 
prtf(«\n Sent %d bytes, err = %d», size, err) ; 

dlys(2) ; 
prtf(«\n waiting for data!») ; 

dlys(l) ; 

prtf(«\n SERVER Finished!*); 



Le micro detecte I'arrivee des messa- 
ges par la condition de la ligne 101 du 
module, qu'il lit a travers RBI ; la sortie 
pour la LED est lue par le PIC au moyen 
de RBO, afin que Ton sache si le GSM1 
est en reseau ou non. 



Le lignes RB4 et RC2 produisent les 
signalisations de la LED bicolore LD3, 
en se mettant au niveau logique haut, 
une a la fois pour produire le rouge 
ou le vert, ou ensemble pour produire 
I'orange. 



par le constructeur, toutes les lignes 
destinees a la communication avec les 
sondes sont pourvues de resistances 
de tirage reliees au positif 5 V, indis- 
pensables pour assurer les niveaux 
logiques hauts. 



Le controle des deux relais qui gerent 
les sorties OUT1 e OUT2 est confie aux 
lignes RC5 et RB3; a ce propos, dans 
cette application, congue avec une 
forte intention didactique (c'est pour 
cela qu'on le repete inlassablement !), 
le logiciel ne s'occupe pas des relais. 
Les deux se trouvent dans le circuit 
pour ceux d'entre vous qui, apres 
s'etre familiarises avec le systeme, 
souhaiteraient realiser un programme 
resident en mesure de commander 
RL1 et RL2 directement a partir de la 
page Web ou au moyen de commandes 
locales ou via SMS, par exemple quand 
un certain seuil programmable de tem- 
perature est depasse 



Les sondes de temperature sont lues 
au moyen de deux canaux indepen- 
dents, dontchacun comporte une ligne 
d'horloge et une sur laquelle transitent 
les donnees proprement dites ; pour la 
sonde SI, le micro utilise RC1 comme 
sortie pour renvoi de I'horloge serie 
et RCO, initialisee comme ligne bidi- 
rectionnelle sur laquelle transitent les 
commandes de demande des donnees 
relevees (du micro vers la sonde) et les 
donnees proprement dites (de la sonde 
vers le micro). 

Pour S2 ce sont les lignes RA3 (hor- 
loge) et RA2 (E / S bidirectionnelles 
du canal donnees); comme prevu 



Le protocole de communication avec 
les capteurs de temperature prevoit 
Interrogation de la part du PIC au 
moyen d'une instruction qui commence 
en mettant au niveau logique bas la 
ligne DATA quand SCK est au niveau 
logique haut; done en envoyant, DATA 
se portant et se maintenant au niveau 
logique haut, une impulsion au zero 
logique quand SCK a repris elle aussi 
le niveau logique haut. 

Apres la mise sous tension et I'initiali- 
sation des lignes d'E / S, le programme 
resident du PIC reinitialise I'interface 
de communication avec les sondes en 
envoyant a chacune d'elles une serie de 



Figure 7: La sonde de temperature. 




Pour detecter les temperatures a publier sur la page Web, le microcontroleur se base sur les deux capteurs Sensirion 
(www.sensirion.com) SHT71, chacun contenant une sonde thermique et un detecteur d'humidite relative; les informations 
sont echantillonnees (au moyen d'un convertisseur A/N a 14 bits) et envoyees, a travers une logique adequate, au circuit qui 
en fait la demande. Pour la communication, le capteur utilise une ligne a deux fils assimilable a un bus I2C : par sa broche 
DATA il regoit les demandes et envoie les donnees de temperature et d'humidite detectees; la communication est etablie par le 
signal d'horloge regu de la broche SCK. Les donnees envoyees par le micro utilise pour gerer le composant et celles que I'unite 
logique de ce dernier envoie au micro sont lues au moment de chaque front de montee du signal d'horloge. En ce qui concerne 
la temperature, le SHT71 peut mesurer entre -40 et +123 °C; quant a I'humidite, la gamme de mesure va de a 100%. Le 
protocole de communication avec la sonde prevoit que le microcontroleur commence la demande en mettant au niveau logique 
bas la ligne DATA quand I'horloge est au 1 logique; done, quand DATA est au niveau logique haut, en donnant une impulsion 
a zero sur la ligne SCK. La structure de la reponse, contenant humidite et temperature, est celle qui apparaTt ci-dessous; elle 
prevoit des flux dont les donnees sont exprimees dans I'ordre du bit le plus significatif a celui le moins significatif (d'abord le 
bit 7, puis le bit 0) suivis d'une somme de controle servant au PIC pour en verifier I'exactitude. 
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Figure 8: L'habilitation du mobile. 




S/N- S488008B2E 



Pour habiliter un telephone mobile a I'activation du serveur Web et a la recep- 
tion du SMS avec les donnees de TIP, il est necessaire d'envoyer avec le meme 
mobile un SMS contenant le code IMEI du module GPRS (donnee presente sur 
I'etiquette du dispositif). 



neuf impulsions d'horloge (le long de la 
ligne SCK) pendant qu'il maintient DATA 
au niveau logique haut. 

La commande de "reset" de la ligne de 
communication et de I'unite logique du 
capteur peut avoir lieu a tout moment, 
quand des problemes d'echange de 
donnees peuvent surgir; pas de ris- 
que de perte d'informations echan- 
tillonnees (temperature et humidite), 
car elle ne concerne que la section de 
communication et non le "buffer" ou 
les donnees resident. 

II ne nous reste qu'a dire trois mots 
sur I'alimentation : I'alimentation prin- 
cipal 12 Vcc est appliquee aux points 
+ et -PWR; le regulateur U2 fournit 5 
V au microcontroleur et U3, un regula- 
teur a retroaction (par Rl et R2), four- 
nit 3,6 V entre la masse et la broche 5 
du module Sony Ericsson. 



La realisation pratique 

La realisation pratique de ce serveur 
Web est assez simple. La platine est 
constitute d'un circuit imprime double 
face, dont les figures 3b-l et 2 donnent 
les dessins a I'echelle 1. N'oubliez sur- 
tout pas de realiser les liaisons entre 
les deux faces: d'abord avec de petits 
morceaux de fil de cuivre (des chutes 
de queues de composants) soudes 
des deux cotes et ensuite en soudant 
egalement sur les deux faces les fils et 
broches des composants, chaque fois 
que cela est possible. 

Commencez par inserer (cote com- 
posants) les supports du PIC et du 
module GR47, les "straps" et les trois 
cavaliers a deux broches Jl, J2 et J3. 
Attention, en particulier, au support a 



60 broches (2 x 30) du module GSM/ 
GPRS, car c'est un support CMS: uti- 
lisez un fer a panne fine et du tinol de 
0,5 mm. Verifiez attentivement vos 
soudures (ni court-circuit entre pistes 
ou pastilles ni soudure froide collee). 

Inserez et soudez ensuite tous les 
composants (comme le montrent 
les figures 3a et 4a), en poursuivant 
par les resistances, condensateurs, 
diodes, LED, transistors boitiers TO 
92, regulateurs, quartz et relais et en 
terminant par les "peripheriques" : la 
prise d'alimentation, les borniers a 3 
poles a 90°. 

Attention a I'orientation des compo- 
sants polarises: PIC (repere-detrom- 
peur en U vers le bas, mais inserez-le 
a la toute fin), diodes, LED, transistors, 
regulateurs et electrolytiques. Le quartz 
est monte debout. Les deux regulateurs 
sont montes couches dans leurs dissi- 
pateurs ML26 et maintenus par des 
boulons 3 MA (comme il y a des pistes 
sous ces dissipateurs, il est preferable 
de les isoler avec du carton ou du Teflon 
gris). Le module sera insere a la toute 
fin. Voila pour le cote composants. 

Retournez alors la platine cote soudu- 
res (voir figures 3a et 4b) et montez 
le lecteur de SIM-Card. Verifiez bien 
toutes les polarites et (encore une 
fois) la qualite des soudures sur les 
deux faces de la platine, puis inserez 
le PIC et le module dans leurs supports 
(attention a la polarite du PIC). 

Vous pouvez maintenant installer la 
platine dans un boTtier plastique de 
dimensions appropriees: le couver- 
cle sera perce de trois trous pour le 
passage des LED et les deux petits 
cotes seront evides, Tun pour la prise 



d'alimentation jack 12 V et I'autre pour 
le cable de I'antenne GSM et les deux 
borniers a 3 poles. 



Les essais 

et le parametrage 

Avant de refermer le couvercle du boTtier, 
inserez une carte SIM valide dans son 
lecteur et parametrez les trois cavaliers 
en fonction des temperatures que vous 
souhaitez voir apparaitre sur la page Web. 
Souvenez-vous que Jl ferme habilite 
la publication de la valeur relevee par 
la sonde SI et que J2 ferme permet la 
consultation de la lecture de S2; enfin, 
en fermant J3, on publie aussi la tempe- 
rature lue par le capteur dont est dote le 
module GSM/GPRS GR47 et qui a ete 
prevu pour detecter toute surchauffe due 
a un endommagement du circuit ou a une 
temperature ambiante excessive. 

A propos du module, n'oubliez pas de 
le relier a une antenne 900/1 800 MHz 
adequate, a I'aide d'un connecteur adap- 
tateur MMCX/FME. 

L'alimentation a branchera la prise jack 
laterale doitfournir 12 Vcc pour un cou- 
rant de 800 a 1 000 mA, attention, le + 
est au centre. 

Quand vous alimentez le circuit, atten- 
dez que la LED bicolore s'allume en 
vert: cette couleur signale que Ton 
est en phase de mise sous tension (!) 
et d'initialisation. Avec un telephone 
mobile, envoyez au serveur Web le 
message de configuration (adressez-le 
au numero de la SIM inseree dans le 
lecteur au verso de la platine du circuit). 
Quand le message est regu, le circuit 
fait clignoter en jaune la LED bicolore 
et, si tout est OK, il envoie au telephone 
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Figure 9: Comment fonctionne le GPRS. 

Le GPRS (General Packet Radio Service) est le maillon entre le GSM et I'UMTS, le systeme actuellement 
utilise pour la videotelephonie radiomobile : il est superieur au GSM car il optimise la bande utilisee ; 
toutefois, comme il fonctionne sur le reseau GSM, il est limite en vitesse de communication. II est base 
sur une methode dite "a communication de paquet" et ses ressources radio ne sont effectivement 
mobilisees qu'au moment d'echanger des donnees et non pendant toute la duree de la connexion. Les 
donnees a transmettre sont divisees en paquets, chacun contenant les informations concernant sa pro- 
pre destination. Les paquets sont ensuite inseres dans le reseau et ils doivent done trouver leur route 
jusqu'au destinataire de maniere autonome ; ce qui implique que I'envoyeur et le destinataire n'ont pas 
a etre forcement relies Tun a I'autre et que les donnees peuvent etre regues par une serie de plusieurs 
e n voye u rs/d est inata ires au cours d'un meme appel. II est ainsi possible pour plusieurs usagers d'utiliser 
en meme temps des ressources du reseau, comme cela se fait dans une LAN ou sur Internet: sur chaque canal de trafic, 
dans des trames differentes, des paquets de divers usagers peuvent voyager. 

La difference avec la technologie GSM est que ce dernier se base sur un systeme "a commutation de circuit", ce qui signifie 
qu'a chaque usager est attribue en exclusivite un canal de trafic demeurant a sa disposition pendant toute la duree de la 
session, ce qui mobilise les ressources radio jusqu'a une demande explicite de "raccrochage" ; la ligne est ouverte et les 
donnees voyagent librement entre I'envoyeur et le destinataire. Si Implication demande une attente pour la reponse du 
destinataire, la ligne doit rester ouverte meme si aucune donnee n'est transmise. En tant que solution pour le transport 
des donnees, le GSM est evidemment inefficace et extremement couteux. 

Avec la transmission par paquets garantie par le GPRS, les couts de service pour le client sont optimises car elle autorise 
I'acces aux services en continu et ne mobilise les ressources du reseau que pour la quantite d'informations effective- 
ment transferees. Le telephone reste constamment relie au reseau et I'usager peut simultanement effectuer les appels 
traditionnels et recevoir des informations (previsions meteo, cours de la bourse, etc.). En outre le GPRS permet de relier 
I'ordinateur portable a Internet a travers le telephone mobile, sans les lenteurs subies jusqu'a aujourd'hui. 

Si on souhaite approfondir I'argument, on peut ajouter que les telephones et les modems GPRS communiquent avec 
la station GSM au moyen d'un Serving GPRS Support Node (SGSN) representant la liaison avec I'infrastructure GSM 
qui envoie et regoit les donnees par et pour I'appareillage mobile. Le SGSN communique avec le Gateway GPRS 
Support Node (GGSN), un systeme assurant les communications avec les autres reseaux comme Internet, ou les 
reseaux X.25 ou LAN privees. Un reseau GPRS peut utiliser plusieurs SGSN, mais requiert un GGSN unique pour la 
connexion a des reseaux externes. Quand I'appareillage mobile envoie des paquets de donnees, ces derniers passent 
du SGSN au GGSN qui les convertit au format compatible avec le reseau de destination. De la meme maniere, les 
paquets venant d'lnternet pour I'appareillage mobile sont initialement regus par le GGSN, puis passes au SGSN et 
enfin transmis a I'appareillage. La vitesse de transmission maximale du GPRS est theoriquement de 171,2 kbps 
(une amelioration non negligeable par rapport aux 9,6 ou 19,2 kbps du reseau GSM) et on peut I'obtenir tous les 8 
"timeslots" disponibles et sans encourir d'erreur de protection. Bref, il est tres improbable qu'un operateur permette 
a un seul usager I'utilisation de tous les "timeslots": la vitesse effective depend done des limitations propres au 
reseau et aux terminaux. Grace a la vitesse qu'il permet, le GPRS rend possible I'acces a Internet et le chargement 
de fichiers du Web; mais il autorise egalement une gestion efficace de la poste electronique, la consultation des 
banques de donnees et des services d'information disponibles en ligne; le commerce electronique par telephonie 
mobile peut ainsi se developper. Et tout cela sans oublier bien sur le coup de telephone traditionnel (apres tout, 
e'est ce qui a fait la fortune de ces telephones qu'on appela d'abord portables). 

Les limites du systeme GPRS dependent etroitement de sa structure: comme les paquets au moyen desquels les don- 
nees sont transmises voyagent independamment les uns des autres, ils peuvent suivre des parcours divers et arriver au 
destinataire pas forcement dans I'ordre de leur envoi ; chaque paquet doit done contenir toutes les informations pour 
pouvoir donner au destinataire la possibility de reconstruire la sequence de transmission exacte. Comme la duree du 
voyage et done le retard de leur arrivee ne sont pas previsibles avec une bonne precision, il peut arriver que, pour recons- 
truire une information en partant des differents paquets, un delai assez longse produise, non coherent avec le "data 
transfer" promis, lequel se refere a un seul paquet: une limite pour les applications necessitant un "data rate" constant. 
Autre inconvenient : quand tous les usagers utilisant le meme canal GPRS veulent communiquer au meme moment, une 
congestion du systeme risque de se produire, avec pour consequence un retard du aux codes de transmission. En outre, 
on I'a dit, quand les quantites de donnees a echanger deviennent significatives, le systeme de transfert de donnees par 
paquet n'est plus la solution optimale. Le principal probleme est done la charge effective du reseau en termes de "data 
transfer" et de nombre d'usagers connectes. 



mobile un message de confirmation 
"mobile habilite au systeme". 

Ah, dernier point: cela ne marche pas 
avec Vodaphone, car ce dernier insere 
un filtre empechant d'acceder a I'unite 
mobile par le reseau Internet GPRS. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire ce serveur Web GPRS ET590 est 
disponible chez certains de nos annon- 
ceurs. Voir les publicites dans la revue. 



Les typons des circuits imprimes ainsi 
que I'ensemble des programmes dispo- 
nibles sont telechargeables sur votre 
site a I'adresse suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/086.zip. ♦ 
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RECEPTEUR 1,2 & 2,4 GHz 




Nouveau 1.2 GHz 
^T*9pfB 1.255 GHz 1 Watt 

EMETTEUR 1.2 & 2,4 GHz 20, 200 et 1000 mW RECEPTEUR 4 CANAUX 1,2 & 2,4 GHz 

Alimentation :13,6 VDC. 4 frequences en 2.4 GHz :2,4 - 2,427 - 2,454 - 2,481 GHz ou 8 Alimentation : 13,6VDC. 4 frequences en 2.4 GHz :2,4 - 2,427 - 2,454 - 2,481 GHz ou 8 fre- 

frequences en 1.2 GHz 20 mW: 1,112 - 1,139 - 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 - 1,300 GHz quences en 1.2 GHz : 1,112 - 1,139 - 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 - 1,300 GHz. Selection 

ou 4 frequences en 1.2 GHz 1W: 1,120 -1,150 -1,180 -1,255 GHz. Selection des frequences des frequences : dip-switch pour le 1,2 GHz et par poussoir pour les versions 2,4 GHz. 

: dip-switch. Stereo : audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz). Livre sans alim ni antenne. Stereo : audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz). Fonction scanner pour la version 1.2 GHz. Livre sans 

alimentation ni antenne. 

TX2-4G Emetteur 2,4 GHz 4 c monte 20 mW 39,00 € 

TX2-4G-2- ... Emetteur monte 4 canaux 200 mW 99,00 € RX2-4G Recepteur monte 2.4 GHz 4 canaux 39,00 € 

™" 2 G Emetteur 1,2 GHz 20 mW monte 4 canaux 38,00 € RX1 . 2Q R(§ mQnt(§ qhz 4 canaux 38,00 € 

TX1-2G-2-... Emetteur 1,2 GHz monte 1 W 4 canaux 99,00 € K ' 

VERSION 256 CANAUX VERSION 256 CANAUX 

Ce petit kit se monte sur les emetteurs TX2.4G et TX1.2G et permet d'augmenter leur q - Ce petit kit se monte sur les recepteurs RX2.4G et RX1.2G et permet 

nombre de canaux a 256. Le pas est de 1 MHz et la selection des canaux se fait par il^SHR d'augmenter leur nombre de canaux a 256. Le pas est de 1 MHz et 

dip-switch. Frequences de depart : 2,3 pour les versions TX2,4G et 1,2 pour les TX 1,2G la selection des canaux se fait par dip-switch. Frequences de depart 

Cette extension est vendue sans I'emetteur. au choix: 2,3 pour les versions RX2,4G et 1,2 pour les RX 1,2G Cette 

extension est vendue sans I'emetteur. 

TEX1 .2 Kit extension 1 ,2 a 1 ,456 GHz Promo 1 9,80 € REX1 .2 Kit extension 1 ,2 a 1 ,456 GHz Promo 1 9,80 € 

TEX2.3 Kit extension 2,3 a 2,556 GHz Promo 1 9,80 € REX2.3 Kit extension 2,3 a 2,556 GHz Promo 1 9,80 € 

MODULES RX 2,4 GHz & MODULES TX 2,4 GHz 

J fijT " Module RX programmable en I2C-BUS entre 2 et 2,7 GHz ou 1.1 et 1.6 Module TX d'environ 20 mW programmable en I2C-BUS entre 2 et 2,7 GHz 
selon la version; alimentation 12 V. ou 1.1 et 1.6 selon la version; alimentation 12 V. 

Ry' . TX24MOD Module 2.4 G 20 mW 2>#p € Promo 22,00 € 

IBEm RX24MOD Module 2.4 G 30#p € Promo 25,00 €. 

TX24MOD2 Module 2.4 G 200 mW. 8^0 € Promo 72,00 € 





Cette antenne directive patch offre un gain de 8,5 dB. Elle s'utilise en r eception 

aussi bien qu'en emission et permet d'augmenter considerablement t ANTENNE GP24001 POUR 2.4 GHz 

la porteedesdispositifs RTX travail la nt sur des frequences. Ouverture OMNI. POLAR. VERTICALE, GAIN 8DBI, HAUTEUR 39 CM. 

angulaire: 70° (horizontale), 65° (verticale). Gain: 8,5 dB. Connec- 99,50 € 
teur de sortie : SMA femelle. Impedance : 50 Q. Dim. :90x 120 x 20 

mm. Poids: 130 g. Puissance max.: 100 Watts JM ANTENNES "BOUDIN" 2,4 GHZ & 1 ,2 

ANT-8080N Antenne patch 52,00 € 

CORDON/C Cable SMA Male / SMA Male 9,90 € ANT-STR Ant. droite 2.4 GHz.. 6,00 € I 

^_ ANT-2G4 Ant. coudee 2.4 GHz 7,00 €_-)*- 

PARABOLES GRILLAGEES 2,4 GHZ, ANT-STR12 Ant. droite 1.2 GHz... 7,00 € 1 

*™ I ' 4^ AMPL1 1, 3 W 1,8 a 2,5 GHz Alimentation: 9 a 12 V. 

ANT SD15, gain 13 dBi, dim.: 46x25 cm, 2,5 kg 37,00€ f f! [ am™ 

ANT SD27, gain 24 dBi, dim. : 91 x 91 cm, 5 kg esjooc Hl i AMP2-4G-1 W...L.vre monte et teste 135,70 € 

TX/RX 2.4 GHZ AVEC CAMERA COULEUR 

Ensemble emetteur recepteur audio/video offrant la possibility (a I'aide d'un cavalier) de travailler sur 4 frequences differentes dans la bande des 2,4 GHz . 
Portee en champs libre: 200 a 300 metres. Entree audio : 2 Vpp max. antenne. Existe en trois versions differentes pour la partie emettrice. L'emetteur miniature 
integre une camera CCD couleur Chaque modele est livre complet avec un emetteur, un recepteur, les antennes et les alimentations 







ER245 Dim TX (44 x 56 mm); Alim 5 a 8 V Poids 200 g puissance 1 mW 1 25,00 € 

ER242 Modele ultra leger: DimTX (23x23x23 mm) 5 alim 5 a 8 V et poids 10 g, puissance 10 mW 125,00 € 

ER226 Moniteur 5.6"LCD PAUNTNCJelecommande, alim 12VDC ou 230 AC 175,00 € 

ER124 Moniteur 7"LCD PAUNTNC/SECAM,Telecommande, alim 12VDC ou 230 AC 250,00 € 



COMELEC 



CD 908 - 13720 BELCODENE WWW-COITieleC.fr 

Tel- : 04 42 70 63 90 Fax : 04 42 70 63 95 



Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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Alimentation professionnelle de laboratoire, ETALI est entierement 
geree par microcontrdleur; elle fournit deux tensions continues 
stabilisees, symetriques par rapport a la masse et reglables de 
+1/0/-1 V a +36/0/-36 V. C'est I'outil ideal pour faire fonctionner 
des circuits a alimenter sous tension simple ou double symetrique; 
elle peut fournir un courant de 3 A par branche. Les valeurs sont 
reglees par poussoirs et visualisees sur afficheur LCD. Dans cette 
troisieme et derniere partie, nous terminons le montage du dernier 
module et mettons la derniere main a I'ensemble. 



Schema synoptique de I'alimentation modulaire 

ETALI = MF + MA + MP (carte-mere) + MD + MM (avec afficheur 

LCD) + MPSR ... et simulateur de temperature. 

MF = Module defiltrage 

MA = Module des alimentations 

MP = Module de puissance (platine de base recevant les 
autres modules) 
MD = Module DAC 

MM = Module microcontrdleur (comporte I'afficheur LCD et 
regoit le MPSR) 

MPSR = Module des poussoirs (fixe sur MM) 



Les caracteristiques techniques et les fonctions 

Chaque alimentation de laboratoire se distingue des autres par ses caracteristiques techniques et par le nombre de fonctions dont elle est dotee. 
Voici les caracteristiques techniques et les fonctions de notre ETALI : 




Gestion numerique des tensions de sortie par microproces- 
seur. 

Convertisseur DAC: a 10 bits. 
Resolution tension de sortie: + ou -50 mV. 
Tension stabilisee maximale canal positif : +36 V. 
Tension stabilisee minimale canal positif: +1 V. 
Tension stabilisee maximale canal negatif: -36 V. 
Tension stabilisee minimale canal negatif: -1 V. 
Protection electronique des transistors et fusibles 
pour le courant max. 

Afficheur LCD alphanumerique pour la gestion des menus 
de controle: a 2 lignes de 16 caracteres. 



- Protection par microprocesseur pour le courant max de 
seuil : si le seuil est franchi, la tension de sortie est mise a 
zero par declenchement du relais correspondant. 

- Deux sondes de temperature pour la surveillance 
des darlingtons de puissance sur les deux canaux. 

- Ventilateur tachymetrique a 3 fils: la vitesse de rotation 
depend de la temperature du dissipateur; le ventilateur 
est alimente par une tension PWM produite par le micro- 
contrdleur; trois gammes de vitesses correspondant a 
trois valeurs de temperature sont prevues. 

- Courant max pouvant fournir chaque canal : 3 A. 



~~\n ous voici enfin arrives a la derniere phase d'analyse 
k ^ et de realisation de notre alimentation de labo profes- 
U vJ sionnelle ETALI. Avantde passer a I'etude des platines 
qui manquent encore (module des poussoirs MPSR et simula- 
teur de temperature), jetez un coup d'ceil a I'encadre ci-dessus 
et vous aurez un recapitulatif des caracteristiques techniques 
de cette alimentation double symetrique reglable, protegee et 

ELECTRONIQUE 



geree par microcontrdleur (controle par afficheur LCD) et de 
son organisation modulaire. 

II nous reste maintenant a nous pencher sur la platine inter- 
face usager, soit le module des poussoirs MPSR. Mais aupa- 
ravant, ajoutons un mot a propos du module microcontrdleur 
MM : il comporte un connecteur CN4, utilise pour la connexion 
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Figure 1: Schema electrique du Module des poussoirs de ralimentation de laboratoire professionnelle. 



avec TICD2 ; cela permet de se servir de 
ce dispositif comme emulateur pour 
ecrire le programme resident du PIC et 
executer le debogage (en effet, la pos- 
sibility d'inserer un "break point", ou 
point d'arret, a ete prevue) et comme 
programmateur. ICD2 esttres commode 
pour la programmation "in-circuit". Le 
programme resident occupe les quatre 



bancs de memoire "flash" disponibles; 
il est divise en blocs fonctionnels que 
nous resumons ci-dessous et que nous 
appelons "pages". 

Page 0: 

- Routine de gestion E / S (lit et ecrit 
les ports du PIC); 
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- Routine de gestion poussoirs (inter- 
prete les commandes a executer en 
fonction du poussoir presse); 

- Routine d'initialisation du PIC; 

- Routine gestion SPI; 

- Routine gestion sondes NTC; 

- Routine lecture courant consomme 
par la charge; 

- Routine gestion interruptions. 




Figure 2a: Schema d'implantation des composants du Module des poussoirs de I'ali- 
mentation de laboratoire professionnelle. 
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Pagel: 

- Routine gestion hardware afficheur 
LCD; 

- Routine gestion menu afficheur LCD 

- Routine mathematique. 

Page 2: 

- Non utilisee (2 ko libres). 



Page 3: 

- Tableau linearisation temperature lue 
par les sondes NTC; 

- Tableau linearisation courant con- 
somme par la charge; 

- Tests a visualiser sur afficheur LCD; 

- Les 256 derniers octets doivent etre lais- 
ses libres pour le debogage; ils servent 
au fonctionnement correct de NCD2. 



Le Module des poussoirs 

Voyons le materiel du bloc contenant 
I'interface pour la reception des com- 
mandes. II s'agit d'une platine compor- 
tant les seize poussoirs grace auxquels 
nous pouvons parametrer le fonctionne- 
ment du systeme tout en utilisant I 'af- 
ficheur LCD comme moniteur. Dans ce 
MPSR on trouve deux "latches" (verrous) 



Figure 2b-l: Dessin a I'echelle 1 du circuit imprime double face du Module des poussoirs 
de I'alimentation de laboratoire professionnelle, cote soudures. 
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Figure 2b-2: Dessin a I'echelle 1 du circuit imprime double face du Module des poussoirs 
de ralimentation de laboratoire professionnelle, cote composants. 
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74HCT573 permettant au micro de lire, 
avec seulement huit lignes d'E / S, I'etat 
de ces seize poussoirs ; les verrous ser- 
vent essentiellement a charger les etats 
logiques determines en chacun par le 
groupe correspondant des huit pous- 
soirs, puis a les transferer au bus du 
micro quand le logiciel le demande. La 
lecture se fait periodiquement et assez 
rapidement pour rendre cette operation 
transparente pour I'usager (c'est-a-dire 
plus rapidement que les doigts de I'usa- 
ger sur les poussoirs); le transfert des 
donnees lues au micro se fait par con- 
tre alternativement, selon un cycle de 
trois phases: au cours de la premiere, 
le 74HCT573 situe sur le MM et utilise 
pour gerer les LED et les relais locaux 
est active, au cours de la deuxieme, le 
PIC lit les donnees a travers le premier 
verrou correspondant aux huit premiers 
poussoirs et au cours de la troisieme, 
il active seulement le troisieme verrou 
pour prelever les etats des huit derniers 
poussoirs. Puis le cycle recommence 
depuis le debut. 

Le schema electrique 

Jetons un coup d'oeil au schema elec- 
trique de la figure 1 : le verrou situe sur 
le MM est pilote par la broche RB3; 
quand cette derniere est au niveau 
logique haut, ce qui est present sur le 
bus a huit bits est reporte sur les sor- 
ties du verrou (QCKQ7). Naturellement, 
le programme resident aura au pream- 
ble prepare la donnee a transferer a la 
sortie, avant d'activer le verrou, sans 



quoi on risquerait de retrouver sur les 
sorties des donnees inadaptees a la 
gestion des LED et des relais. 

Dans le programme resident, des 
registres de memoire ont ete prevus 
pour ecrire les etats des sorties et 
des entrees; le micro travaille sur ces 
registres et non directement sur le 
PORTD (quand il doit les envoyer aux 
LED et aux relais, il les prend dans la 
zone de memoire correspondante et 
les transfere sur le port, puis il active le 
verrou correspondant pour les lui faire 
charger). Avec les broches RB4 et RB5, 
le PIC pilote les verrous d'entree pour la 
lecture des poussoirs. 

Les deux signaux de controle pour les 
74HCT573 sont actifs au niveau logi- 
que bas et done si on met Tun d'eux 
a zero, il est possible de lire I'etat des 
poussoirs relies au verrou correspon- 
dant. Les broches RB3, RB4 et RB5 
ne sont done jamais au zero logique 
en meme temps, sans quoi les deux 
verrous seraient actives ensemble et 
les sorties de ceux utilises pour lire 
les poussoirs pourraient etre endom- 
mages; on imagine en effet ce qui 
se passerait si I'un prenait le niveau 
logique haut et I'autre, en parallele, le 
niveau logique bas (hue et dia ne font 
pas bon menage)! Afin d'eviter tout 
dommage, non seulement les verrous 
sont actives un a la fois, mais en plus 
ceux qui sont actuellement inhibes 
peuvent donner a leurs sorties un troi- 
sieme etat logique dit "open ou high 



impedance" (haute impedance); en 
effet, les verrous comme le 74CHT573 
(mais aussi les vieux 74374 ou les TTL 
74244 et 74245) etant congus pour 
coupler sur un bus standard de huit 
bits seulement un nombre de periphe- 
rique bien plus eleve, ont la possibility 



Liste des composants 

R124.4,7kl/4W5% 
R125.4,7kl/4W5% 
RN1... reseau resistif 8 x 4,7 k 



RN2. 


. reseau resistif 8 x 4,7 k 


C66. 
C67. 


. 100 nF 100 V ceramique 
. 100 nF 100 V ceramique 


PI 

[-] 
P16. 


. micropoussoir pour ci NO 


. micropoussoir pour ci NO 


LD3. 
LD4. 
LD5. 
LD6. 


. LED 5 mm rouge 
. LED 5 mm verte 
. LED 5 mm rouge 
. LED 5 mm verte 


U20. 
U21. 


. 74HC573 
. 74HC573 


X8 
JP 


. barrette male 16 broches 
. 6 connecteurs femelles 2 
broches 



Divers: 

2 supports 2 x 10 

Toutes les resistances sans indication 
contra ire sont des 1/4 W. 
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Figure 3 : Photo d'un des prototypes du Module des poussoirs de I'alimentation de laboratoire professionnelle. Cette platine 
en L est fixee sur la MM a I'aide de X9 et des 6 JP. On le voit, la decoupe en L permet de faire apparattre I'afficheur LCD 
en face avant. 



de connecter en parallele les sorties 
de Tun avec celles des autres et c'est 
justement pour cela qu'ils sont cons- 
truits de maniere a pouvoir insensibili- 
ser les lignes de sortie quand un autre 
dispositif doit imposer son propre etat 
logique. Par consequent, lorsque les 
sorties doivent transferer la donnee 
emmagasinee, il suffit d'activer les 
puces en fournissant a leurs broches 
"enable" (habilitation) une condition 
logique (normalement zero TTL) ; quand 
en revanche il faut ignorer les sorties, 
on fournit le un logique, ce qui met les 
sorties en haute impedance et simule 
la deconnexion du circuit. C'est la le 
principe de base de la logique "three 
states" (trois etats) dont nos verrous 
relevent: la possibility pour les sorties 
de prendre non seulement les etats de 
la logique binaire (1/0) mais encore un 
troisieme etat. 

Les commandes 

Toutes les fonctions de I'alimentation 
sont accessibles par poussoirs, selon 
un menu qui s'affiche sur le LCD; avant 
d'aborder ce menu de gestion du sys- 
teme, il est necessaire de decrire les 
fonctions remplies par chaque pous- 
soir: 

PI: execute un defilement a gauche 
du menu. 

P2: execute un defilement a droite du 
menu. 

P3: poussoir OK; utilise en diverses 
occasions: 

- pour sauvegarder les valeurs de 



tension et courant maximales para- 
metrees pour la branche positive 
comme pour la negative; ces valeurs 
sont memorisees en EEPROM et lues a 
la mise sous tension du systeme (la sau- 
vegarde en EEPROM estsoulignee par 
un eclair des quatre LED du MPSR) ; 

- pour le "reset" les conditions de court- 
circuit (eteint les LED5 et LED3) ; 

- pour confirmer les pas de configura- 
tion de I'algorithme de gestion des 
sondes de temperature NTC; prati- 
quement on parametre les valeurs 
minimale et maximale en confirmant 
pas a pas a I'aide de P3 ( le logiciel 
guide au fur et a mesure I'usager au 
cours des operations a executer pour 
le reglage de I'instrument). 

P4: active/desactive le retro-eclairage 
de I'afficheur LCD. 
P5: actuellement non utilise. 
P6: active/desactive le "tracking 
mode", mode dans lequel la valeur de 
tension de la sortie positive est egale a 
celle de la tension de sortie negative. La 
tension de sortie sera ensuite parame- 
tree en agissant seulement sur P7 et P8 
(P21 et P13 seront desactives). 
P7: augmente la tension positive de 
sortie de I'alimentation par pas de 
50 mV; s'il est maintenu presse pen- 
dant plus de deux secondes, il produit 
une augmentation rapide et continue 
de la tension de sortie jusqu'a ce qu'on 
le relache. 

P8: diminue la tension positive de sor- 
tie de I'alimentation par pas de 50 mV; 
s'il est maintenu presse pendant plus 



de deux secondes, il produit la diminu- 
tion rapide et continue de la tension de 
sortie jusqu'a ce qu'on le relache. 
P9: augmente par pas de 5 mA la 
valeur maximale du courant autorise 
sur la branche positive; si le seuil est 
depasse, la sortie du canal positif est 
deconnectee et il devient necessaire 
d'executer un "reset" logiciel de la 
condition d'anomalie. L'anomalie est 
eliminee en pressant P3 (poussoir OK). 
Si P9 est presse et maintenu pendant 
plus de deux secondes, une augmen- 
tation rapide et continue du seuil de 
courant a lieu tant que ce poussoir 
n'est pas relache. 

P10: diminue par pas de 5 mA la 
valeur maximale du courant autorise 
sur la branche positive; s'il est main- 
tenu pendant plus de deux secondes, 
une diminution rapide et continue du 
seuil de courant a lieu tant qu'il n'est 
pas relache. 

PU: active/desactive la sortie positive 
de I'alimentation; la condition de sor- 
tie active est signalee par 1'allumage 
de LED 6. 

P12: augmente la tension negative 
de sortie de I'alimentation par pas de 
50 mV; s'il est maintenu presse pen- 
dant plus de deux secondes, il produit 
une augmentation rapide et continue 
de la tension de sortie jusqu'a ce qu'on 
le relache. 

P13: diminue la tension negative de 
sortie de I'alimentation par pas de 
50 mV; s'il est maintenu presse pen- 
dant plus de deux secondes, il produit 
une diminution rapide et continue de 
la tension de sortie jusqu'a ce qu'on 
le relache. 
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P14: augmente par pas de 5 mA la 
valeur maximale du courant autorise 
sur la branche negative; si le seuil est 
depasse, la sortie du canal negatif est 
deconnectee et il devient necessaire 
d'executer un "reset" logiciel de la 
condition d'anomalie. L'anomalie est 
eliminee en pressant P3 (poussoir OK). 
Si P14 est presse et maintenu pendant 
plus de deux secondes, une augmenta- 
tion rapide et continue du seuil de cou- 
rant a lieu tant que ce poussoir n'est 
pas relache. 

P15: diminue par pas de 5 mA la 
valeur maximale du courant autorise 
sur la branche negative; s'il est main- 
tenu pendant plus de deux secondes, 
une diminution rapide et continue du 
seuil de courant a lieu tant qu'il n'est 
pas relache. 

P16: active/desactive la sortie nega- 
tive de I'alimentation ; la condition de 
sortie active est signalee par I'allumage 
de LED 4. 

Bon, maintenant que nous connaissons 
la fonction de chaque poussoir, voyons 
comment on utilise I'alimentation au 
moyen du menu, avec visualisation sur 
I'afficheur LCD. Le menu principal (voir 
figure 6 I'organigramme ou "flow-chart") 
prevoit six pages plus une de presenta- 
tion (cette derniere n'apparaTt qu'a la 
mise sous tension). II est possible de 
passer d'une page a I'autre avec PI et 
P2, comme decrit dans les paragraphes 
precedents. Voici un apergu des pages 
disponibles: 

Page 1: Gestion tension de sortie pour 
la branche positive comme pour la 
negative. 

Page 2: Visualisation courant con- 
somme pour la branche positive comme 
pour la negative. 

Page 3: Parametrage courant de seuil 
pour la branche positive comme pour 
la negative. 

Page 4: Visualisation temperature 

atteinte par les transistors de puissance 

de la branche positive. 

Page 5: Visualisation temperature 

atteinte par les transistors de puissance 

de la branche negative. 

Page 6: Visualisation nombre de tours 

du ventilateur tachymetrique. 

Si des anomalies concernant les son- 
des de temperature ou le ventilateur 
se produisent, les pages 4, 5 et 6 
s'affichent. 

En dehors du menu principal que nous 
venons de decrire, il existe un second 
menu, dit "menu cache" et implements 
pour le reglage des valeurs minimale et 
maximale de temperature pour les son- 
des NTC (ne peut etre appele qu'a la 



mise sous tension). Pour acceder a ce 
menu, il faut presser et maintenir PI, 
P2 et P3 puis allumer I'alimentation. 
Le menu cache apparaTt. Pour regler 
les sondes NTC il est necessaire d'avoir 
au prealable monte le simulateur de 
temperature faisant I'objet du prochain 
chapitre. L'organigramme de ce menu 
cache est visible figure 7; le logiciel 
aide I'usager a regler I'instrument. 

La realisation pratique 

Le circuit imprime en L du Module 
des poussoirs MPSR est un double 
face (realisez-le a partir des dessins a 
I'echelle 1:1 de la figure 2b-l et 2b-2, 
sans oublier les connexions entre les 
deux faces). Quand vous I'avez devant 
vous (voir figures 2a et 3), cote com- 
posants, commencez par enfoncer 
puis souder les deux supports de 
circuits integres et les deux reseaux 
de resistances RN2 et RN1, puis veri- 
fiez soigneusement vos soudures (ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles ni 
soudure froide collee). Montez ensuite 
les rares composants bas (resistances 
et condensateurs) et terminez par les 
seize poussoirs et les quatre LED. Cote 
soudures, montez les six connecteurs 
femelles a deux broches JP (en poin- 
ti I les) et la barrette male X9. Si vous 
observez bien les figures 2a et 3 et 
la liste des composants, vous n'aurez 
aucune difficulty pour le faire. Atten- 
tion a I'orientation des composants 
polarises (LED meplat vers le bas; 
U21 et U22 repere-detrompeurs vers 



la droite). Les broches 1 (point noir 
repere-detrompeur) des reseaux resis- 
tifs RN2 et RN1 doivent etre du meme 
cote que les repere-detrompeurs en U 
des deux circuits integres verrous U21 
et U20. 

Pour cette platine comme pour toutes 
les autres, n'oubliez pas de souder 
des deux cotes du circuit imprime 
les queues ou broches des compo- 
sants qui comportent des pastilles 
communes cote composants et cote 
soudures. 

Bien sur la barrette X9 male et les six 
connecteurs a deux broches femelles 
vont servir a connecter et fixer cette 
platine en L sur la platine du MM (voir 
figure 3 de ce numero et figure 8b 
page 30 dans le numero 85 du mois 
dernier). Tout ce sous ensemble (MM + 
MPSR) sera fixe derriere la face avant 
(dument percee pour le passage des 
axes des seize poussoirs, des quatre 
LED et de la fenetre de Tafficheur 
LCD); un petit trou sera perce en 
face avant au-dessous du LCD pour 
pouvoir agir sur la petite vis du trim- 
mer de reglage du contraste. Ce sous 
ensemble sera relie au MD par nappe 
(voir ci-apres). 

Le simulateur NTC 

Pour le reglage, nous avons imagine 
simuler le comportement des thermis- 
tances NTC a I'aide d'un simulateur 
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LABO 



J 




Figure 5 : Le simulateur (ici monte dans son Dot- 
tier plastique) sert a regler les capteurs de tem- 
perature NTC qui ont pour role de proteger en 
temperature les jonctions des six darlingtons 
de puissance montes sur le gros dissipateur. 
Ce simulateur comporte un certain nombre de 
resistances de precision lesquelles, inserees a 
I'aide du commutateur rotatif a deux galettes 
et six positions, fournissent des valeurs resisti- 
ves correspondantes a celles prises par les NTC 
soumises a des temperatures determinees. 



Liste des composants 


Rl 


trimmer multitour 100 ohms 


R2 


trimmer multitour 100 ohms 


R3 


trimmer multitour 100 ohms 


R4 


trimmer multitour 100 ohms 


R5 


trimmer multitour 100 ohms 


R6 


trimmer multitour 100 ohms 


R7 


trimmer multitour 100 ohms 


R8 


trimmer multitour 100 ohms 


R9 


trimmer multitour 100 ohms 


RIO... 


trimmer multitour 100 ohms 


Rll... 


trimmer multitour 100 ohms 


R12... 


trimmer multitour 100 ohms 


R13... 


27 k 1% 


R14... 


27 k 1% 


R15... 


2,2 k 1% 


R16... 


2,2 k 1% 


R17 ... 


470 1% 


R18... 


470 1% 


R19... 


62 k 1% 


R20... 


62 k 1% 


R21... 


110 1% 


R22... 


110 1% 


R23... 


680 1% 


R24 ... 


680 1% 


R25... 


1,2 k 1% 


R26... 


1,2 k 1% 


R27 ... 


2,4 k 1% 


R28... 


2,4 k 1% 


R32... 


NTC 10 k a 25 °C 


R33... 


NTC 10 k a 25 °C 


SW1.. 


commutateur rotatif deux 




circuits six positions 


Divers 




2 borniers 2 poles 


1 circuit imprime a pastilles ou a 


bandes 



constitue de resistances selectionna- 
bles au moyen d'un commutateur rotatif. 
Nous pouvons ainsi obtenir par commu- 
tation les conditions correspondant a six 
valeurs de temperatures possibles: -20, 
0, 50, 100, 150 et 170 °C. Les tempe- 
ratures -20 °Cet+170 °Csimulent les 
conditions de sonde respectivement 
deconnectee et en court-circuit. 

Le schema electrique visible figure 4, 
montre que I'appareil est forme de deux 
canaux symetriques, ce qui permet de 
I'utiliser pour regler les deux capteurs 
de temperature. Le commutateur est un 
modele rotatif a deux voies (deux "galet- 
tes") et six positions: quand on tourne 
I'axe (muni d'un bouton, comme le mon- 
tre la figure 5), la valeur de resistance 
inseree entre les bornes de I'appareil 
change (les deux canaux ayant chaque 
fois les memes valeurs ohmiques). 

Soudez les resistances et les trimmers 
multitours sur un circuit imprime a pas- 
tilles ou a bandes et reliez ce dernier 
au double commutateur rotatif, puis 
montez I'ensemble dans un boTtier 
plastique adequat dont la figure 5 vous 
donne une idee. Le commutateur est 
fixe directement sur la face avant par le 
canon filete de son axe et par ses ecrous 
plats. II est ensuite assorti d'un bouton a 
index. Sur une etiquette on inscrira les 
six positions. L'un des cotes sera perce 
de deux trous pour le passage des deux 



paires allant a I'ohm-metre d'abord (lire 
ci-apres) puis aux borniers des NTC qu'il 
s'agitdesimuler. 

Le reglage du simulateur doit com- 
mencer en mettant le commutateur en 
position 6 et en reliant les fils de sortie 
a un multimetre regie en position ohm- 
metre ; on agit alors sur le trimmer mul- 
titour Rl pour obtenir une resistance de 
119 ohms (ce qui correspond en NTC a 
une temperature de +170 °C). 

Tournez ensuite I'axe vers la position 5 
et agissez sur le trimmer R2 pour obtenir 
185 ohms (ce qui correspond a +150 °C). 
Puis mettez le bouton en position 4 et 
agissez sur R3 pour obtenir 680 ohms 
(ce qui correspond a +100 °C). 

Mettez le bouton en position 3 et agissez 
sur R7 pour obtenir 360 ohms (ce qui 
correspond a +50 °C). Puis mettez le 
bouton en position 2 et agissez sur R8 
pour obtenir 32,65 ohms (ce qui corres- 
pond a °C). Enfin, mettez le bouton en 
position 1 et agissez sur R9 pour obtenir 
97,07 ohms (ce qui correspond a -20 °C 
ou sonde coupee ou debranchee). 

Ceci vaut bien sur pour un canal ; pour 
le second canal, il faut repeter ces ope- 
rations identiquement, les positions du 
bouton etant les memes et seuls les 
trimmers interesses changeant de 
position. Voir le tableau suivant: 



Position 
bouton 


Trimmer 
can 1/2 


Valeur ohmique 
mesuree 


Temperature equivalents 
NTC 


6 


R1/R4 


119 ohms 


+170 °C 




R2/R5 


185 ohms 


+150 °C 


4 


R3/R6 


680 ohms 


+100 °C 


3 


R7/R10 


360 ohms 


+50 °C 


2 


R8/R11 


32,65 ohms 


°C 




R9/R12 


97,07 ohms 


-20 °C 
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Figure 6: Organigramme du menu principal. On va en avant ou en arriere avec PI 
ou P2. 



AL.DU.D1 1.0 
BONJOUR 



pi 



i 



P2 



VCH+ +XX.XXV 
VCH- -XX.XXV 



pi 



it 



P2 



ICH+ +XX.XXA 
ICH- -XX.XXA 



it 



NB 

T 



BR TOURS VENTI 
LATEUR 
XXXX RPM 



P2 



it 



PI 



FINAUX CH 
+XXX.X °c 



n 

I 



IMAXCH+ 
+XX.XXA 
IMAXCH- -X.XXA 





L'assemblage 
de ralimentation 

II va maintenant falloir installer tout ce 
beau monde (voir les numeros 84 et 85 
d'ELM) dans un bottier adequat, mais 
avant tout il convient d'assembler et d'in- 
terconnecter les modules realises. Sur le 
MP ("carte-mere"), inserez le MD, le MA 
et le MR Les borniers du MF doivent etre 
relies au pont redresseur et au secon- 
dare du transformateur d'alimentation 
(en fonction du schema publie dans le 
numero 84 d'ELM); a ce propos, notez 
que les points COM correspondent a la 
prise centrale du transformateur torique. 
Connectez le transformateur 2 x 9 V a 
XI. Avec une nappe a 26 f i Is, reliez le MD 
au MM (celui qui est accole au MPSR) 
puis dotez les cables arrivant des six 
darlingtons de puissance (montes sur 
la platine appliquee sur le dissipateur) 
de six connecteurs adaptes a ceux que 
vous avez montes sur le MP et branchez- 
les sur ce dernier. Pour cette liaison, les 
NPN peuvent etre branches sans avoir a 
respecter un ordre particulier, a condition 
qu'ils aillent bien aux connecteurs Q10, 
Qll, Q12; meme remarque pour les PNP, 
a relier aux connecteurs Q17, Q18, Q19. 
Les points Vout+, Vout-, Sense+, Sense- 
de X7 sont a relier au MM ; aux borniers 
de sortie reliez en revanche Sense+ 
Load et Sense- Load qui arrivent du MM 



et la masse (a prendre directement sur 
le transformateur au point COM). II ne 
manque que les deux NTC, a fixer au dos 
du dissipateur: une du cote ou s'appuient 
les darlingtons NPN et I'autre ou sont les 
PNP; elles se connectent electriquement 
aux borniers du MM. 

Lalimentation est alors prete a fonction- 
ner: apres un dernier controle de l'as- 
semblage et des interconnexions, reliez 
le primaire du transformateur torique et 
celui du 2 x 9 V au cordon d'alimentation 
et branchez ce dernier sur le secteur 230 
V. L'afficheur LCD doit s'allumer et, au 
bout d'un instant, afficher le message 
de salut. Avant de presser les poussoirs, 
avec un multimetre regie pour les tensions 
continues (1 ou 2 V fond d'echelle), pointe 
negative noire a la masse et pointe posi- 
tive rouge sur la broche 3 de U16, reglez 
le trimmer R59 pour obtenir exactement 
V; deplacez alors la pointe positive vers 
la broche 3 de U17 et reglez R68 pour 
V egalement. Si vous souhaitez un 
reglage plus precis, reglez le multimetre 
numerique sur le calibre sur lequel il est 
le plus sensible (par exemple 200 mV). 
Si, pendant I'utilisation avec une charge 
egale sur les deux branches, vous notez 
une difference entre les tensions de sortie 
positive et negative, retouchez R67 et R71 
jusqu'a ce que ces deux tensions soient 
egales en valeur absolue. 
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Figure 7: Organigramme du menu 
cache. Ce menu sert a regler le champ 
de variation de temperature des ther- 
mistances NTC. On y accede lors de la 
mise sous tension de ralimentation (on 
maintient presses PI, P2 et P3 et on 
allume I'appareil). On se deplace d'un 
champ a I'autre a I'aide de PI. Quand 
le parametrage est fait, on confirme en 
pressant P3 (OK) et cela nous ramene 
au menu principal. 




PARAMETRAGE 
PRESSER OK 

i 

PARAMETRAGE 
+150 °C 
PRESSER OK 

i 

PRESSER OK 
POUR SORTIR 



Conclusion 

Vous voila maintenant en possession 
d'une veritable alimentation de labora- 
toire pour laquelle vous auriez depense 
dix ou vingt fois plus en choisissant un 
modele identique (a supposer que vous 
le trouviez...) du commerce. 



Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette alimentation de laboratoire 
professionnelle ETALI est disponible 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 

http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/086.zip. ♦ 
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Nous utilisons un microcontrdleur Microchip pour publier via FTP* 
des donnees sur Internet. Pour la premiere fois nous adoptons 
une interface reseau entierement construite par nous a partir 
d'une des plus populaires puces Ethernet: la RTL8019 de Realtek. 
Avec un programme resident specifique, ce circuit peut egalement 
servir de serveur Web. 




a publication de donnees sur Internet est, pour nos 
lecteurs, un argument du plus haut interet; c'est pour- 
1 I quoi. apres la presentation du serveur Web avec Site- 
Player ou celui avec GPRS, nous le reprenons ici pour vous 
proposer un montage integrant le "Stack" TCP/IP de Micro- 
chip [pour "stack", mon dictionnaire donne "pile (memoire 
speciale)", mais nous allons voir au cours de I'article de 
quoi il s'agit au juste]. Comme premiere application, nous 
I'utilisons en Client pour gerer (au moyen du programme 
residant dans son PIC) la connexion avec un serveur FTP* et 
renvoi de donnees ("upload"); dans les prochains numeros 
d'ELM vous verrez comment avec ce meme circuit on peut 
realiser un veritable serveur Web. 

ELECTRONIQUE 



Bien que les cahiers des charges des clients soient multiples, 
nous decrirons ce qui interesse la plupart des passionnes 
qui nous sont fideles (et qui nous le font savoir par courriel) : 
la publication par Internet des donnees acquises par des 
capteurs relies au PIC. Beaucoup d'entre vous ont suivi avec 
curiosite I'apparition sur le marche de plusieurs dispositifs en 
mesure de transformer un microcontrdleur en un petit serveur 
Web : on pense bien sur tout de suite au fameux SitePlayer (lire 
et relire notre Cours dedie dans les anciens numeros d'ELM) 
et ensuite peut-etre au IPic ou au PICDem.Net de Microchip. 
II s'agit la d'appareils de bon niveau, mais qui comportent 
cependant deux limites: faible capacite de memorisation et 
difficulty de visualisation pour les usagers d'un reseau plus 
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Figure 1: Organigramme du module d'interface Ethernet utilise pour ce montage 
Client FTP. 



etendu qu'un LAN** (WAN ***ou 
Internet). Pour le premier grief, la 
solution paraTt fort simple (a tel point 
que nous nous preparons a publier un 
article vous proposant un serveur Web 
a memoire "flash" de grande capacite) ; 
pour le second par contre c'est plus 
complexe, car entre notre systeme 
et le reste des usagers du reseau un 
troisieme obstacle se dresse: le "Ser- 
vice-Provider" (fournisseur d'acces 
Internet). 

La maniere la plus simple de rendre 
notre PIC-Server visible au reste 
du monde est de lui attribuer une 
adresse IP fixe; il est d'aiilleurs fort 
dommage que cette possibility ne soit 
pas actuellement donnee a tous les 
usagers d'lnternet et que, quand elle 
est obtenue, elle implique un cout que 
les passionnes peuvent difficilement 
assumer dans le domaine des loisirs. 
Lutilisation, par exemple, d'un module 
GPRS comme le fameux GR47 de Sony- 
Ericsson (la encore, lire et relire dans 
les anciens numeros le Cours dedie) 
comporte I'inconvenient de requerir 
I'attribution d'une IP par le fournisseur 
d'acces, or cette IP n'est pas perma- 
nente: elle change a chaque nouvelle 
connexion! D'autre part, I'attribution 
de I'adresse a travers un serveur DHCP 
(done de maniere dynamique) est une 
pratique courante de nos chers (!) FAI. 
Sans parler des reseaux de telephonie 
mobile, reseaux prives ou bien sou- 
vent, pour des motifs de securite, I'uti- 
lisateur reste hors d'atteinte des usa- 
gers d'lnternet. Le controle du trafic, 
dans ce cas, est effectue de maniere 
restrictive et il n'est pas possible de 
connaTtre I'adresse reelle avec laquelle 
nous entrons sur le reseau. En fait, le 
noeud utilisateur est un client pur et il 
ne peut satisfaire a aucune demande 
provenant de I'exterieur, puisque cette 
demande est bloquee par le FAI. Une 
telle procedure, visant, repetons-le, 
notre securite, n'en annule pas moins 
nos efforts pour realiser un programme 
resident publiant des donnees acces- 
sibles a tous. 

*FTP = File Transfer Protocol, protocole 
de transfert de fichier. 
**LAN = Local Area Network, reseau 
local -► un LAN. 

***WAN = Wide Area Network, reseau 
etendu. 



Notre realisation 

Pour resoudre ces problemes, nous 
avons pris un chemin de traverse: 
puisque se faire attribuer une IP° fixe 
est si difficile, il est beaucoup plus 



simple d'inserer notre site dans un 
des nombreux espaces geres par un 
FAI ° ° et de le mettre a jour a distance 
en transferant les fichiers correspon- 
dents a travers le protocole FTP. Ainsi 
tous les usagers pourront acceder au 
site directement a partir de leur navi- 
gateur (Internet Explorer ou Netscape, 
etc.), simplement en tapant I'adresse 
attribute. Nous pourrons de ce fait 
connecter notre circuit au reseau 
domestique de fagon a pouvoir utiliser 
le routeur ADSL° ° ° pour le transfert, 
ou alors experimenter le transfert des 
donnees directement sur notre ordi- 
nateur a travers la carte reseau et un 
serveur FTP gratuit. 

°IP = Internet Protocol (abreviation 
de adresse IP, c'est pourquoi j'ecris 
"une"). 

° °FAI = Fournisseur d'Acces Internet ou 
"Provider". 

° ° ° ADSL = Asymetric Digital Subscriber 
Line (acces a Internet a moyen et haut 
debit par ligne telephonique). 

Le circuit 

Pour la realisation, nous nous sommes 
inspires d'une platine d'experimenta- 
tion ("demoboard") commercialisee par 



Microchip sous le nom de PICDEM.net, 
opportunement modifiee par ajout d'un 
"slot" (emplacement) pour SD-Card et 
elimination de tout ce qui ne nous 
est pas necessaire. Les lignes ainsi 
liberees ont ete regroupees en un bus 
("strip") pouvant etre utilise pour la 
connexion a des sondes de differents 
types : le microcontroleur de la platine 
d'experimentation peut ainsi acquerir 
les valeurs relevees par des capteurs 
de temperature, d'humidite ... ou par 
des dispositifs meteorologiques, etc. 

Pour lire la temperature, on s'est servi 
d'une DS18B20 (deja rencontree dans 
le montage SD-Thermo) : il s'agit d'une 
excellente sonde thermique gerable 
par le protocole "one-wire" (monofil) 
et pouvant mesurer des temperatures 
entre -55 et +125 °C (avec une pre- 
cision de ±0,5 °C entre -10 et +85 
°C). Sa resolution peut etre configu- 
ree jusqu'a 12 bits, avec des delais 
de reponse inferieurs a la seconde 
(exactement 750 ms). 

En ce qui concerne I'interface reseau, 
nous avons maintenu fixe la configura- 
tion du PIC de maniere a devoir inter- 
vene le moins possible sur la source 
du "stack" TCP/IP^ Microchip. La puce 
en question (RTL8019) est produite par 
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Figure 3: Schema electrique du module Ethernet RTL8019 ET616. 



la societe taiwanaise Realtek; elle a 
ete beaucoup montee sur les cartes 
reseau de nos ordinateurs de bureau. 

II s'agit d'une version a 10 Mbps qui 
n'est plus utilisee sur les cartes de 
nouvelle generation mais qui reste 
une reference a cause de sa simpli- 
cite d'emploi et de sa stabilite dans le 
domaine des serveurs Web embarques ; 
ga peut parattre etrange, mais elle va 
tres bien a notre application et elle y 
fonctionne comme une 100 Mbps: en 
effet, nous avons a publier des don- 
nees sur Internet et done passer par 
une ligne telephonique, or meme avec 
I'ADSL le plus rapide nous n'arriverons 
jamais a une vitesse de communica- 
tion de 10 Mbps. 

Pour dialoguer avec une ligne ne 
depassant pas 6 Mbps (e'est I'ADSL 
le plus rapide ... a condition de ne pas 
habiter trop loin d'une megapole!) 
les 10 Mega de I'adaptateur reseau 
suffisent amplement et ont meme une 
serieuse avance. Si le serveur Web 
s'interface avec un LAN avant d'at- 
teindre le modern^ ou le routeur, la 
limitation de la puce Realtek n'est pas 



un probleme et e'est pourquoi la norme 
est a 10 Mbps ou, en double vitesse, 
a 10/100 Mbps. Vous voyez que I'effi- 
cacite de notre montage ne patira pas 
le moins du monde du choix de cette 
puce, certes un peu declassee en com- 
paraison de ses concurrentes recentes 
bien plus aguichantes (en termes de 
connectivity Ethernet pour micro). 

En tout cas, nos choix et solution 
(manifestos dans cet article) feront 
une fois de plus palir les appareils 
du commerce (en particulier pour des 
raisons de cout, mais pas seulement). 
La plupart d'entre eux ont des proble- 
mes de memoire car ils utilisent des 
EEPROM v ^ de quelques ko seule- 
ment, alors que nous utiliserons une 
carte SD de 64 Mo! 

Pour la conservation des donnees 
nous utiliserons en revanche cette 
EEPROM: elle permet a I'usager de 
parametrer de maniere extremement 
simple le fonctionnement de I'appareil 
au moyen d'un programme que nous 
vous fournissons. Ce dernier produit 
des fichiers binaires a inserer dans 
I'EEPROM afin d'etablir I'adresse IP, le 



masque de sous reseau, la "gateway" 
(passerelle), le nom de I'usager, etc. 

La puce RTL8019 a ete montee sur 
une petite platine CMS (composants 
a montage en surface, en anglais 
SMD) double face, les composants se 
montant sur les deux faces, comme le 
montrent les figures 4 et 5. Les lignes 
d'interface aboutissent a un connec- 
teur barrette femelle a 2 x 12 = 24 
trous, ce qui permet ensuite d'integrer 
facilement le module ainsi constitue 
dans diverses platines. 

Ce module est le ET616. La puce 
RTL8019 a ete congue pour un inter- 
fagage compatible avec le standard 
IEEE 802.3 (10Base5, 10Base2, 
lOBaseT) vers un bus ISA'. La repro- 
ductibilite facile des mecanismes de 
communication implementes pour ce 
bus permet une integration plus directe 
avec le PIC. Voyons concretement la 
configuration de base mise en oeuvre, 
en nous referant au schema d'interfa- 
gage Realtek RTL8019AS et a la figure 
1. Le systeme est relie au PIC a travers 
une sequence de seize lignes dont le 
Tableau 1 synthetise les fonctions. 
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Figure 4a: Schema d'implantation 
des composants du module Ethernet 
RTL8019 ET616. 



Le bus d'adressage est en realite cons- 
titue de 20 broches, mais comme elles 
ne sont pas necessaires, nous relions 
a la masse (GND) les autres lignes, 
ce qui force au zero logique les bits 
correspondants. Les paires TPIN+/- et 
TP0UT+/- represented respectivement 
les lignes differentielles d'entree et de 
sortie pour les sequences de donnees 
en codage Manchester. Elles sont 
reliees directement au filtre Ethernet et 
done a I'habituelle RJ45. Par commo- 
dite, le filtre a ete place sur la platine 
du PIC et la puce RTL (nous I'avons dit) 
sur la petite platine CMS en compagnie 
de quelques composants passifs. La 
connexion entre les deux platines se 
fait au moyen d'un connecteur dou- 
ble a 24 trous (mais cela aussi nous 
I'avons dit). 

Comme le montre la figure 2, les trois 
LED de signalisation sont montees 
sur cette platine CMS : elles indiquent 
I'etat de la puce. Selon la valeur des 
bits de configuration, trois situations 
differentes peuvent avoir lieu : si le bit 
LEDSO du registre CONFIG3 est egal a 
0, LEDO sert de signalisation de colli- 
sions, sinon elle sert d'indicateur de 
presence du signal de "link" (liaison). 

Quant a LED1, si le bit LEDS1 du 
registre CONFIG3 est egal a 0, elle 
sert d'indicateur de reception des don- 
nees (LED_RX) et sinon d'indicateur de 
porteuse (LED_CRS); dans ce dernier 
cas elle clignote pour chaque paquet 
en transit (entrant ou sortant). Enfin, 
si le bit LEDS1 du registre CONFIG3 
est egal a 0, LED2 sert d'indicateur 
d'emission des donnees (LED_TX) et 
sinon elle signale I'entree en "stand- 
by" (attente) du "buffer" (tampon) situe 
dans la SRAM" pour obtenir le mode 
d'economie d'energie. Le Tableau 2 
recapitule tout cela. 

Par ailleurs les figures 2 a 5 et la 6 vous 
presentent ce module du schema elec- 
trique au brochage des E / S en passant 
par la realisation pratique. Le brochage 
met en evidence les broches servant a 



Figure 4b-l: Dessin, a I'echelle 1, du 
circuit imprime double face pour CMS 
du module Ethernet ET616, cote puce 
RTL8019 et connecteur. 



la communication avec le microcontro- 
leur et la sequence des LED de signali- 
sation. La serie F1-F8 +/- est en revan- 
che necessaire pour la connexion avec 
le filtre de ligne (coupleur magnetique 
Ethernet) et I'alimentation. 

En ce qui concerne le micro, une fois 
de plus veritable coeur de tout le sys- 
teme, notre choix s'est porte sur un 
PIC18F458; en le faisant travailler 
a 20 MHz il est en mesure de gerer 
toutes les fonctions que nous lui 
avons confiees. Son interfagage avec 
la SD-Card nous a impose une certaine 
configuration particuliere, permettant 
d'adapter les niveaux logiques TTL'" 
avec lesquels le micro fonctionne et 
ceux de la SD (3,3 V); il s'agit d'un 
schema eprouve dans des montages 
ou le micro ne pouvait fonctionner sous 
des tensions inferieures a 5 V. 

Les lignes du PIC utilisees pour le 
dialogue avec la carte, sont toutes 
"open-drain" et ont chacune une 
diode schottky et une resistance de 
tirage ("pull-up"); ainsi, quand I'une 
est a I'etat ouvert (etat logique haut), 
le contact correspondant de la SD est 
maintenu a une tension d'environ 3,3 
V (car la schottky est bloque) et des 
que sur la broche du micro le zero 
logique est present, la diode conduit 
et la ligne de la carte se trouve a un 
potentiel egal a la chute de tension 
(environ 0,3 V). Quant a la connexion 
dans la direction inverse, soit de carte 




Figure 5a: Photo d'un des prototypes 
du module Ethernet ET616, cote puce 
RTL8019 et connecteur. 



Figure 4b-2: Dessin, a I'echelle 1, du 
circuit imprime double face pour CMS 
du module Ethernet RTL8019 ET616, 
cote des autres composants. 



a PIC, les choses sont legerement diffe- 
rentes: afin de rendre la traduction des 
niveaux logiques simple tout en restant 
efficace et precise, nous avons utilise un 
"buffer/line driver" (pilote de ligne/tam- 
pon) en technologie HCT; il s'agit d'un 
circuit integre tres economique mais 



























Figure 5b: Photo d'un des prototypes 


du module Ethernet ET616, cote des 


autres composants. 



Liste des composants CMS 

Rl 20 k 

R2 1 k 

R3 1 k 

R4 Ik 

R5 220 

CI 100 nF multicouche 

C2 100 nF multicouche 

C3 100 nF multicouche 

C4 100 nF multicouche 

C5 100 uF 35 V electrolytique 

C6 100 nF multicouche 

LD1 ... LED rouge 
LD2 ... LED verte 
LD3 ... LEDjaune 

Ul RTL8019 

Ql quartz 20 MHz 

Divers: 

2 barrettes femelles a 12 trous 

Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 
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Tableau 1. 


■ BROCHERTL 


BROCHE PIC 


DESCRIPTION 1 


SA0:SA4 


RB0:RB4 


Bus d'adressage. Permet I'acces aux divers registres de la puce. 


IORB 


REO 


Ligne pour commandes de lecture. 


IOWB 


RE1 


Ligne pour commandes d'ecriture. 


RSTDRV 


RE2 


Quand elle est mise au niveau logique haut pendant au moins 800 ns, 
permet d'effectuer le reset materiel de la puce. 


SD0:SD7 


RD0:RD7 


Bus donnees: permet I'echange de donnees bidirectionnelles entre PIC et RTL 





Tableau 2. 



LEDO Si le bit LEDSO du registre C0NFIG3 est egal a 0, la LED signale une collision, 

sinon elle joue le role d'indicateur de presence du signal de liaison. 
LED1 Si le bit LEDS1 du registre C0NFIG3 est egal a 0, la LED signale une 

reception de donnees (LED_RX), sinon elle joue le role d'indicateur de porteuse (LED_CRS) ; 

dans ce dernier cas, elle clignote pour chaque paquet en transit, aussi bien entrant que sortant. 
LED2 Si le bit LEDS1 du registre C0NFIG3 est egal a 0, la LED opere comme indicateur d emission 

des donnees (LED_TX), sinon elle signale I'entree en "standby" du "buffer" situe dans la SRAM 

pour economiser I'energie. 




qui permet de resoudre le probleme 
de maniere elegante. Nous en avons 
utilise la version la plus courante, le 
74HCT125, commandant quatre lignes. 
Son role est de transformer en TTL (0/5 
V) les niveaux 0/3,3 V produits par la 
ligne DATI USCITA de la SD-Card. Pour 
habiliter les sorties de U4, on utilise 
les quatre broches 0E1 a 0E4 (Output 
Enable); en fait le signal d'entree est 
presente en sortie quand la ligne OE 
est en condition LOW. Comme nous vou- 
lons que le passage E vers S se fasse 
sans temps mort, nous avons relie les 
broches OE correspondant a la section 
utilisee directement a GND ("ground", 
masse). Les lignes d'entree sont plei- 
nement compatibles avec les signaux 
provenant des cartes SD, car les circuits 
integres bases sur la logique ACT/HCT 
acceptent en entrees des niveaux 
inferieurs aux TTL (par exemple 0/3V) 
et presentent en sortie des niveaux 
0/5 V; quand ils sont alimentes en 5 V, 



ils "voient" un niveau de 3 V comme si 
c'etait un niveau logique TTL 5 V normal 
et fournisent done en sortie 5 V, tension 
ideale pour commander directement 
les lignes d'entree du PIC18F458. Pour 
communiquer avec I'EEPROM, nous uti- 
lisons le module MSSP du PIC et done 
la broche RC3 pour le signal d'horloge 
et la RC4 pour la ligne des donnees. A 
propos de I'EEPROM, bien qu'elle ait 
plus de capacite qu'il ne nous en faut, 
nous avons insere dans le circuit une 
24LC256. Voila bien de la redondance 
et de I'abondance, foi d'ecureuil ! 
En effet, les donnees de configuration 
occupent moins de 100 octets ; toutefois, 
si nous considerons qu'il s'agit la d'un 
schema de base appele, une fois encore, 
a d'ulterieurs remaniements, extensions 
et plus si affinites, cette enorme "marge" 
ou "reserve" pourrait bien se reveler 
utile un de ces jours... Dans le serveur 
Web que nous publierons, vous verrez 
combien il est utile de gerer un nombre 



eleve de fichiers (et notre EEPROM ser- 
vira alors de table de localisation pour 
conserver les pointeurs aux secteurs de 
la SD relatifs a chaque page Web). 

TCP/IP = Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol. 
s 'MODEM = MOdulateur/ 
DEModulateur (appareil permettant 
d'acceder en emission et en recep- 
tion a une ligne telephonique ou a un 
reseau sans fil). 

'"EEPROM = Electrically Erasable 
Programmable Read Only Memory, 
memoire morte modifiable electri- 
quement. 

IEEE = Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (institut ameri- 
cain ayant cree ce nouveau standard 
connectique). 

ISA = Industrial Standard Architecture. 
"SRAM = Static Random Access 
Memory (type de memoire vive dont 
les temps d'acces ont represents 



Figure 6: Brochage du module Ethernet RTL8019 ET616. 
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R3 



C3 



Clf 



DDD 
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; 
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D2 Dl D0 WTRDA4 A3 A2 Al AO 
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BROCHE1: 
BROCHE 2: 
BROCHE 3: 
BROCHE 4: 
BROCHE 5: 
BROCHE 6: 
BROCHE 7: 
BROCHE 8: 
BROCHE 9: 



BROCHE 12 
BROCHE 24 



Data 4 
Data 3 
Data 2 
Datal 
Data 
WT 
RD 

Adresse 4 
Adresse 3 



BROCHE 10: 
BROCHE 11: 
BROCHE 12: 
BROCHE 13: 
BROCHE 14: 
BROCHE 15: 
BROCHE 16: 
BROCHE 17: 
BROCHE 18: 
BROCHE 19: 
BROCHE 20: 
BROCHE 21: 
BROCHE 22: 
BROCHE 23: 
BROCHE 24: 



Adresse 2 

Adresse 1 

Adresse 

Data 5 

Data 6 

Data 7 

Fl 

F2 

F3 

F6 

F7 

F8 

Reset 

GND 

Vcc 
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Figure 7 : Schema electrique de I'interface reseau-platine d'experimentation ET612. 



autrefois pour I'informatique une 
avancee decisive). 

"TTL = Transistor Transistor Logic, logi- 
que a transistor multiemetteur. 



Le stack TCP/IP 

Apres avoir jete un coup d'ceil au materiel, 
commengons a analyser le programme 
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resident charge de I'animer. Laissons 
pour le moment de cote la theorie (nous 
y reviendrons a propos de ce serveur Web 
a PIC que nous vous avons annonce...) au 
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Figure 8a: Schema d'implantation des composants de I'interface reseau-platine 
d'experimentation ET612. 
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Figure 8b-l: Dessin. a I'echelle 1, du circuit imprime double face de I'interface 
reseau-platine d'experimentation ET612, cote composants. 




Figure 8b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face de I'interface 
reseau-platine d'experimentation ET612, cote soudures. 



Liste des composants 


Rl 


10 k 


R2 


10 k 


R3 


10 k 


R4 


4,7 k 


R5 


4,7 k 


R6 


4,7 k 


CI 


100 nF mi jltirni jrhp 


C2 


470 uF 25 V electrolytique 


C3 


100 nF multicouche 


C4 


470 i iF 1 R V plprtrnlvtini ip 




1 OO nF m 1 1 Itipni iphp 


C6 


47 i iF 1fi V plprtrnlvtini ip 


C7 


100 nF multicouche 


C8 


100 nF multicouche 


C9 


15 pF ceramique 


CIO ... 


15 pF ceramique 


Dl 


1N4007 


D2 


BAT85 


D3 


BAT85 


D4 


BAT85 


MRTL. module serveur Web avec 




RTL8019-ET616 


Ul 


7805 


U2 


PIC16F458 


U3 


LM 1086-3.3 


U4 


74HC125 


U5 


24LC256 


Ql 


quartz 20 MHz 


FL1.... 


filtre FB2022 


PI 


micropoussoir 


Divers 




1 support 2x4 


1 support 2x7 


1 support 2 x 20 double pas 


1 prise d'alimentation 


1 barrette male a 8 broches 


1 lecteur pour carte SD 


1 connecteur RJ45 


1 connecteur barrette male double 


(2 x 12 = 24 broches) 


Sauf specification contraire, toutes les 


resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



profit d'une approche plus concrete: 
en effet, developper un programme 
resident utilisant le "stack" TCP/IP 
n'implique pas necessairement que 
Ton connaisse tous les details de son 
fonctionnement. Si nous focalisons 
notre attention sur le modele de refe- 
rence utilise dans le developpement 
TCP/IP nous voyons qu'il est constitue 
d'une serie de niveaux organises hie- 
rarchiquement de telle maniere que 
chacun fournit a celui immediatement 
superieur des services, tout en cachant 
les details d'implementation. C'est cette 
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Figure 9: Photo d'un des prototypes de interface reseau-platine d'experimen- 
tation ET612. 



particularity qui nous permet de I'inte- 
grer facilement en agissant au niveau 
le plus eleve. Si nous ajoutons un nou- 
veau protocole en maintenant fixes les 
regies de communication avec le niveau 
inferieur, nous n'aurons pas a intervenir 
ulterieurement: tous les autres niveaux 
se comporteront en consequence. Ce 
qui est important a comprendre, c'est 
le mode selon lequel le "stack" TCP/IP 
Microchip a ete developpe. [.'imple- 
mentation de ce dernier a I'interieur 
d'un systeme d'exploitation multitache 
comme Windows et sur un dispositif 
avec ressources pratiquement illimitees 
comme un ordinateur d'aujourd'hui est 
chose relativement simple; les choses 
sont nettement plus compliquees en 
revanche a partir du moment ou nous 
tentons de faire la meme chose avec un 
microcontroleur a huit bits, avec peu de 
RAM et peu d'espace a notre disposi- 
tion pour la programmation. 

Pour que ce soit faisable, on a utilise 
le C18 et un mode d'implementation 
nomme "multitasking (multitache) coo- 
peratif". L'elaboration avance au fil de 
taches ("tasks") suffisamment petites 
dont chacune accomplit son propre 
travail, a la fin duquel elle restitue le 
controle de son execution a la tache 
suivante. Chacune coopere done avec 
I'autre pour mener a bien l'elaboration. 
Ainsi, le systeme est organise comme 
une machine a etats definis ou FSM 
(Finite State Machine) dont les transi- 
tions se font face a des evenements 
determines. II est clair que le pro- 
gramme resident d'integration doit lui 
aussi etre developpe dans cet esprit. Si 
nous ajoutons que nous nous servons 
d'un langage facilitant la modularity en 
permettant le developpement de fonc- 
tions autonomes, vous comprendrez 
comment va se derouler I'implemen- 
tation de notre programme resident: 
nous prendrons la source du "stack" 
TCP/IP, laquelle est librement modifia- 
ble, nous eliminerons les parties qui ne 
nous servent pas et nous ajouterons 
une serie de fonctions qui implemen- 
tent le protocole FTP selon les RFC 
standard. Enfin, nous insererons dans 
le programme principal le code relatif a 
I'echantillonnage des donnees de tem- 
perature, a leur enregistrement sur SD 
et a leur telechargement via FTP sur 
un serveur adequat. Nous travaillerons 
principalement sur le dernier niveau du 
modele de reference. Pour avoir une 
idee de I'organisation de I'implementa- 
tion du "stack" par rapport au modele 
de reference, voir la figure 10. 

Dans ce developpement nous main- 
tiendrons la possibility de gerer des 
paquets ICMP, de telle fagon que 



I'usager puisse verifier la presence du 
dispositif dans son reseau local avec 
un simple "Ping". En second lieu, nous 
utiliserons deux fonctions implementees 
dans le module ARP pour contacter le 
serveur FTP et recevoir son adresse 
MAC afin de pouvoir continuer la com- 
munication correctement. Attention, a la 
difference de ce que proposent directe- 
ment les Notes d'application de la pla- 
tine d'experimentation de Microchip, 
I'implementation du protocole FTP que 
nous proposons -nous-, permet ('uti- 
lisation du PIC comme client. Ceci est 
tres important pour saisir les differentes 
approches possibles du developpement 
des deux fonctions: dans le premier 
cas, nous attendons une demande de 
I'exterieur et nous repondons en con- 
sequence, dans I'autre en revanche on 
interagit avec le serveur en premiere 
personne et la transition depend de la 
reponse que Ton regoit de lui. 



Le protocole FTP 

Ce protocole a ete decrit pour la premiere 
fois par la publication de la RFC959 en 
1985 : ce document contient toutes les 
regies auxquelles doit se tenir n'importe 
quel logiciel developpe pour gerer le 
FTP. Naturellement, au cours des ans, 
d'autres publications ont eu lieu et elles 
ont integre les fonctions de base; les 
efforts se sont concentres en particulier 
sur Amelioration de la securite dans In- 
teraction client/serveur. En effet, dans le 
FTP I'acces est gere par deux comman- 
des (USER et PASS) qui envoient le nom 
de I'usager et le mot de passe en clair 
(cela expose I'usager au "sniffing" des 
desperados qui ecument le Net). Les RFC 
2228 et 2577 font face a ce probleme : 
une session de transfert est initialisee 
par le client puis validee par une serie de 
reponses ("replies") du serveur, chaque 
reponse ("reply") etant identifiee par un 



Modele de reference TCP/IP 



^pplicaiion 



Transport 



internet 



Host-ti>NsrAt>* 



Implementation Microchip 



HTTPjFTP/ 
DHCP 



UUP/ TCP 



ICMP 



ARFT3SK 



ARP 



MAC {or SLIP) 



Figure 10: Organigramme montrant comment est implements le "stack" par 
rapport au modele de reference. 
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Valeur DESCRIPTION 



lxx 




La reponse est preliminaire; cela signifie que le serveur n'a pas encore termine ('operation requise 
et qu'il suivra une autre signalisation. 

Reponse avec issue positive: I'operation s'est correctement terminee. 

Une erreur s'est produite durant le processus; I'usager doit revoir la demande et la retransmettre. 
Reponse avec issue negative: la demande n'a pas abouti. 
Une erreur grave s'est produite. 



"Listing" 1. 







Frame ID: 

Data Link Control (DLC) : 

Destination: FFFFFFFFFFFF [BROADCAST] 

Source: 0080C8F8E7F4 

EtherType: 0x0806 (Address Resolution Protocol 
Address Resolution Protocol (ARP) : 

Hardware Type: 1 (Ethernet) 

Protocol Type: 0x0800 (IP) 

Hardware Addr Length: 6 bytes 

Protocol Addr Length: 4 bytes 

Operation: 1 (Request) 

Sender Ethernet Addr: 0080C8F8E7F4 

Sender IP Address: 192.168.0.7 

Target Ethernet Addr: 000000000000 

Target IP Address: 192.168.0.10 
Data/FCS: 

Data/Padding: [18 bytes] 

Frame Check Sequence: 0xB2351EAB (Correct) 



(ARP) : 



0000 
0010 
0020 
0030 



FF FF FF FF 

08 00 06 04 
00 00 00 00 
20 20 20 20 



FF FF 00 80 

00 01 00 80 

00 00 CO A8 

20 20 20 20 



C8 F8 E7 F4 

C8 F8 E7 F4 

00 OA 20 20 

20 20 20 20 



08 06 00 01 

CO A8 00 07 

20 20 20 20 

B2 35 IE AB 



Frame ID: 1 

Data Link Control (DLC) : 

Destination: 0080C8F8E7F4 

Source: 00E0182DB501 

EtherType: 0x0806 (Address Resolution Protocol (ARP)] 
Address Resolution Protocol (ARP) : 

Hardware Type: 1 (Ethernet) 

Protocol Type: 0x0800 (IP) 

Hardware Addr Length: 6 bytes 

Protocol Addr Length: 4 bytes 

Operation: 2 (Reply) 

Sender Ethernet Addr: 00E0182DB501 

Sender IP Address: 192.168.0.10 

Target Ethernet Addr: 0080C8F8E7F4 

Target IP Address: 192.168.0.7 
Data/FCS: 

0000: 00 80 C8 F8 E7 F4 00 E0 18 2D B5 01 08 06 00 01 
0010: 08 00 06 04 00 02 00 E0 18 2D B5 01 CO A8 00 OA 
0020: 00 80 C8 F8 E7 F4 CO A8 00 07 00 00 00 00 00 00 
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 75 79 D2 



Dans cette premiere phase, le client envoie un 
paquet de "broadcast" (diffusion) destine, par 
consequent, a tous les noeuds du reseau avec 
une demande ARP. C'est comme si la platine 
envoyait une demande de type: "Qui a I'adresse 
IP 192.168.0.10?". En fait le client demande 
I'adresse de niveau Data Link (MAC) necessaire 
pour I'envoi des trames et qui encapsulera les 
paquets suivants. Le MAC identifie univoquement 
I'interface reseau correspondante sur le serveur. 
On note, en effet, que le champ "Target Ethernet 
Address" est nul. C'est un pas preliminaire fonda- 
mental puisque notre platine utilisera un cache 
adequat pour sauvegarder durant chaque session 
les donnees d'adressage du noeud avec lequel 
elle sera mise en communication. 



.Eogo. . 
. EogoA" 



.A" 



C'est seulement I'hote ("host") ayant I'adresse 
192.168.0.10 qui repond au paquet en inserant 
dans la reponse son adresse Data Link (00:EO: 
18:2D:B5:01) dans le champ qui etait d'abord 
nul. Rappelons que cette valeur se compose de 
48 bits di vises en deux groupes de 3 octets. Le 
premier identifie le constructeur de I'interface 
et le deuxieme est un numero de serie. Dans la 
puce RTL8019AS les trois derniers octets sont 
mis a zero a la mise en marche et ils peuvent 
done etre attribues librement. 



.Eogo.a. . . 

a. -]i.A" 

. EogoA" 



.uyO 



nombre a trois chiffres (FTP reply-code). 
Le premier chiffre definit I'etat general 
de la commande, comme le montre le 
Tableau 4. 

□interaction avec un serveur FTP se fait 
a travers Touverture de deux canaux de 
connexion separes: Tun est utilise pour 



envoyer des commandes et recevoir les 
reponses; Tautre pour le transfert des 
donnees. Le premier canal est realise au 
debut d'une session par Touverture par 
le client d'un "socket" (au sens propre: 
douille ou prise femelle) sur le port 21; 
le second, par Touverture par le serveur, 
avant le transfert de donnees, d'un "soc- 



ket" sur le port 20. Ce double role du 
client, d'abord actif puis passif, est essen- 
tiel pour comprendre comment se fait 
reellement Tinteraction de notre platine 
avec un serveur FTP. Dans le programme 
resident, nous devrons d'abord creer 
le canal de donnees, effectuer le login 
en transmettant notre accreditation 
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Tableau 4. 



Valeur DESCRIPTION 




Le message est relatif a la syntaxe de la commande envoyee. 

Le message est de type informatif. II concerne typiquement une commande d'aide ou d'etat. 
Le message concerne I'etat de la connexion. 

Le message concerne I'authentification de I'usager. Dans le cas ou Ton tape, 
par exemple, un mot de passe errone, le code numerique est "530". 
Non specifie. 

Le message concerne le fichier qui est transfere. 




"Listing" 2. 



Frame ID: 9 

Data Link Control (DLC) : 

Destination: 00E0182DB501 

Source: 0080C8F8E7F4 

EtherType: 0x0800 (Internet Protocol 
Internet Protocol (IP) : 

Source Address: 192.168.0.7 
Destination Address: 192.168.0.10 
Transmission Control Protocol (TCP) : 
Source Port: 1031 
Destination Port: 21 
Sequence Number: 655610 
Acknowledgement Number: 



(IP) 



Le client envoie le nom de I'usager a travers la 
commande USER. On remarque que le port de 
destination est celui defini par le canal comman- 
des FTP. Attention, chaque commande doit se 
terminer par une paire "new line-carriage return" 
(a la ligne-retour chariot) et les para metres sont 
passes en clair. 



File Transfer [Control] ) 

(next expected sequence number: 
3572774138 



655622) 



File Transfer Protocol Control (FTP) 

Line 1: USER charles<0D><0A> 
Data/FCS: 



0000 


00 


E0 


18 


2D 


B5 


01 


00 


80 


C8 


F8 


E7 


F4 


08 


00 


45 


00 


.a.-u 


. .Eoco. .E. 


0010 


00 


34 


44 


00 


40 


00 


80 


06 


35 


62 


CO 


A8 


00 


07 


CO 


A8 


.4D.@ 


. .5bA" . .A" 


0020 


00 


OA 


04 


07 


00 


15 


00 


OA 


00 


FA 


D4 


F4 


34 


FA 


50 


18 




u6o4uP. 


0030 


21 


A4 


67 


B7 


00 


00 


55 


53 


45 


52 


20 


63 


61 


72 


6C 


6F 


!€g-. 


USER charles 


0040 


0D 


OA 


50 


35 


F6 


9E 






















. .P56 





Frame ID: 10 

Data Link Control (DLC) : 

Destination: 0080C8F8E7F4 

Source: 00E0182DB501 

EtherType: 0x0800 (Internet Protocol 
Internet Protocol (IP) : 



(IP) 



Source Address: 192.168.0.10 
Destination Address: 192.168.0.7 
Transmission Control Protocol (TCP) : 

Source Port: 21 (File Transfer [Control]) 
Destination Port: 1031 

Sequence Number: 3572774138 (next expected sequence number: 3572774171 
Acknowledgement Number: 655622 



Reponse de la part du serveur qui accepte 
le login de la part de I'usager "charles" et 
demande la frappe d'un mot de passe a travers 
une reponse 331. Ensuite le client envoie un 
paquet de confirmation (ACK). 



File Transfer Protocol Control (FTP) : 

Line 1: 331 Password required for charles<0D><0A> 
Data/FCS: 

0000: 00 80 C8 F8 E7 F4 00 E0 18 2D B5 01 08 00 45 00 

0010: 00 49 01 11 40 00 80 06 78 3C CO A8 00 OA CO A8 

0020: 00 07 00 15 04 07 D4 F4 34 FA 00 OA 01 06 50 18 

0030: 44 64 CF 90 00 00 33 33 31 20 50 61 73 73 77 6F 

0040: 72 64 20 72 65 71 75 69 72 65 64 20 66 6F 72 20 

0050: 63 61 72 6C 6F 0D OA 77 BE 92 CO 



. .Eoco. a. -u. . .E. 
.1. .@. . .x<A" . .A" 

6o4u P. 

Ddi. . .331 Passwo 
rd required for 
charles. .w .A 



ACK da parte del Client 



Frame ID: 11 
Frame ID: 12 
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Data Link Control (DLC) : 

Destination: 00E0182DB501 

Source: 0080C8F8E7F4 

EtherType: 0x0800 (Internet Protocol 
Internet Protocol (IP) : 



suite "Listing" 2. 



(IP)) 



Source Address: 192.168.0.7 
Destination Address: 192.168.0.10 
Transmission Control Protocol (TCP) : 
Source Port: 1031 

Destination Port: 21 (File Transfer [Control]) 

Sequence Number: 655622 (next expected sequence number: 

Acknowledgement Number: 3572774171 

File Transfer Protocol Control (FTP) : 

Line 1: PASS prova<0D><0A> 
Data/FCS: 



On en arrive ainsi a renvoi de la part du client du 
mot de passe d'authentif ication. Si vous regardez 
bien le paquet, le flux correspondant se voit clai- 
rement. Vous vous rappelez? Avoir la possibilite 
de surveiller le trafic du reseau peut etre une 
source sure d'informations! 



655634) 



0000 
0010 
0020 
0030 
0040 



00 E0 18 2D 

00 34 46 00 

00 OA 04 07 

21 83 43 CO 

0D OA 56 28 



B5 01 00 80 

40 00 80 06 

00 15 00 OA 

00 00 50 41 
Bl FF 



C8 F8 E7 F4 
33 62 CO A8 
01 06 D4 F4 
53 53 20 70 



13 



08 00 45 00 

00 07 CO A8 

35 IB 50 18 

72 6F 76 61 



a.-u 
4F.@ 



.CA. 
• V(± 



. .Eogo. .E. 
. .3bA" . .A" 

065. P. 

PASS prova 



Frame ID: 

Data Link Control (DLC) : 

Destination: 0080C8F8E7F4 

Source: 00E0182DB501 

EtherType: 0x0800 (Internet Protocol 
Internet Protocol (IP) : 



(IP) 



Source Address: 192.168.0.10 
Destination Address: 192.168.0.7 
Transmission Control Protocol (TCP) : 

Source Port: 21 (File Transfer [Control]) 
Destination Port: 1031 

Sequence Number: 3572774171 (next expected sequence 

Acknowledgement Number: 655634 
File Transfer Protocol Control (FTP) : 

Line 1: 230 Logged on<0D><0A> 
Data/FCS: 

0000: 00 80 C8 F8 E7 F4 00 E0 18 2D B5 01 08 00 45 00 
0010: 00 37 01 1C 40 00 80 06 78 43 CO A8 00 OA CO A8 
0020: 00 07 00 15 04 07 D4 F4 35 IB 00 OA 01 12 50 18 
0030: 44 58 C6 B0 00 00 32 33 30 20 4C 6F 67 67 65 64 
0040: 20 6F 6E 0D OA 5A E8 F2 41 

Frame ID: 14 



Voici done la reponse ponctuelle de la part du 
serveur. La reponse 230 precise que le client 
est correctement relie avec le serveur a travers 
le canal commandes FTP. Ensuite un paquet de 
confirmation est envoye. 



number: 3572774186) 



. .Eoco.a. -u. . .E. 
.7. .@. . .xCA" . .A" 

065 P. 

DXiE . .230 Logged 
on. . ZedA 



ACK de la part du Client 



et demander le transfert du fichier. II 
sera alors necessaire de se mettre en 
reception sur le port 21 pour realiser le 
transfert des donnees proprement dites. 
La possibilite de modifier le port des 
donnees par rapport au standard est 
interessante. 

Prenons un exemple de session de 
transfert en analysant le log d'un ser- 
veur FTP en logiciel libre ("freeware") 
qui nous servira de reference pour 
notre application (voyez la figure 11: 
log sur la console de FileZilla). On 
identifie facilement trois phases fon- 
damentales: dans la premiere (1), ou 



Connexion, le client ouvre un canal de 
communication avec le serveur pour 
renvoi des commandes; I'ouverture 
est signalee par la reponse "220" et 
renvoi du message de bienvenue. En 
2, ou Authentication, le client envoie 
le nom de I'usager avec la commande 
"USER <nome utente>". A la reponse 
"331" reclamant le mot de passe, 
le client envoie la commande "PASS 
<password>". Si cette deuxieme phase 
est menee a bien, la reponse "230" est 
regue. Dans la troisieme et derniere, 
ou Ouverture Canal Donnees, le client 
envoie d'abord une commande "PORT 
IP4,IP3,IP2,IP1,-P0RTA1,P0RTA0" a 



travers laquelle le port sur lequel il res- 
tera en reception est indique au serveur. 
IPn est I'octet de I'adresse IP. Dans notre 
exemple, le client a TIP 192.168.0.7. 
Les deux octets PORTAn represented 
la valeur a 16 bits correspondant au 
port de donnees que Ton souhaite 
utiliser. Dans I'exemple, on utilise le 
port 1031 (lOOOOOOOlllb). Ensuite, 
le canal est ouvert apres la commande 
"STOR termo.txt" par laquelle le client 
demande d'envoyer le fichier termo.txt. 
Louverture correcte du canal est signa- 
lee par la reponse "150". A la fin du 
transfert, le serveur envoie la reponse 
"226". La quatrieme et derniere phase 
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Frame ID: 22 

Data Link Control (DLC) : 

Destination: 00E0182DB501 

Source: 0080C8F8E7F4 

EtherType: 0x0800 (Internet Protocol (IP)) 
Internet Protocol (IP) : 

Source Address: 192.168.0.7 

Destination Address: 192.168.0.10 
Transmission Control Protocol (TCP) : 

Source Port: 1032 

Destination Port: 20 (File Transfer [Default Data]) 

Sequence Number: 667468 (next expected sequence number: 

Acknowledgement Number: 3575768854 
File Transfer Protocol Data (FTPDATA) : 

Data: [1460 bytes] 
Data/FCS: 



Dans notre exemple le fichier contient le nom de 
la revue repete plusieurs fois. Comme on le voit 
clairement, la sequence d'octets est transferee 
a un "socket" (au sens propre: support) different 
du precedent et qui est identifie par la paire IP: 
PORTA 192.168.0.10:20. Decoupe en plusieurs 
paquets, le fichier est transfere sequentiellement 
dans le serveur. 



668928) 
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45 
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80 


06 
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CO 


A8 
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0020 
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00 
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E7 
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10 


/LOlc.P. 
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6C 


65 
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74 
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6F 


6E 


69 


63 
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0040 


61 


20 


49 
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20 


45 
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74 


74 
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6E 


69 


63 


61 


LM Electronique 


0050 
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6E 
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45 


6C 


65 


74 


74 


72 


6F 
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0060 
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2D 
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LM ElectMO 



est la Fermeture Session : le client clot 
la communication avec la commande 
"QUIT". 

Cote client, la sequence entiere apparatt 
comme le montre la figure 12, laquelle 
illustre une session FTP vue, justement, 
du cote du client. 



Voir derriere les ecrans 

Avant d'aborder I'analyse des sections 
cles de notre programme resident, nous 
voulons vous montrer ce qui se passe 
reellement sur un reseau pendant une 
session FTP. 

Pour effectuer un developpement cor- 
rect et stable, nous avons surveille les 
paquets transitant sur le segment du 
reseau sur lequel se fait la communi- 
cation entre client et serveur. II existe 
divers outils qui permettent ce type 
d'operation et represented une instru- 
mentation optimale pour voir exactement 
la sequence des trames echangees. Les 
applications professionnelles, en particu- 
lier, permettent d'analyser les paquets 
en transit en offrant une vision detaillee 
des informations de competence des 
divers niveaux (PCI Protocol Control Infor- 
mation) du modele de reference TCP/IP. 
II est done possible d'effectuer un test 
approfondi du comportement de notre 
programme resident en temps reel. 



Disons tout d'abord que, dans la petite 
experimentation que cet article vous 
propose de realiser (voir ci-apres La 
realisation pratique), I'adresse IP du 
client est 192.168.0.7, celle du serveur 
192.168.0.10. Le "tracking" (suivi de 
variation, pistage) de la session tout 
entiere est visible en une sequence de 
36 trames, parmi lesquelles, dans le 
"Listing" 1, vous pouvez voir les fon- 
damentales. Dans les deux premieres, 
on voir clairement comment se fait un 
premier echange d'informations entre 
client et serveur. 

Au moment ou nous ouvrons une session 
FTP (dans Windows il suffit de taper la 
commande ftp <numero IP serverFTP>), 
notre carte reseau envoie un paquet ARP 
pour recevoir I'adresse MAC qui identifie 
I'interface du serveur. Ensuite, I'ouver- 
ture d'un "socket" sur TIP 192.168.0.10, 
port 21 pour le canal commande est 
demandee. 

La sequence consiste en le fameux 
"three-way handshaking". Le client 
envoie un segment TCP avec le bit SYN 
au un logique et le bit ACK au zero logi- 
que, pour proposer un "sequence num- 
ber" x. Le segment arrive a I'interface 
reseau du serveur. Alors, si le processus 
arrivant sur le port accepte la demande 
de connexion, il envoie en reponse un 
segment de confirmation avec SYN et 
ACK tous deux au un logique, "ack- 
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nowledgement number" egal a x+1 et 
un nouveau "sequence number" y. 

Lactivation de la connexion se termine 
alors par renvoi d'un dernier segment 
de confirmation de la part du client 
avec "sequence number" egal a x+1 et 
"acknowledgement number" egal a y+1. 
Cette procedure permet une synchroni- 
sation precise entre les deux dispositifs. 
A partir de la, le canal de commande 
est ouvert et I'echange des premieres 
sequences FTP (comme le message de 
bienvenue du serveur) peuvent com- 
mencer. 

Dans le "Listing" 2 nous voyons les 
trames suivantes (2 a 14) concernant 
I'authentification; pour des raisons de 
place, nous avons exclu certains champs 
peu significatifs. Dans la sequence, on 
peut facilement comprendre comment 
se fait la communication entre deux 
dispositifs: notre client envoie une 
commande et le serveur I'execute en 
repondant par un code numerique. 

Quand il est necessaire d'ouvrir un canal 
de communication, les trois paquets du 
"three-way-handshaking" sont echanges. 
La chose se repete avec la commande 
PORT et pour I'initialisation du canal des 
donnees avec I'instruction STOR. 

Pour conclure, dans le "Listing" 3 nous 
voyons de quelle maniere un paquet 



INTERNET 



-leal *i 



N? S«yii Eft - 



& £ g ? /a c\ gj * 



FhZh S«w vmion 0.9 1 t»ta 
COMN aWl JOOS by T ™ Emm |1 « KAMeorh 
DdtrwAd(| to nrvir. 
Ccrtie«led, wi^glk>i**)tr*CAikhi 

loaoffisb/i 1 ™ aatii m fe»ad i) n S2ieaa?> c 
toad ami /am 10, * 15 ■ m twd h htti*i7> 2am*z^» s*c* W w> » 10 mi 

OOC0021 30/11/2005203615 fr» logged rt| (133 1680 7|> 220-***r, by T m t o: 5* <T m km <*| 
IQQ0QO2] 3Q/1 MJMS 20 36 15 K( fcwd m) (1 92 168 7p 220 F*«» wrf Mp //wntagingtVwli^ 
000002] 30/1 1 /2005 20 * IS |n* bgo»d |i a2.iU0.T|> USER cub 
0303021 St 1/2005 20 36 1^ Mb»*dip]|l92l6M7t> 331 F**«d to c*Iq 

1000003)30/11/2005203622 ^ bOB* ><W 32 168.6 7> PASS — 
00000330/11/203520 3672 «rto(19Zm0 7l>2VLmtdQn 
0000023 30/11 am 20 36 2S - t«k> [1 92 168 ?|> PORT lSZ,l 68,0,7.*,? 
0QO39ZI 30/11/20352036 29- c*ta (192 168 ?> 200 FVi eommmd eu«*wM 
I000O0B] 30/1 1/2005 20.3629 eatoriS21SS0 7> STOR tams.b* 
jjpJjBJ l W II /i W ti ft M I 8a*t>pttTtllt7» H M »wini*i *********** 
PgOgn»rtl/20K2a3&2»-cato(1921fiS0 7p 2»Twrt«0h 
[0000023 30/11/2005 20 36 *? ■ f 1 92 16$ ?> OUT 
000002] 30/11^00520.36*2 ufc [1 92168 7b 221 G«Kt*e 
IWQOHI 30/11/20353036*2 • c«lo(19Z IRQ 7|> dt 



Figure 11: Log sur la console de FileZilla (serveur FTP en logiciel libre) utilise 
comme reference pour notre application. 
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Figure 12: Une session FTP vue cote client. 



est envoye par le client au serveur Web 
durant le transfert reel des donnees. 



La realisation pratique 

La realisation pratique de cette interface 
Client FTP avec PIC et SD-Card comporte 
deux platines, la petite ET616 et la 
grande ET612 qui integre la precedente 
en tant que module. 

La premiere platine ET616 (figures 2, 
4, 5 et 6) est constitute d'un circuit 
imprime double face pour composants 
a montage en surface (CMS). Realisez ce 
circuit imprime a I'aide de la figure 4b-l 
et 2. Seul le connecteur barrette femelle 
a 2 x 12 = 24 trous est traversant et relie 
les deux faces. Sur la face a, montez le 
circuit integre RTL8019 (aux innombra- 
bles broches disposees sur les quatre 
cotes) en le soudant avec un petit fer a 
panne tres fine et du tinol de 0,5 mm. 
Verifiez bien ces nombreuses soudures 
(ni court-circuit entre pistes ou pastilles 
ni soudure froide collee). Montez la dou- 
ble barrette traversante, verifiez bien ces 
nouvelles soudures. Puisque vous voila 
de I'autre cote, montez-y les composants 
CMS restants (toujours avec un petit fer 
a panne tres fine et du tinol le plus fin 
que vous trouvez) : ce sont des resistan- 



ces et des condensateurs puis un quartz 
et enfin, seuls elements polarises, trois 
LED. Apres de multiples verifications, 
mettez cette platine en reserve: vous 
I'insererez dans la suivante quand vous 
I'aurez realisee. Mais, nous I'avons dit, 
ce module servira aussi a des montages 
futurs. 

La seconde platine ET612 (figures 8, 9 
et photo de premiere page) est egale- 
ment constitute d'un circuit imprime 
double face, mais cette fois pour com- 
posants classiques traversants (sauf lec- 
teur de carte SD, monte cote soudures 
du circuit imprime). Realisez ce circuit 
imprime, dont la figure 8b-l et 2 donne 
les dessins a I'echelle 1. Commencez 
par inserer les trois supports de circuits 
integres, la double barrette male 2 x 12 
broches (elle recevra a la toute fin le 
module ET616 que vous venez de rea- 
liser) et la barrette male a huit broches. 
Verifiez attentivement vos soudures (ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles ni 
soudure froide collee). Inserez et soudez 
ensuite tous les composants (comme 
le montrent les figures 8a et 9), en 
poursuivant par les resistances, con- 
densateurs, diodes, LED, selfs, quartz, 
regulateurs (debout, sans dissipateur) 
et en terminant par les "peripheriques" : 
la prise d'alimentation, le poussoir PI, 



la RJ45 et le filtre FB2022. Attention a 
I'orientation des composants polarises: 
circuits integres (inserez-les a la fin), 
diodes, LED, regulateurs (semelles 
metalliques vers CI et U5), filtre (point 
repere-detrompeur en bas a gauche) 
et electrolytiques. Voila pour le cote 
composants. 

Retournez alors la platine cote soudures 
et montez le connecteur pour SD-Card. 
Verifiez bien toutes les polarites et 
(encore une fois) la qualite des soudu- 
res sur les deux faces de la platine, puis 
inserez les circuits integres dans leurs 
supports (attention a leur orientation: 
repere-detrompeurs en U bien orientes, 
tous vers la gauche ou vers le haut). 

Vous pouvez maintenant inserer la pla- 
tine module ET616 sur la platine ET612 
a I'aide de la paire M/F de doubles bar- 
rettes 2 x 12 = 24 poles (voir photo de 
premiere page). Inserez une carte SD 
de 64 Mo dans son lecteur. Prevoyez 
une petite alimentation bloc secteur de 
9 Vcc. Votre interface-platine d'experi- 
mentation est prete a etre utilisee. Pour 
cela, rendez-vous au prochain numero 
d'ELM pour la deuxieme partie de cet 
article, dont la visee didactique ne vous 
aura pas echappee. 

Conclusion et a suivre 

Apres avoir un peu detaille I'analyse 
du fonctionnement du protocole FTP et 
certains aspects des paquets echanges 
entre client et serveur durant une ses- 
sion de communication, dans la seconde 
partie nous commencerons a eclaircir les 
points fondamentaux du developpement 
du programme resident. Pourfinir, nous 
expliquerons comment configurer notre 
noeud en reliant une sonde thermique a 
I'une des cinq entrees dispositifs: nous 
verrons comment les donnees acquises 
sont transferees sur un serveur Web 
pour y etre figurees au sein d'une page 
Web accessible par le reseau. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire cette interface-platine d'experi- 
mentation Client FTP avec PIC et SD- 
Card ET616 et ET612 est disponible 
chez certains de nos annonceurs. Voir 
les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/086.zip. ♦ 
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KIT DE REGLAGE DE VOLUME - 6 CANAUX 

Compatible avec tout processeur numerique 2x3 votes 
on decode ur numerique DOLBY 5: t 

■ Niveau de chaque canal ajustable 
pour harmonisation en fonction 
de la sensibilite des amplis utilises 

* Technique audiophile exclusivity 
totactromc totalement 
neutre et transpa rente 
{buffers d'E/S a FETs) 

■ Potentio metre ALPS motor ise 
- Condensateurs de filtrage TFRS, etc. 

* Circuit im prime double-face 
avec vemis epargne 

* Le grand luxe habitue! 

Kit de base (sans coffret ni telecommand e) 753,4310-1 199 r 00 €ttc 
Kit avec TELECOM MAN DE (sans coffret) 7533.431 0-2 239,00 f ttc 
MONTE, en ordre de marche, en coffret avec telecommande 753,43 10-3M 

(Garantie: 1 an) 




KIT DE COMMANDE K 
POUR MOTEUR PAS A PAS 

* A base de L297 et L6203 ce kit permet 
de piloter tout moteur pas a pas bipolaire 
j usque 4A sous 36V 

* Signaux de cde sur connecteur 10pts 

* Bobinages et alimentation de 
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Ce repeteur VHF pour telecommande vous permet d'augmenter 
considerablement la portee de votre telecommande TV ou Hi-Fi, 
etc. et meme de commander un appareil situe dans une autre 
piece. Vous pourrez ainsi atteindre tous les dispositifs dotes de 
commande infra-rouge comme le decodeur, le lecteur de DVD, le 
magnetoscope, la chame AV... 




±±j Li L 



Vy I 



©eux d'entre vous qui ont construit le TX/RX AV 2,4 GHz 
EN1557-1558 seront certainement interesses par le 
repeteur HF de telecommande infra-rouge que vous 
propose cet article. En effet, quand nous avions publie 
I'analyse et la construction de cet emetteur/recepteur 
audio/video, nous avions prevu une application permettant 
de transmettre (sans fil bien sur) les signaux video preleves 
sur la PERITEL du decodeur TV ; cette application peut etre 
fort utile si Ton souhaite transmettre le signal de sortie 
d'un decodeur relie au televiseur du salon a un second 
televiseur situe dans une autre piece (chambre a coucher 
ou cuisine...)- Ainsi, il est possible de suivre les emissions 
de television ou que Ton se trouve dans la maison, sans 
avoir a debrancher-deplacer-rebrancher le decodeur (ou le 
magnetoscope ou le lecteur de DVD...) et sans fil ! 

ELECTRONIQUE 



# 



Mais, dans ce cas, votre telecommande IR (celle qui com- 
mande le decodeur ou le magnetoscope ou le lecteur de 
DVD...) serait inoperante (puisque ces telecommandes 
supposent une courte distance et surtout une liaison "en 
vision directe" sans obstacle); vous seriez done oblige de 
vous deplacer pour commander I'appareil (decodeur...) se 
trouvant dans une autre piece. 

Eh bien, le montage que cet article vous propose est destine 
a palier ce dernier inconvenient. II est en effet destine, non 
seulement a augmenter la portee de votre telecommande 
IR, mais encore a la rendre insensible aux obstacles inter- 
poses, telles les cloisons ou les portes de I'habitation. Cette 
insensibilite aux obstacles est due au fait que ce repeteur 
jette un "pont" radio (VHF) entre Temetteur et le recepteur 
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Figure 1: Le repeteur pour telecommande se compose d'un module emetteur TX qui recoit le signal IR de la telecommande 
et le transforme en un signal radio VHF et d'un module recepteur RX qui le reconvertit en un signal IR capable de commander 
n'importe quel appareil dote, bien sur, d'un systeme de telecommande infra-rouge. 



de telecommande IR. Ce repeteur ou 
pont est constitue d'un TX a placer a 
1 ou 2 metres de la telecommande (le 
petit boTtier manuel, qui est en fait un 
emetteur IR) et d'un RX a placer pres 
de I'appareil a commander (ce dernier 
contient le recepteur IR dissimule). Le 
role du TX est de recevoir la modulation 
provenant de la telecommande et d'en 
acheminer le signal, par radio (done a 
travers les obstacles domestiques), vers 
un RX restituant ce signal au recepteur 
de telecommande destine a comman- 
der I'appareil distant. Le signal radio 
realisant ce pont est en VHF a 350 MHz 
et son rayon d'action est de quelque 50 
metres en espace libre (soit de quoi agir 
du jardin vers la maison). Nous avons 
surtout evoque le decodeur television, 
mais ce repeteur reste valable pour 
commander a distance et en depit 
des obstacles n'importe quel appareil 
a telecommande IR (voir figures 1 a 4). 



Les schemas electriques 

Le schema electrique du TX est visible 
figure 7 et celui du RX figure 10. 

L 'emetteur TX 

Chaque fois que Ton presse un bouton 
de la telecommande IR pour envoyer 
une commande a I'appareil (par exem- 
ple le bouton rouge de mise en marche 
du decodeur), un signal code est emis 
(sequence de niveaux logiques et 1, 
variable selon la fonction que Ton veut 



activer, par exemple mise en marche ou 
choix de la chaTne 2...). Pour plus de fia- 
bilite, le code est module en amplitude 
sur une porteuse de frequence 50 kHz 
environ, comme le montre la figure 5 
(environ, car cette frequence change un 
peu en fonction du constructeur et du 
type de telecommande). 

Ce signal emis par la telecommande 
IR est capte par la diode detectrice 
(ou receptrice) IR BPW41 (DRX1, voir 
schema electrique figure 7) situee a 
I'entree du TX radio EN1628 que nous 
analysons. Cette diode est reliee a 
la broche 13 de IC1/A, un inverseur 
monte avec Rl en amplificateur de 
gain 50 environ. Le signal de sortie 
broche 12 est achemine par CI au fil- 
tre passe-bas JAF1+C2/C3 qui elimine 
la porteuse a 50 kHz presente sur le 
signal provenant de la telecommande 
de fagon a ne conserver que le code. 
A son tour I'inverseur IC1/B amplifie 
moderement le signal qui est ensuite 
envoye a deux inverseurs IC1/C et 
IC1/D lesquels mettent le signal par- 
faitement en quadrature. A la broche 
6 de IC1/D est reliee DL1 qui, en cli- 
gnotant, indique la reception correcte 
du signal. 

Le signal est achemine de cette bro- 
che 6 vers I'entree de IC1/E et IC1/F 
montes en "buffers" (tampons) afin 
d'augmenter le courant fourni a I'etage 
suivant: un oscillateur constitue par 
TR1, par la demi spire imprimee LI, 
parC8 et I'ajustable C9. 



Quand le signal a la sortie de IC1/F, 
broche 4, est au niveau logique bas, 
I'etage oscillateur n'oscille pas et done 
aucun signal ne parvient a I'antenne; 
des que le signal passe au niveau logi- 
que haut, I'etage oscillateur commence 
a osciller sur une frequence d'environ 
350 MHz. 

A la sortie de I'antenne, nous aurons 
done un signal reproduisant exacte- 
ment le code regu depuis la telecom- 
mande, mais module cette fois sur une 
porteuse a 350 MHz, comme le montre 
la figure 6. 

Le circuit est tout simplement alimente 
par une pile 6F22 de 9 V dont la ten- 
sion parvient a IC1 et a I'etage oscilla- 
teur a travers JAF2 dont la fonction 
est d'eliminer tout retour de HF vers 
I'alimentation. 

Le recepteur RX 

Le signal capte par I'antenne est 
envoye au recepteur a super-reaction 
constitue par le transistor TR1, par C3, 
par la demi spire imprimee LI, par C4, 
C5, C6 et JAF1 qui detecte le signal en 
eliminant la porteuse a 350 MHz. 

Ce RX EN1629 a super-reaction carac- 
terise par une sensibilite elevee et 
une faible selectivity, caracteristiques 
qui permettent au circuit de recevoir 
au mieux le signal envoye par le TX 
EN1628 decrit ci-dessus (meme dans 
des conditions non optimales). 
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Figure 2: Le repeteur HF pour telecommande vous permet d'actionner a distance le decodeur, le magnetoscope ou le lecteur 
de DVD situes dans une autre piece. 

Ainsi, si vous disposez d'une prise d'antenne satellite supplementaire, vous pourrez regarder vos programmes favoris tran- 
quillement installe dans le jardin. 



Apres avoir ete detecte, le signal est 
achemine a I'entree non-inverseuse de 
I'etage amplificateur IC2/A qui I'ampli- 
fie environ 200 fois et le debarrasse 
d'eventuels residus HF. 

La broche 7 de IC2/A est reliee a 
Tentree non-inverseuse de IC2/B qui 
constitue le circuit de quadrature. DL1, 
reliee a la sortie de IC2/B, indique, 
par son clignotement, que le signal 
est regu. 

Sa cathode est reliee a la broche 4 de 
IC3, un NE555 monte en multivibrateur 



astable, capable d'osciller a une fre- 
quence reglable entre 12 et 68 kHz au 
moyen du trimmer R16. 

Quand le signal a la sortie de IC2/B est 
au niveau logique haut, IC3 oscille et des 
que ce signal passe au niveau logique 
bas, il n'oscille plus. 

La frequence produite sur la broche 3 de 
IC3 est acheminee vers la diode emet- 
trice IR CQX89 (DTX1, voir schema elec- 
trique figure 10) qui recree ainsi en sor- 
tie exactement le meme code que celui 
emis par la telecommande et module sur 



une frequence variable entre 12 et 68 
kHz (en mesure d'actionner le decodeur 
ou autre appareil muni d'un tel systeme 
de telecommande infra-rouge). 
Si remission du signal par le TX et la 
reception de ce meme signal par le RX 
se font correctement, en pointant la tele- 
commande IR vers le TX et en pressant 
n'importe quel bouton, la DL1 du TX et la 
DL1 du RX doivent clignoter en parfaite 
synchronisation. 

Ce circuit aussi est alimente par une pile 
6F22 de 9 V dont la tension parvient a 
IC2 et IC3; I'etage recepteur a super- 






-/ EN1558 



Figure 3: Si vous n'avez pas de prise d'antenne supplementaire a laquelle relier le televiseur, vous pourrez egalement regarder 
la television hors de votre habitation en utilisant notre emetteur/recepteur audio-video EN1557-1558; il vous suffira de relier 
votre televiseur au recepteur audio-video EN1558. 
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Figure 4 : Si vous desirez sui- 
vre un programme televise, 
ou bien regarder un DVD ou 
une cassette video, vous 
devez relier notre emetteur 
audio-video EN1557 a la 
prise PERITEL du deco- 
deur, du lecteur DVD ou du 
magnetoscope, comme le 
montre la figure. 




reaction regoit le 5 V dont il a besoin de 
la sortie du regulateur IC1 78L05. 



La realisation pratique 

Rien de plus facile que de mener 
a bien la construction de ces deux 
modules HF puisque, aussi bien le TX 
que le RX ont leur self deja imprimee 
sur le circuit (LI). 

Les deux platines se ressemblent 
assez, comme le montre la figure 17 et 
vous pouvez envisager de les monter de 
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SIGNAL PRODUIT 

PAR LA TELECOMMANDE 
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50 KHz 






Figure 5: La telecommande du 
televiseur engendre un signal 
infra-rouge (IR) code en une forme 
numerique (on module une porteuse 
d'environ 50 kHz). 



SIGNAL PRODUIT 
PAR L'EMETTEUR IR 




Figure 6: Le signal engendre par la 
telecommande est converti par le 
module emetteur TX en un signal 
identique modulant cette fois une 
porteuse radio VHF de 350 MHz. 
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Figure 7: Schema electrique du module emetteur TX. Le signal emis par la telecommande est capte par la 
diode receptrice infra-rouge DRX1 puis converti par le circuit en un signal module sur une porteuse a 350 MHz 
d if fusee par I'antenne. 
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concert... Nous allons cependant quant 
a nous en decrire le montage une pla- 
tine apres I'autre. 

L emetteur TX 

Quand vous vous etes procure -ou 



que vous avez realise- le petit circuit 
imprime simple face dont la figure 
13b donne le dessin a I'echelle 1: 
1, montez tout d'abord le support de 
circuit integre et verifiez vos soudu- 
res (ni court-circuit entre pistes ou 
pastilles ni soudure froide collee) et 



poursuivez par les resistances, la 
diode (bague vers CI), la self bobinee 
JAF2, la self moulee JAF1, les conden- 
sateurs ceramiques, les polyesters 
et les electrolytiques (attention a la 
polarite de ces derniers), le transistor 
(ergot repere-detrompeur vers Rll), le 



Liste des composants 


Rl 


150 k 


R2 


10 k 


R3 


10 k 


R4 


100 k 


R5 


180 k 


R6 


330 k 


R7 


47 k 


R8 


1M 


R9 


lk 


RIO.. 


10 k 


Rll.. 


39 


CI 


10 uF electrolytique 


C2 


10 uF electrolytique 


C3 


10 nF polyester 


C4 


1 uF polyester 


C5 


100 nF polyester 


C6 


10 uF electrolytique 


C7 


10 nF ceramique 


C8 


4,7 pF ceramique 


C9 


ajustable 1,2-6 pF 


JAF1. 


self 47 mH 


JAF2. 


self de choc 10 uH 


LI 


self "strip-line" (ligne 




imprimee) 


XTAL. 


quartz 4 MHz 


DS1.. 


1N4148 


DLL. 


LED 


DRX1 


diode IR RX BPW41 


TR1... 


NPN 2N918 


IC1 


CD4069 


SI 


interrupteur 



l>J !)>J W 



2N918 



4069 



LED 



BPW41 



Figure 8: Brochages du CD4069 vu de dessus, du 2N918 vu de dessous, de la LED 
vue de face et de la diode receptrice IR vue de la face photosensible (celle qui ne 
comporte pas de marquage). 





NE 5532 



NE555 



Figure 9: Brochages du NE5532 et du NE555 vus de dessus et repere-detrompeurs 
en U vers la gauche. 
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Figure 10: Schema electrique du module recepteur RX. Le signal a 350 MHz est detecte par le circuit a super-reaction forme 
de TR1, LI et C2, C3, C5 et C6 puis concerti en un signal IR module sur une porteuse comprise entre 12 et 68 kHz, capable 
d'actionner tout appareil equipe d'un systeme de telecommande infra-rouge. 
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LED 



D 



c 

2N 918 



M 
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MC 78L05 



CQX89 



Figure 11: Brochages de la LED vue de face, du NPN 2N918 et du regulateur vus de dessous et de la diode emettrice IR vue de 
face comme la LED. 



condensateur ajustable C9, la diode IR 
DRX1 (face non marquee vers I'exte- 
rieur de la platine), la LED DL1 (anode 
-broche la plus longue- vers C7), les 
fils de la prise de pile 6F22 (rouge au 
+, noir au -9 V) et enfin I'interrupteur 
a glissiere SI. L'antenne se soude cote 
cuivre, comme vous pouvez le voirsur 
la figure 13a. 

Une fois la derniere soudure effectuee, 
inserez IC1 dans son support, repere- 
detrompeur en U vers C6. 

Avec I'aide des figures 13a et 14 (plus 
la liste des composants) vous vous en 
sortirez tres bien. 

Le recepteur TX 

Quand vous vous etes procure -ou que 
vous avez realise- le circuit imprime 
simple face (un peu plus grand que le 
precedent) dont la figure 15b donne 
le dessin a Techelle 1:1, montez tout 
d'abord les deux supports de circuits 



PRISE PILE 




Figure 12: Au moment de monter la diode receptrice IR BPW41, prenez soin de tourner 
vers I'exterieur sa face photosensible (c'est-a-dire celle qui n'est pas marquee). 
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Liste des composants 


Rl .... 


10 k 


R2 .... 


47 k 


R3 .... 


2,2 k 


R4 .... 


1 k 


R5 .... 


10 k 


R6 .... 


12 k 


R7 .... 


22 k 


R8 .... 


4,7 M 


R9 


10 k 


RIO.. 


470 k 


Kll .. 


1U K 


R12 .. 


2,2 M 


R13 .. 


1 k 


R14 .. 


1 k 


R15 .. 


10 k 


Rib .. 


oU k 


R17 .. 


100 


CI 


1,5 pF ceramique 


C2 


1 nF ceramique 


C3 


4,7 pF ceramique 


C4 


1 nF ceramique 


C5 


4,7 pF ceramique 


Co 


1,5 pF ceramique 


C7 


1 nF ceramique 


C8 


10 uF electrolytique 


C9 


2,2 pF ceramique 


CIO .. 


10 uF electrolytique 


Cll .. 


10 uF electrolytique 


C12.. 


100 nF polyester 


C13.. 


10 uF electrolytique 


C14 .. 


100 nF polyester 


C15.. 


1 nF polyester 


C16.. 


100 nF polyester 


JAF1. 


self 1 uH 


LI 


self "strip-line" (ligne 




imprimee) 


DLL. 


LED 


DTX1 


diode IRTX CQX89 


TR1... 


NPN 2N918 


IC1 


78L05 


IC2 


NE5532 


IC3 


NE555 


SI 


interrupteur 



FACE SENSIBLE FACE NON SENSIBLE 



1 



K I I III A A 

BPW41 




o 



Figure 13a : Schema d'implantation des composants du module emetteur TX vu du 
cote des composants et du cote des soudures. Notez, sur ce dernier cote, le point 
d'insertion de I'antenne. 



integres et verifiez vos soudures (ni 
court-circuit entre pistes ou pastilles 
ni soudure froide collee). 

Poursuivez par les resistances, la 
self moulee JAF1, les condensateurs 
ceramiques, les polyesters et les 
electrolytiques (attention a la polarite 
de ces derniers), le transistor (ergot 
repere-detrompeur vers C5), le regu- 
lateur IC1 (meplat repere-detrompeur 
vers Cll), le trimmer R16, la diode IR 



DTX1 (anode -broche la plus longue- 
vers la gauche), les fils de la prise de 
pile 6F22 (rouge au +, noir au -9 V) et 
enfin I'interrupteur a glissiere SI. 

L'antenne se soude cote cuivre et la 
LED DL1 egalement (anode -broche la 
plus longue- vers l'antenne), comme le 
montre la figure 15a. 

Une fois la derniere soudure effec- 
tuee, inserez IC2 et IC3 dans leurs 




Figure 13b: Dessin, a I'echelle 1:1, du circuit imprime du 
module emetteur TX. 




Figure 14: Photo d'un des prototypes du module emetteur TX. 
On voit le condensateur ajustable C9 et la ligne inductive (self 
imprimee) LI. 
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Figure 15a : Schema dim plantation des composants du module recepteur RX vu du cote des composants et du cote des soudures. 
Notez, sur ce dernier cote, le point d'insertion de I'antenne. 
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Figure 17: Installation dans leur boTtier 
plastique respectifs du module emet- 
teur TX (c'est la plus petit) et du module 
recepteur RX, chacun etant alimente 
par une pile 6F22 de 9 V. 



supports, repere-detrompeurs en U 
respectivement vers C12 et C14. Avec 
I'aide des figures 15a et 16 (plus la 
liste des composants) vous vous en 
sortirez tres bien. 

/. 'installation dans les boftiers 

La encore, avec la figure 17, vous aurez 
du mal a vous tromper! Dans les deux 
boTtiers plastiques specifiques les pla- 
tines se fixent au fond au moyen d'un 
axe en saillie. 

Les cotes sont perces pour le passage 
des LED de signalisation et des inter- 
rupteurs (TX et RX), pour celui de la 
diode IR receptrice (TX) et de la diode 
IR emettrice (RX). Pour les deux modu- 
les, un emplacement est prevu pour la 
pile6F22 de 9 V. 



Les essais et les reglages 

Pour regler vos deux modules, TX et RX, 
suivez la procedure qui suit: 

- Reglez le trimmer R16 du RX a mi 
course. 

- Placez les modules TX et RX cote a 
cote. 

- Prenez la telecommande IR que vous 
utilisez, par exemple, pour actionner le 
decodeur et pointez-la vers le module 
TX. Pressez un bouton (par exemple 
celui de mise en marche). La LED du 
module TX clignote pour confirmer 
que le signal de la telecommande IR 
est bien regu par le TX. 

- Continuez a actionner la telecommande 
de maniere repetitive et en meme 
temps tournez le condensateur ajusta- 
ble C9 du TX jusqu'a voir clignoter de 



DECODEUR 



DECODEUR 





RXIR 



SI 



RXIR 



NO 



Figure 18: Pour regler la frequence de la porteuse du module recepteur, vous devez 
desaligner legerement ce module par rapport a I'appareil a commander (ici par exemple 
un decodeur) puis regler le trimmer R16 jusqu'a obtenir, meme dans cette condition 
critique, une commande correcte de I'appareil. 



fagon parfaitement synchrone les LED 
DLlduTXetdu RX. 
Cela confirme la reception correcte du 
signal par le RX 

- Placez les modules a environ 1 m de 
I'appareil a commander (par exemple 
le decodeur), en ayant soin de placer 
le RX en face de I'appareil pour que le 
rayon infra-rouge du RX atteigne bien 
cet appareil. 

- Actionnez a nouveau la telecommande 
et verifiez que I'appareil est bien com- 
mande (par exemple que le decodeur 
s'allume). 

Faites des essais avec plusieurs bou- 
tons de la telecommande et verifiez 
que chaque fois la commande corres- 
pondante a bien ete regue par I'appa- 
reil. Sinon, retouchez R16. 

- Laissez le RX ou il se trouve et eloignez- 
vous progress ivement avec la telecom- 
mande et le TX, tout en continuant a 
controler le bon fonctionnement du 
system e. 

- Enfin, reglez la frequence de la por- 
teuse du module RX et, pour cela, 
mettez-vous dans une position plus 
critique, comme le montre la figure 
18: desalignez quelque peu le RX et 
I'appareil a commander. 

- Rapprochez le module TXdu module RX 
et actionnez la telecommande. Verifiez 
que la commande continue a etre regue 
par I'appareil. 

Si ce n'est pas le cas, retouchez R16 
jusqu'a I'amelioration de Taction sur 
I'appareil commande. Quand tout cela 
est fait, remettez le RXface a I'appareil 
a commander. 



Conclusion 

Si vous souhaitez actionner aussi 
d'autres appareils, comme un lecteur 
de DVD ou un magnetoscope, vous 
devrez les empiler comme le montrent 
les figures 2 et 4. 

Placez bien le RX en face de cet empi- 
lement pour que le faisceau IR atteigne 
facilement les appareils. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour 
construire ce repeteur HF pour tele- 
commande TX et RX EN1628-1629 
est disponible chez certains de nos 
annonceurs. Voir les publicites dans 
la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sonttelechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/086.zip. ♦ 
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Cette nouvelle platine d'experimentation est un outil (ludique!) 
indispensable pour quiconque souhaite se perfectionner dans la 
mise en ceuvre des microcontrdleurs PIC. Elle permet d'utiliser 
un clavier numerique (comme on en trouve sur les telephones) et 
un afficheur LCD (tout aussi numerique) -composant desormais 
incontournable au labo d'electronique pour effectuer toutes les 
mesures et tous les contrdles voulus. 




I Jout d'abord un rappel: notre programmateur de PIC, 
Pen mesure de programmer les microcontroleurs PIC 
U 12F675, 16F628, 16F876 et 16F877, se compose du 
programmateur EN1580 proprement dit, du bus EN1581 et 
de I'alimentation EN1203. S'y ajoutent les platines d'expe- 
rimentation EN1582 (c'est la premiere proposee, elle fait 
partie integrante du programmateur), EN1583 (platine a 
quatre relais), EN1584 (platine a quatre TRIAC et un dar- 
lington)... et voici aujourd'hui la toute derniere : la platine a 
clavier et afficheur LCD EN1585. 

Le clavier est a douze touches et I'afficheur est un LCD alpha- 
numerique. Nous avons choisi cette fois de vous proposer 
une platine d'experimentation a clavier et afficheur parce que 
c'est le mode de communication le plus utilise entre I'homme 
et les appareils electroniques. II est en effet devenu habituel 
de se servir d'un LCD pour visualiser les donnees resultant 



d'une mesure (nous pensons par exemple aux instruments de 
mesure ou aux appareils electromedicaux -comme le gene- 
rateur d'ultrasons- ou aux convertisseurs de signaux ou aux 
exciteurs FM ou a tant d'autres instruments encore, proposes 
par votre revue et que vous avez peut-etre construits). 

Mais il est vrai que nous pensons surtout aux dispositifs dont 
I'utilisation ne requiert aucune preparation professionnelle 
de la part de I'usager: les telephones fixes ou mobiles, les 
guichets DAB, ou les machines a boisson, ainsi qu'une foule 
innombrable d'autres appareils prives ou publics ayant envahi 
notre quotidien, sont dotes de claviers et d'afficheurs. II est 
done important, pour qui veut se former en electronique -et 
c'est le cas de nos lecteurs, meme les plus chevronnes- d'ap- 
prendre a conjuguer les microcontroleurs et leurs programmes 
residents avec ces claviers et afficheurs LCD. Ceci dit, nous 
pouvons maintenant passer au schema electrique 
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Figure 1: Schema electrique de la platine (^'experimentation a clavier et afficheur LCD pour PIC EN1585. Avec le trimmer 
Rl relie a la broche 3 du LCD, on peut regler le contraste de facon a optimiser I'affichage pour faciliter la lecture. Le reseau 
de resistances R4 constitue les resistances de tirage des broches du port A du PIC (AO a A4). 



Le schema electrique 

L 'afficheur LCD 

Nous avons choisi un afficheur LCD 
modele CMC116L01 de la marque 
CCT: nous le connaissons bien etvous 
le retrouvez dans plusieurs de nos 
montages, comme ce fut le cas avec 
le Frequencemetre 2,2 GHz EN1572. 
Cet afficheur a un rapport qualite/prix 
optimal. Parmi les composants exter- 
nes necessaires a son fonctionnement, 
vous avez le condensateur polyester 
CI insere dans la ligne d'alimentation 
(entre les broches 2-16 et la masse) qui 
sert de filtre en acheminant a la masse 
d'eventuelles perturbations (voir figure 
1, le schema electrique); le trimmer Rl 
dont le curseur est relie a la broche 3 
permettant de regler le contraste du LCD 
afin d'ameliorer I'affichage; enfin R2 et 
R3 (15 ohms 1/2 W chacune) reliees a 
la broche 15 et servant a limiter le cou- 
rant arrivant a la barre de LED qui fournit 
le retro-eclairage. 

Sur les huit broches concernant les 
donnees a envoyer au LCD (DBO a 
DB7, figure 2), nous n'en utilisons que 
quatre : les quatre autres ne sont pas 
connectees. Cette configuration nous 
permet d'economiser quatre lignes 
d'E/Sdu PIC. 

Le mode a quatre bits est indique 
par tous les manuels, bien que ceux- 
ci oublient de preciser que, pour ce 



modele en tout cas, les quatre broches 
restantes ne doivent pas etre reliees a 
la masse mais demeurer non connec- 
tees. Ce choix est presque obligatoire 
quand on monte un PIC a peu de bro- 
ches et nous avons souhaite vous mon- 
trer comment mettre en oeuvre cette 
solution (permettant, repetons-le, de 
"gagner" des lignes d'E / S) 

Le clavier 

Sur la platine nous avons en outre 
monte un clavier a matrice relie au 
PIC au moyen du connecteur CONNA. Le 
reseau resistif R4, relie entre le 5 V et 
les broches AO a A4 du microcontroleur 
PIC16F628, constitue la resistance de 
tirage ("pull-up" = maintien du niveau 
logique haut). Si vous consultez la table 
des caracteristiques ("datasheet") de 
ce PIC, vous verrez que les broches du 
port A n'ont pas de resistance de tirage 
interne; il faut done en prevoir une 
externe (une par broche, d'ou le reseau 
R4 figure 1) et on peut ainsi utiliser ces 
broches comme entrees "tirees". 

Note: comme le montre la figure 1, une 
des resistances du reseau, celle aboutis- 
sant a la sortie 2, n'est pas utilisee. 

Le cavalier Jl, relie entre le 5 V et les 
broches 2-16 du LCD, est normalement 
ferme (sur CB). Si on souhaite n'utiliser 
que le clavier, il faut le laisser ouvert 
(positionne sur AB) afin de couper Tali- 
mentation de I'afficheur. 



Notes sur I'afficheur LCD 

La figure 2 donne le brochage du LCD 
CMC116L01 et la description de la 
fonction de chaque broche. Les LCD 
comportent un circuit integre interne 
servant de controleur et de pilote 
pour gerer chaque caractere: ce cir- 
cuit integre ne fait pratiquement rien 
d'autre que de lire les donnees et les 
commandes que le PIC lui envoie, les 
interpreter, selectionner les symboles 
a visualiser et modifier le mode de 
fonctionnement de I'afficheur. 

II possede une table de reference 
interne (voir le Tableau des caracte- 
res) avec laquelle on determine, en 
fonction de la valeur binaire envoyee, 
I'ecriture d'un caractere a la place d'un 
autre. Dans cette table, 248 elements 
contiennent des caracteres deja definis 
constituant la DDRAM (Data Display 
RAM); 8 elements sont en revanche 
personnalisables et peuvent contenir 
des caracteres produits par I'usager. Ce 
sont cette fois des CGRAM (Character 
Generator RAM). Ces codes se trouvent 
dans les caracteristiques de I'afficheur 
LCD sous forme d'une grosse matrice: 
la premiere partie du nombre binaire 
est en haut et les quatre autres bits 
restants sont reportes sur un cote de 
la matrice. Comme le montre le Tableau 
des caracteres, la lettre majuscule L, 
par exemple, est visualisee si nous 
envoyons au circuit integre la combi- 
naison binaire 0100 1100. 
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x x x x 1 00 1 



x xxxl 01 



x xxxl 01 1 



x xxxl 1 00 



x xx x 1 1 01 



X X X x 1 1 1 1 



X XX X 1 1 1 1 



Afin d'eviter toute confusion, plusieurs 
constructeurs s'accordent pour stan- 
dardiser ce codage des afficheurs 
alphanumeriques. 

Des controleurs compatibles ont done 
ete congus: le HD44780 de Hitachi, le 
KS0066 de Samsung et le MSM6222 
de OKI en font partie. Les pilotes 
HD44780 et KS0066 (ce dernier utilise 
dans le LCD CMC116) sont a peu pres 
identiques et les petites differences 
entre eux ne concernent que les tem- 
porisations des signaux de controle et 
des donnees. 

L'afficheur choisi comporte une seule 
ligne de 16 caracteres; mais on doit le 
piloter comme un afficheur a deux lignes 
de 8 caracteres chacune (voir figure 2). 
Si on observe cet afficheur a la loupe 



lorsqu'il est illumine, on voit que chaque 
caractere est dessine a I'interieur d'un 
groupe de carreaux: chacun de ces grou- 
pes est une matrice et chaque carreau est 
un pixel. Les pixels, constitues d'une subs- 
tance devenant sombre au passage d'un 
courant, sont disposes en une matrice de 
5 x 8, ce qui fait 40 pixels par caractere. 
Sur les 40, seuls 35 (soit 5x7) sont utili- 
ses pour visualiser les caracteres alpha- 
numeriques; les 5 restants de la derniere 
ligne sont destines a la gestion et a la 
visualisation du curseur. Regardez bien le 
Tableau : vous voyez qu'en effet chaque 
caractere est constitue exclusivement 
d'une matrice de 5 x 7 pixels. Si vous 
envoyez en meme temps un nombre de 
caracteres superieur a seize, ils seront 
perdus: done, faites bien attention a la 
longueur du texte, lequel ne doit pas 
depasser huit caracteres par secteur. 



Description 

du clavier a matrice 

Le clavier utilise est semblable a celui 
d'un telephone et sa gestion se fait 
par une matrice interne qui lui donne 
son nom de clavier a matrice. Ces 
claviers a matrice sont surtout utilises 
en raison de la simplicite de leur cons- 
truction et de leur controle (leur cout 
est de plus assez faible). 

Mais pourquoi clavier a "matrice"? 
Une matrice est une table d'elements 
disposes sur des lignes horizontales et 
des colonnes verticales. Pour nous ici 
la matrice comporte douze carreaux 
soit quatre lignes et trois colonnes; 
chaque carreau est un poussoir. 
Comme le montre la figure 4, chaque 
poussoir est relie a deux des huit bro- 
ches du clavier. 

Quand les poussoirs ne sont pas pres- 
ses, les niveaux logiques des broches 
1 a 7 de la matrice sont au un logique 
sous I'effet des resistances de tirage; 
seule la 8 (a laquelle sont relies tous 
les poussoirs) est a la masse. 

Quand, au contraire on presse un pous- 
soir, le contact acheminant la masse se 
ferme sur les deux extremites de chaque 
poussoir. Le PIC effectue la lecture et, 
en fonction de la combinaison binaire, il 
detecte quelles broches sont a la masse 
et par consequent quel poussoir a ete 
presse. Un fonctionnement, somme 
toute, assez simple et tres efficace. 

Le clavier adopte est le plus elemen- 
taire du point de vue, justement, du 
fonctionnement; cela permet une 
grande souplesse d'adaptation a des 
besoins de tous types. Avec ce modele 
en effet, on a en sortie une donnee dif- 
ferente pour chaque poussoir presse 
(voir le tableau de la figure 4). 

La realisation pratique 

Pour realiser ce programmateur, il vous 
faut le circuit imprime EN1585: e'est 
un double face a trous metallises dont 
la figure 5b-l et 2 donne les dessins 
a I'echelle 1. Le cuivre du cote com- 
posants se limitant aux pastilles du 
connecteur CONNA, si vous realisez le 
circuit imprime vous-meme, vous pou- 
vez ne graver qu'un simple face (et ne 
pas souder, faute de pastilles, les bro- 
ches de CONNA cote composants, mais 
seulement du cote soudures). 

Quoi qu'il en soit, quand vous avez le 
circuit imprime devant vous, montez 
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DESCRIPTION 




1 


masse module 




2 alimentation module 5V 


3 


contraste 




4 


sel. registres instruction 






1 donnees 




5 


Read-write 1 read 
(lis-ecrit) write 




6 


enable 




7-14 


bus data DBO - DB7 




15 


retro eclairage cathode - 




16 


retro eclairage anode + 






Liste des composants 

Rl 10 k trimmer 

R2 15 1/2 W 

R3 15 1/2 W 

R4 reseau resistif 6 x 1 k 

CI 100 nF polyester 

AF LCD CMC116L01 

CLV clavier 12 touches 

CONNA connecteur40 poles male 

CONN AF....connecteur 16 poles femelle 
CONN CLV ..connecteur 8 poles femelle 
Jl cavalier 3 poles 

Divers: 

2 connecteurs barrettes a 4 poles 
6 entretoises plastiques 

Sauf specification contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



ANODE 


BACKLIGHT 


CATHODE 





LCD 




CONTROLLER IC/DRIVER 

EN R/W RS LUM. + 5V GND 



m mm 



i 



14 



6 5 4 3 2 1 



Figure 2: Brochage et schema synoptique de I'afficheur LCD CMC116L01. Avec le 
programme SIM. asm contenu dans le CDR1585 en dotation, on visualise le jeu com- 
plet de caracteres DDRAM et CGRAM du pilote visible dans le tableau. 



d'abord (cote soudures) le grand con- 
necteur CONNA puis (toujours cote sou- 
dures) les deux barrettes a 4 broches 
(elles n'ont qu'un role mecanique, ne 
servant qu'a positionner cette platine 
sur le bus). 

Le grand CONNA a 40 broches est destine, 
comme le montre la photo de la premiere 
page, a inserer cette platine d'experimen- 
tation dans la platine bus EN 1581. 

Ensuite, cote composants, montez les 
CONN AF et CONN CLV et le cavalier Jl 
(a trois broches). 

Si vous observez bien les figures 5a 
et 6 et la liste des composants, vous 
n'aurez aucune difficulty a monter 
cette platine. 

Accordez beaucoup d'attention aux 
soudures de ces differents connec- 
teurs (ni court-circuit entre pistes ou 
pastilles ni soudure froide collee). 



Soudez alors le reseau de resistances 
(point repere-detrompeur en bas a 
gauche vers Jl), les deux resistances, 
le trimmer et le condensateur polyes- 
ter (pas de polarite). Mettez tout de 
suite le jumper de Jl sur CB (afin de 



ne pas oublier). Fixez sur cette platine 
les six entretoises plastiques. 

Placez maintenant le clavier (a I'aide 
du connecteur Male/Femelle a 8 poles 
et des deux entretoises metalliques.) 




Figure 3: Afin de satisfaire votre legitime curiosite, nous avons ouvert le boTtier 
du clavier a matrice (comme le montre la figure 4, chaque poussoir ou touche est 
relie a deux des broches du clavier). 



ELECTRONIQUE 1*1 magazine - n° 86 



LABO 



J 



-t r 



i i null 



3 4 5 6 7 8 



TOUCHE 


BR 1 


BR 2 


BR 3 


BR 4 


BR 5 


BR 6 


BR 7 


1 


o 


1 


1 


o 


1 


1 


1 




1 


o 


1 


o 






1 


3 


± 


1 


o 


o 






1 


4 

















5 


1 





1 


1 





1 


1 


6 


1 














7 





1 


1 


1 


1 





1 


8 


1 














9 


1 


1 





1 


1 





1 


* 




















1 





1 


1 


1 


1 





# 


1 















Figure 4: Chaque poussoir (touche) du clavier a matrice est relie a deux broches. Quand une touche est pressee, seules 
deux des broches du clavier se portent au niveau logique bas (voir tableau ci-contre) et, en fonction de la combinaison 
binaire ainsi determinee, le PIC detecte quelles broches sont a la masse et par consequent quelle touche a ete pressee; 
il peut alors commander 1'affichage sur le LCD du symbole correspondant. 
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RESEAU DE RESISTANCES 



CLAVIER 



AFFICHEUR LCD 




1 8 
CONN CLV 
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C B A 
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Figure 5a: Schema d'implantation des composants de la platine d'experi mentation a clavier et afficheur LCD pour PIC EN1585. 
Seul composant a orienter correctement: le reseau de resistances R4 (point repere-detrompeur en bas a gauche vers Jl). Des que 
vous avez soude le cavalier Jl, mettez son jumper sur CB. 
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Figure 5b-l: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine d'experimentation a 
clavier et afficheur LCD pour PIC EN1585, cote soudures. 
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Figure 5b-2: Dessin, a I'echelle 1, du circuit imprime double face a trous metallises de la platine d'experimentation a 
clavier et afficheur LCD pour PIC EN1585. cote composants. 

















1 1 I 2 1 3 1 




















1 A ■ S ■ 6 1 










1 *7 ■ a ■ s 1 






1 














I - ■ ■ I 






















Figure 6: Photo d'un des prototypes de la platine d'experimentation a clavier et afficheur LCD pour PIC EN1585. 
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35ter, Route Nationale - BP. 45 
F-08110 BLAGNY (FRANCE) 
E-mail: contacts@gotronic.fr 



Tel.: 03.24.27.93.42 
Fax: 03.24.27.93.50 



Chargeur alimente par USB 
pour 1 ou 2 R3 ou R6 NiMh. 



Code: 09562 Prix :1 9.95 € 




Programmateur de PIC avec 
support ZIF. Kit a souder. 
(necessite alim 15Vcc/300mA) 
Code: 24238 Prix: 39.95 € 



Consultez notre nouveau site 

www.gotronic. fr 



Radar de recul a 4 capteurs 
etanches, indication sonore 
reglable et affichage LCD. La 
frequence des bips augmente 
quand la distance entre le vehi- 
cule et I'obstacle diminue. 
Code: 26707 Prix : 69.50 € 
Port: 4.60 (ordinaire) ou 7.50 (colissimo) 
Paiement: CB ou cheque a la commande 




COMMENT FABRIQUER FACiLEMENT 
VOS CIRCUITS IMPRIMES ? 






Nouveau produit 
qui arrive tout droit des Etats-Unis 
et qui a revolutionne 
les methodes de preparation 

des circuits imprimis 
realises en petites series : 

plus de serigraphie grace a une pellicule 
sur laquelie il suffit de photocopier 
ou d'imprimerle master! 





o o- 
iT-PNP§ 
Lot de 5 feuilles 
au format A4 

18,75* 



COMELEC • CD908 • 13720 BELCODENE • 



Tel. : 04 42 70 S3 M 
Fix : 04 42 70 63 95 



Prenez le petit circuit imprime de 
I'afficheur et soudez (cote oppose au 
LCD) le connecteur double male/male 
a 16 broches ; vous pouvez alors placer 
cet afficheur sur la platine a I'aide du 
connecteur Male/Femelle a 16 poles et 
des 4 entretoises metalliques. 

Seul et unique reglage: apres avoir 
monte et alimente la platine, reglez le 
contraste du LCD avec un petit tour- 
nevis en agissant sur le curseur du 
trimmer de luminosite Rl. 



Le programme SIM. ASM visualise, 
lui, en sequence, les sept caracteres 
DDRAM et CGRAM contenus dans le 
pilote de I'afficheur. 

Avec ce programme, les sept carac- 
teres ASCII et quelques symboles de 
I'alphabet chinois s'affichent. 

Le programme TST.ASM quant a lui 
est un simple exemple d'utilisation du 
clavier : a la pression de chaque touche 
correspond sur I'afficheur LCD la visuali- 
sation du chiffre ou du symbole choisi. 



- le repertoire PRG DEMO de IC-PROG 

contient des programmes d'exemple 
en Assembleur pour PIC aux formats 
.asm et .hex. 

le repertoire PRG DEMO BASIC de IC- 
PROG contient les exemples Assem- 
bleur recrits en Proton Basic. 

Note: pour le mode et les notes d'instal- 
lation de ces programmes, lisez le fichier 
INDEX.HTML present sur le CDR1585 et 
consumable avec un navigateur normal 
(Internet Explorer par exemple). 



Les programmes 

en Assembleur pour PIC 



Le contenu du CDR1585 



Comment construire ce 
montage? 



Les trois nouveaux programmes que 
nous vous proposons pour cette pla- 
tine sont le LCD.ASM, le SIM.ASM et 
le TST.ASM. 

Au cours de Installation vous les sau- 
vegarderez dans le repertoire: 

C:\IC-PROG\PRG DEMO. 

Le programme LCD.ASM visualise sur 
le LCD: 

***ElectroniqueLM Cours de PIC 
Microchip*** 



Un CDROM contenant les programmes 
MPLAB IDE version 7.20, IC-PROG ver- 
sion 1.05D et le tout nouveau Proton DS 
Lite version 1.036 est disponible. 

En outre, dans le fichier d'installation 
de IC-PROG, vous trouverez une serie 
de programmes d'exemples pour I'essai 
et I'utilisation de nos platines d'experi- 
mentation dont celle faisant I'objet du 
present article. 

Quand vous installez IC-PROG, deux 
repertoires se creent automatique- 
ment: 



Tout le materiel necessaire pour la 
realisation de cette platine d'experi- 
mentation a clavier et afficheur LCD 
pour microcontroleurs PIC EN1585 
ainsi que les composants programmes 
sont disponibles chez certains de nos 
annonceurs. 

Voir les publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/086.zip. ♦ 
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Concu comme protocole de communication serie pour faire 
communiquer entre eux tous les systemes electroniques presents 
a bord d'une voiture, le bus CAN gagne aussi du terrain dans 
les domaines d'automatisation industrielle (robotique) et de la 
domotique. Dans cette serie d'articles, ou de Lecons (comme vous 
voudrez), nous allons aborder la theorie de son fonctionnement et 
nous prendrons de nombreux exemples dans le domaine domotique 
(c'est-a-dire des automatismes dedies a la maison). Dans cette 
quatrieme partie, nous analyserons comment un module peut 
acquerir des donnees et les rendre disponibles sur le bus. 




e mois dernier, en effet, nous nous sommes quittes 
apres avoir examine le materiel constituant le module 
I I CAN. en nous promettant de voir a la rentree comment 
il peut acquerir des donnees exterieures et les rendre dispo- 
nibles sur le bus pour les autres modules. 



Premiere experimentation : 
Sonde Thermo CAN 

Commengons a mettre en pratique les concepts theoriques 
vus au cours des parties precedentes de cette serie, avec 
une premiere experimentation qui nous permettra de voir 
de pres la communication standard entre deux noeuds CAN. 
Notre premier reseau, en effet, sera constitue d'une paire 
de noeuds : Tun aura pour tache de relever la temperature 
ambiante au moyen d'une sonde DS18B20 et d'envoyer les 
donnees sur un bus CAN ; I'autre de memoriser ces donnees 
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dans une EEPROM 24LC256. Nous ne nous preoccuperons 
pas de formater les donnees regues: nous les enregistre- 
rons telles qu'elles nous parviennent de la sonde. Nous 
nous concentrerons, en effet, plutot sur la communication 
CAN et analyserons deux fonctions fondamentales de la 
librairie ECAN : "ECANSendMessage" et "ECANReceive- 
Message". 

Elles constituent la base de tout programme resident 
gerant la communication sur bus CAN. Nous entendons, 
en outre, decrire deux aspects typiques de I'environne- 
ment C18 : I'integration et la reutilisation du code. 

En fait, le developpement se fera en reutilisant des librairies 
du domaine public dont I'integration et la personnalisation 
dependront des objectifs que nous nous sommes fixes. 
Cette fagon de faire permet d'augmenter notre producti- 
vity et de realiser des programmes residents facilement 
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Tableau 1. 



Fonction 


Fichier 


Description 


Protocole onewire 


onewire.c 


Regroupe toutes les fonctions permettant d'effectuer le "reset" 




onewire.h 


d'un dispositif onewire, de lui envoyer et d'en recevoir un octet. 
C'est une recriture des instructions OWIN, OWOUT du PICBasic. 


CAN bus 


ecan.c 


C'est la librairie de base que nous utiliserons pour tous les projets logiciels 




ecan.h 


sur bus CAN. 0011911 pour la famille PIC18 a 64, 68, 80 broches mais, 




ecan.def 


comme nous le verrons ulterieurement, elle peut s'adapter tres facilement aux 
plus modestes 18F458 et, de toute facon, a tous les PIC18 dotes de module CAN. 


EEPROM 


xeeprom.c 


II s'agit d'une librairie utilisee pour I'acces, la lecture et recriture 




xeeprom.h 


des EEPROM a adressage 16 bits. 

Optimisee pour la 24LC256 montee sur nos noeuds CAN. 


RS232 


usart.h 


C'est une librairie standard distribute avec le compilateur C18. 

Permet de gerer tous les aspects de la communication serie selon le standard RS232. 

Nous r utiliserons pour les messages de controle envoyes au PC par le noeud emetteur. 



personnalisables. Notre programme 
doit pouvoir dialoguer avec une sonde 
thermique au moyen d'un protocole 
"one-wire" (monofil), communiquer les 
donnees sur bus CAN et les ecrire dans 
une EEPROM a travers I'interface l 2 C. 

Enfin, nous implementerons encore 
des messages dans le noeud emet- 
teur, a des fins de diagnostic et de 
controle (ces messages travailleront 
sur RS232). Toutes ces fonctions 
sont regroupees dans des librairies. 
La structure generale du projet logi- 
ciel est resumee dans le Tableau 
1. Nous utiliserons en outre deux 
fichiers indispensables a differentes 
occasions: 



Noeud TX 

Sur le noeud emetteur nous relions 
une sonde thermique DS18B20. Nous 
utilisons la broche RB5 du PIC18F458 
comme ligne de donnees. Les deux 
autres broches de la sonde doivent etre 
reliees Tune a la masse (GND) et I'autre 
a la ligne +5 V (Vdd). II est necessaire 
de monter une resistance de tirage de 
4,7 k sur la broche de sortie du capteur 
Dallas; pour que cela soit plus simple, 
utilisons directement les barrettes late- 
rales de la platine d'experimentation 
(voir figure 1). 

Une fois la connexion de la sonde 
effectuee, preparons notre programme 



resident. Nous avons surtout a realiser 
un cycle de lecture des registres de la 
sonde concernant la temperature et 
leur envoi sur le bus CAN. Pour facili- 
ter les actions de I'usager, faisons en 
sorte que Techantillonnage se fasse 
des que Ton presse le poussoir SW2 
de la platine d'experimentation, soit 
celui qui est relie a la broche RBO du 
PIC. L'envoi des lectures s'arrete des 
que ce poussoir est maintenu presse. 
Nous avons decide d'effectuer une 
mesure toutes les secondes environ. 
L'etat du noeud est signale par trois LED 
de couleurs, en particulier au demarrage 
la LED verte s'allume afin de signaler que 
le noeud est pret a recevoir la commande 
de depart avec SW2. 



1) C18cfg.asm: contient les valeurs 
pour les bits de configuration du 
PIC, comme celles relatives a la 
deactivation du temporisateur du 
chien de garde ("watchdog timer") 
ou du type d'horloge utilisee; nous 
y inserons aussi le fichier .inc a 
propos du microcontroleur actuel- 
lement utilise (dans notre cas 
pl8f458.inc). 

2) compilatore.h : dans ce fichier, 
nous regroupons toutes les defini- 
tions necessaires a la reprise des 
registres du microcontroleur et 
des valeurs interessant la totalite 
du code de notre projet logiciel. 
Par exemple, nous redefinissons 
la broche correspondant a la ligne 
donnees de la sonde thermique 
(RB5) comme PORTB_RB5: le but 
de I'operation est d'en faciliter I'uti- 
lisation. 

Afin de rendre plus clair le developpe- 
ment, analysons separement les deux 
noeuds. Dans le paquet telechargeable 
sur le site de la revue vous trouverez 
deux dossiers, le firmNODOTX et le fir- 
mNODORX, la finalite etant de distin- 
guer les deux sous-projets. Commen- 
gons par le noeud emetteur. 
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Figure 1 : Montage d'une sonde thermique DS18B20 sur le noeud emetteur et 
brochages de celle-ci (monter une resistance de tirage de 4,7 k sur la broche 
de sortie du capteur Dallas en utilisant les barrettes laterales de la platine 
d'experimentation). 
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Figure 2 : A chaque demande la sonde re pond par deux octets dont les bits sont disponibles dans deux registres, selon le format 
represents ici. 



Durant I'echantillonnage la LED rouge 
clignote. Enfin, apres la pression sui- 
vante du poussoir, le nceud termine 
les operations de transmission et la 
LED jaune s'allume. Toutes les phases 
d'elaboration peuvent etre suivies 
a travers une session d'HyperTermi- 
nal ouverte directement sur le port 
serie (celui-la meme ou nous avons 
relie la platine d'experimentation) ; 
la COM devra etre configuree selon 
les parametres suivants: vitesse de 
transmission 19 200 bps, 8 bits de 
donnees, aucune parite, 1 bit de stop 
(19200-8-N-l). 

Le premier probleme rencontre a ete 
celui consistant a ecrire une petite 
librairie qui permet d'executer toutes 
les operations de communication avec 
la sonde; on a pu le resoudre facile- 
ment en nous referant au "datasheet" 
(banque de donnees) du composant, 
dans lequel on nous explique en detail 
comment le DS18B20 est interroge, 
quelles reponses il donne et dans quel 
format il exprime la temperature. 

Naturellement, les fonctions ainsi 
construites seront eminemment uti- 
les chaque fois que nous devrons 
dialoguer avec un composant monofil 
("onewire"). La sonde en question nous 
permet de mesurer la temperature en 
°C avec une precision d'un demi degre 
entre -10°C et +85°C. La valeur est 
exprimee par deux octets dont les bits 
representent le module et le signe; 
il est possible de definir combien 



de bits utiliser pour Tun et combien 
pour I'autre: nous avons opte pour 
la formule 11 bits de valeur absolue 
(module) et 5 de signe. 

Done, a chaque demande la sonde 
repond par deux octets dont les bits 
sont disponibles dans deux registres, 
selon le format illustre figure 2. Les 
bits S permettent d'etablir le signe de 
la temperature relevee (S=0 pour les 
valeurs positives, S=l pour les nega- 
tives). Par exemple, avec une valeur 
egale a 00A2h nous aurons une tem- 
perature egale a 10,125 °C et avec 
FFF8h une temperature de -0,5 °C. 

Le protocole "OneWire" 

Le systeme de communication prevu 
pour le DS18B20 reclame I'utilisation 
d'un protocole particulier mais tres 
efficace. N'importe quelle operation 
commence par le dispositif "master" 
(mattre), represents ici par le PIC. 

La premiere phase a considerer est le 
"reset" (reinitialisation) du dispositif, 
consistant en une impulsion provenant 
du "master", auquel la sonde repond 
par renvoi d'un signal de presence. 
Pour vous eclaircir les idees a propos 
de la phase de reinitialisation, jetez un 
coup d'oeil au schema de la figure 3. 
Durant cette phase, le microcontroleur 
met au niveau logique bas la ligne de 
donnees pendant au minimum 480 us. 
Ensuite, il se met en reception et, pour 



cela, il se detache du bus; par conse- 
quent la resistance de tirage met la 
ligne au niveau logique haut. Des que 
la sonde detecte ce changement, elle 
attend pendant un delai allant de 15 a 
60 us, puis elle envoie une impulsion 
de presence en mettant la ligne au 
niveau logique bas pendant un delai 
de 60 a 240 us. 

A la fin elle se detache a nouveau du 
bus et la resistance de tirage remet 
la ligne de donnees au niveau logique 
haut. Toute cette procedure peut etre 
facilement developpee en C18. Nous 
avons regroupe les instructions sous 
la fonction du Listing 1. 

La fonction DelaylOTCYx(n) fait partie 
de la librairie standard C18 et permet 
d'inserer un retard egal a lOn cycles 
d'horloge. II est clair que la tempori- 
sation depend de la frequence d'hor- 
loge de I'oscillateur utilise (pour nous 
20 MHz). Pour la mettre en oeuvre, il 
suffit d'inserer les instructions sui- 
vantes: 

#include <delays.h> 

La "OWReset" renvoie une valeur 
egale a 1 si le PIC regoit I'impulsion 
de presence de la part de la sonde 
et elle peut done etre utilisee a I'in- 
terieur d'une expression logique. De 
meme, nous avons prepare la fonction 
"OWTX" pour transmettre un octet au 
dispositif et la "OWRX" pour recevoir 
toujours un octet de celui-ci. Pour des 
raisons d'espace, nous n'analyserons 
pas leur "listing". Les plus curieux de 
nos lecteurs peuvent satisfaire leur 
"vilain defaut" en ouvrant le fichier 
du projet CANTX.mcp et en faisant un 
double die sur le fichier "onewire. c". 
Toutes les declarations relatives a cha- 
que fonction on ete recueillies dans le 
fichier onewire. h. Voici une liste qui fait 
la synthese des diverses procedures: 

- unsigned char OWReset (void): exe- 
cute I'initialisation de la sonde en 
en detectant la presence sur le 
bus; renvoie la valeur 1 si la sonde 
est presente; 
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Figure 3 : Phase de reinitialisation du microcontroleur. 
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- void OWTX (unsigned char) : envoie au 
dispositif relie I'octet passe comme 
para met re; 

- unsigned char OWRX (void): regoit un 
octet du dispositif relie et le passe a 
travers le parametre de sortie; 

- unsigned char OWRX1 (void) : regoit un 
unique bit du dispositif; est utilise pour 
verifier si le releve de la temperature 
est termine ou non. 

En ce qui concerne le releve de 
la temperature, il est necessaire 
d'utiliser des sequences specifiques 
afin de commander le DS18B20. En 
envoyant la paire d'octets CCh-44h 
on lance une conversion. 

Durant I'operation, le dispositif envoie 
un et, des qu'il a termine, un 1 logi- 
que. II est alors possible d'envoyer la 
sequence CCh-BEh pour lire les regis- 
tres de la sonde, structures comme 
le montre le Tableau 2. 

Pour nous, il suffit d'extraire les deux 
premiers octets; en effet, nous uti- 
lisons la configuration predefinie de 
la sonde et, pendant la lecture, nous 
ecarterons les 7 octets restants. 

Le code C18, qui permet de reperer les 
informations que nous devrons ensuite 
transferer via le bus CAN, est celui du 
Listing 2. On voit que les deux octets 
de la valeur de la temperature relevee 
sont transferes dans deux champs de 
8 bits composant la variable tempera. 
Pour effectuer cette attribution de 
maniere correcte, il a fallu definir une 
structure adequate, comme le montre 
le code du Listing 3. 



La communication RS232 

Pour envoyer un message a un PC tout 
en permettant a I'usager de suivre les 
diverses phases de I'elaboration, nous 
devons utiliser une autre librairie distri- 
bute avec le compilateur C18. 

La encore, nous mettons en oeuvre 
une instruction d'inclusion ("include") 
relative au fichier usart.h contenant la 
declaration des diverses fonctions uti- 
lisables; voyons concretement celles 
qui sont necessaires a notre projet. 
Avant tout nous devons initialiser le 
port de communication selon les para- 
metres definis durant I'analyse initiale 
du projet logiciel. La fonction corres- 
pondante est la suivante: 

void OpenUSART (unsigned char con- 
fig, unsigned int spbrg); 

Le premier parametre est cree a tra- 
vers une operation de AND entre 
une serie de valeurs definies dans 
le fichier usart.h et qui permettent 
d'etablir le fonctionnement precis du 
module serie du PIC18F458, module 
correspondant aux broches RC6 et 
RC7 (Tableau 3). Le second precise 
la vitesse de transmission. Dans le 
cas d'une reception/transmission de 
type asynchrone, la valeur est calcu- 
lee avec la formule suivante : 

F0SC/(16* (nbr de bit/seconde + 1)) 

en prenant comme FOSC la valeur de la 
frequence d'oscillation du quartz utilise 
par le circuit. Pour nous, avec un FOSC 
de 20 000 000 (20 MHz) et une vitesse 



de 19 200 bps, la valeur du parametre 
est: 

((20 000 000 : 19 200) : 16) -1 = 
64,104 

Nous utilisons done le 64. Ce resultat 
presuppose I'utilisation d'un predivi- 
seur ("prescaler") par 16. Linstruction 
utilisee pour Initialisation du port est 
la suivante: 

OpenUSART(USART_TX_INT_OFF&USART 

_RX_INT_0FF&USART_ASYNCH_M0DE& 
USART_EIGHT_BIT&USART_CONT_RX& 
USART_B RG H_H I G H , 64); 

Pour envoyer une quelconque phrase a 
travers le port serie, nous pouvons nous 
servir de la putrsUSART. 

Elle prend en entree le pointeur a un flux 
de caracteres; en general on se sert de 
la putrsUSART pour des flux enregistres 
dans la memoire de donnees et de la 
putrsUSART pour des flux de la memoire 
de programme. La declaration que nous 
trouvons a I'interieur de la usart.h est la 
suivante: 

void putrsUSART (const rom char *data ); 

Lutilisation est tres simple: il suffit 
de passer comme argument la phrase 
entre guillemets, comme le montre 
Tinstruction suivante: 

putrsUSART("Electronique Loisir Maga- 
zine \n\r"); 

Nous utilisons \n et \r pour les carac- 
teres, respectivement de "new line" 



Listing 1 



* Fonction: unsigned char OWReset (void) 

* Input : Aucun 

* Output: 1 = Dispositif present 

* = Dispositif non present 
************************************** 

unsigned char OWReset (void) 



unsigned char pd; 
pd = 0; 

TRISB_RB5 = 0; 
PORTB_RB5 = 0; 
DelaylOTCYx(240) ; 
TRISB_RB5 = 1; 
DelaylOTCYx(4 0) ; 
if (PORTB_RB5 ==0) 
pd = 1; 

DelaylOTCYx(200) ; 
return pd; 




Le PIC met au niveau logique bas la ligne DQ pendant 480 us. 



Le PIC se detache du bus, se met en reception et attend 80 us de 
maniere a detecter I'impulsion de presence pendant ce delai. 



Si le niveau logique bas est detecte, la sonde a repondu correcte- 
ment et done le parametre de sortie est valorise a 1. 
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Tableau 2. 



Octet 


Temperature LSB 


Octet 1 


Temperature MSB 


Octet 2 


Registre THEORIE 


Octet 3 


Registre TL 


Octet 4 


Registre Configuration 


Octet 5 


Reserve FFh 


Octet 6 


Reserve OCh 


Octet 7 


Reserve lOh 


Octet 8 


CRC 



(a la ligne) et "carriage return" (retour 
chariot) necessaires pourfaire revenir 
le curseur au debut. 



Les definitions 
pour le bus CAN 

Apres avoir vu ces quelques codes 
preliminaires, analysons le coeur du 
programme resident et par consequent 
la partie necessaire pour effectuer la 
communication sur le bus CAN. Avant 
tout, nous devons considerer le fichier 
ECAN.def contenant tous les para- 
metres necessaires pour configurer 
le module CAN du PIC18F458. Par 
commodite, nous utilisons I'interface 
graphique de Microchip Application 
Maestro; toutefois, pour effectuer les 
modifications adequates, vous etes 
libres d'utiliser n'importe quel editeur 



de texte. Le Tableau 4 represente la 
sequence entiere des parametres utili- 
ses dans nos noeuds; pour la description 
des champs, nous vous renvoyons a la 
troisieme partie, soit au numero prece- 
dent d'ELM. 

On utilise des points de suspension 
la ou les valeurs se repetent pour 
plusieurs parametres a la suite; 
par exemple, la valeur OxOL pour 
le parametre ECAN_RXF2_VAL se 
repete aussi pour ECAN_RXF3_VAL, 
ECAN_RXF4_VAL, ECAN_RXF5_VAL 

Attention, nous utiliserons un mode de 
fonctionnement constant pour toute 




OWReset () ; 
OWTX (OxCC) 
OWTX (0x44) ; 
while (OWRX1 () ) 
OWReset () ; 
OWTX (OxCC) ; 
OWTX (OxBE) 
tempera . bytes . LSB 
tempera . bytes . MSB 

for ( indice=l ; indice<=7 ; indice++ ) 
conv=OWRX ( ) ; 



Listing 2. 

Reset de la sonde et lancement de la detection de la temperature. 



Attente jusqu'a la fin de la detection. 



Demande des 9 octets contenus dans les registres de la sonde. 



Enregistrement des deux premiers octets. 



Les 7 derniers octets ecartes. 



Listing 3. 



union 

{ 

unsigned short Val; 
struct 

{ 

unsigned char LSB; /*Last significant byte*/ 
unsigned char MSB; /*Most significant byte*/ 
} bytes; 

} tempera; /*Temperature divisee en deux champs*/ 



Tableau 3. 


Valeur 




Description 


USART 
USART 


TX_INT_ON 
TX_INT_OFF 


Active/desactive le signal d'interruption en transmission 


USART 
USART 


_RX_INT_OFF 


Active/desactive le signal d'interruption en reception 


USART 
USART 


ASYNCH_MODE 
SYNCH_MODE 


Active le mode de transmission/reception asynchrone ou synchrone 


USART 
USART 


_EIGHT_BIT 
_NINE_BIT 


Transmet/recoit donnees a 8 bits ou a 9 bits 


USART 
USART 


SYNC_SLAVE 
SYNCMASTER 


En mode de transmission/reception synchrone 
configure le module comme Esclave ou comme MaTtre 


USART 
USART 


SINGLE_RX 
_CONT_RX 


Etablit si la reception doit se faire de maniere continue 
ou pour un seul paquet 


USART 
USART 


_BRGH_HIGH 
_BRGH_LOW 


Etablit si le module doit etre initialise pour une vitesse 
de transmission elevee ou non 
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Para metre 


Valeur 




ECAN_LIB_MODE_VAL 


ECAN_LIB_MODE_FIXED 




ECAN_FUNC_MODE_VAL 


ECAN_MODE_0 




ECAN_INIT_MODE 


ECAN_I N IT_N OR M AL 




ECAN_SJW_VAL 


2 




ECAN_BRP_VAL 


4 










ECAN_PHSEG2_VAL 


8 




ECAN_PROPDEG_VAL 


8 




ECAN_PHSEG2_M0DE_VAL 


ECAN_PHSEG2_M0DE_PR0GRAMMABLE 




ECAN_BUS_SAMPLE_MODE_VAL 


ECAN_BUS_SAMPLE_MODE_THRICE 




ECAN_WAKEUP_MODE_VAL 


ECAN_WAKEUP_MODE_ENABLE 




ECAN_FILTER_MODE_VAL 


ECAN_FILTER_MODE_DISABLE 




ECAN_TXDRIVE_MODE_VAL 


ECAN_TXDRIVE_MODE_VDD 




ECAN_TX2_S0URCE_VAL 


ECAN_TX2_S0URCE_C0MP 




ECAN_CAPTU R E_M D E_VAL 


ECAN_CAPTURE_MODE_DISABLE 




ECAN_RXBO_M D E_VAL 


ECAN_RECEIVE_ALL_VALID 




ECAN_RXBO_DBL_BUFFER_MODE_VAL 


ECAN_DBL_BUFFER_MODE_DISABLE 




ECAN_RXB1_M0DE_VAL 


ECAN_RECEIVE_ALL_VALID 




ECAN_B1_TXRX_M0DE_VAL 


ECAN_BUFFER_TX 




ECAN_B1_M0DE_VAL 


ECAN_RECEIVE_ALL_VALID 




ECAN_B1_AUT0RTR_M0DE 


ECAN_AUTORTR_MODE_DISABLE 






ECAN_B5_TXRX_M0DE_VAL 


ECAN_BUFFER_TX 




ECAN_B5_M0DE_VAL 


ECAN_RECEIVE_ALL_VALID 




ECAN_B5_AUT0 RTR 


ECAN_AUTORTR_MODE_DISABLE 




ECAN_RXFO_MODE_VAL 


ECAN_RXFn_ENABLE 




ECAN_RXFO_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXFO_VAL 






ECAN_RXFO_BUFFER_VAL 


RXBO 




ECAN_RXFO_MASK_VAL 


ECAN_RXMO 




ECAN_RXF1_M0DE_VAL 


ECAN_RXFn_ENABLE 




ECAN_RXF1_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXF1_VAL 


OxOL 




ECAN_RXF2_M0DE_VAL 


ECAN_RXFn_ENABLE 




ECAN_RXF2_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXF2_VAL 






ECAN_RXF2_BUFFER_VAL 


RXB1 




ECAN_RXF2_MASK_VAL 








ECAN_RXF5_M D E_VAL 


ECAN_RXFn_ENABLE 




ECAN_RXF5_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXF5_VAL 


OxOL 




ECAN_RXF5_BUFFER_VAL 


RXB1 




ECAN_RXF5_MASK_VAL 






ECAN_RXF6_M D E_VAL 


ECAN_RXFn_ENABLE 




ECAN_RXF6_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXF6_VAL 


OxOL 




ECAN_RXF6_BUFFER_VAL 






ECAN_RXF6_MASK_VAL 


ECAN_RXMO 






ECAN_RXF15_M D E_VAL 


ECAN_RXFn_ENABLE 




ECAN_RXF15_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXF15_VAL 


OxOL 




ECAN_RXF15_BUFFER_VAL 






ECAN_RXF15_MASK_VAL 


ECAN.RXMO 




ECAN_RXMO_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXMO_VAL 


OxOL 




ECAN_RXM1_MSG_TYPE_VAL 


ECAN_MSG_STD 




ECAN_RXM1_VAL 


OxOL 



I'elaboration (ECAN_LIB_MODE_FIXED) 
avec le protocole standard (ECAN_ 
MODE_0) et la gestion des operations de 
transmission comme de reception (ECAN_ 



II 


ECANCON_ 


_MDSEL1 


= ECAN_ 


_FUNC_ 


_MODE_ 


_VAL >> 7; 


II 


ECANCON_ 


_MDSEL0 


= ECAN_ 


_FUNC_ 


_MODE_ 


_VAL >> 6; 
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ECANCON: ENHANCED CAN CONTROL REGISTER 



R/W-fl 


R/W-D 


RiW-fl 


R/W-1 


R/W-0 


R/W-0 


R/W-0 


RiW-0 


Imdseli* 1 - 2 * 


MDSELO* 1 - 2 ) 


FIFOWM 


EWIN4 


EWIN3 


EWIN2 


EW1N1 


EWINO | 



bit 7 



bit 



Figure 4 : La structure du registre ECANCON. 



RXMnSIDL: RECEIVE ACCEPTANCE MASK n STANDARD IDENTIFIER MASK 
REGISTERS, LOW BYTE [0 £ n < 1] 



RM'-X 


RM-X 


RM'-X 


U-0 


R/W-0 


U-0 


R/W-x 


RW-x 


SID2 


SID1 


SIDO 




EXIDENW 




EID17 


EID16 



bit7 titO 



RXMnSIDL: RECEIVE ACCEPTANCE MASK n STANDARD IDENTIFIER MASK, 
LOW BYTE REGISTERS 



RM'-X 


RM-X 


RM^X 


U-0 


U-0 


U-0 


R/W-x 


RW-x 


SID2 


SID1 


SIDO 








EID17 


EID16 



bit7 fcitO 



Figure 5 : Comparons le registre RXMOSIDL dans les deux types de PIC. 



INIT_NORMAL). Si Ton considere que le 
"bit time" (duree du bit) est egal a 25 
TQ (le maximum selon le standard CAN) 
et que nous utilisons une frequence de 
20 MHz, la vitesse de transmission est 
egale a 80 kbps. 

La vitesse en question est certainement 
suffisante, du moins si Ton considere que 
nos paquets auront une partie de don- 
nees longue de deux octets tout au plus, 
ceux relatifs a la temperature relevee. Si 
vous observez les autres parametres, 
vous remarquerez que toutes les fonc- 
tions de filtrage des messages (filtres et 
masques sont a zero) sont desactives; 
tous ceux consideres comme valides 




seront acceptes. Bien que ce soit une 
simplification, cela nous permettra d'ap- 
precier la difference de fonctionnement 
dans le cas ou Tun des filtres du module 
serait active. Pour notre premier projet, 
nous laissons une possibility de dialogue 
maximale entre les deux noeuds. 



Modifications 
^implementation 

La librairie que nous utilisons est une 
version modifiee de celle que Ton 
trouve sur le site de Microchip. Les dif- 
ferences sont en partie formelles et en 
partie substantielles. Dans le premier 
cas, on a principalement elimine les 
definitions et les structures relatives a 
I'utilisation des autres compilateurs ; 
dans I'autre, nous avons elimine cer- 
taines instructions specifiques de la 
classe superieure des PIC (64, 68, 80 
broches) pour lesquels la librairie a ete 
initialement developpee. 

Deux modifications seulement, mais il 
faudra bien les prendre en considera- 
tion si vous voulez realiser un projet 
avec ce groupe de microcontroleurs. 
Toutes les deux concernent la fonction 
ECANInitialize utilisee pour la configu- 
ration et le lancement du module. 

Ces deux instructions font reference a 
deux bits du registre ECANCON, lequel 
est implements dans les PIC 18F6585, 
18F8585, 18F6680, 18F8680, mais 



pas dans le PIC18F458. La structure du 
registre est celle de la figure 4. 

Les deux bits en question permettent 
d'etablir le mode de fonctionnement 
du module CAN. Pour le PIC18F458 
on utilise exclusivement le MODOO, 
qui correspond a MDSEL0=0 et 
MDSEL1=0. 

Precisons que la presence de ces 
deux instructions comporte une erreur 
de compilation, car le symbole ECAN- 
CON est inconnu. C'est pourquoi 
dans notre version les deux instruc- 
tions ont ete eliminees. 

De meme, on a efface toute reference 
au registre substrat. La seconde 
modification concerne la valorisation 
des deux bits de configuration rela- 
tifs a I'identifiant de message que le 
noeud peut filtrer (Standard ou "Exten- 
ded", etendu). Les deux bits ne sont 
utilisables qu'en modes MODOl et 
2. La encore, nous nous trouvons 
confrontes a une structure implemen- 
tee dans la classe superieure et non 
dans I'inferieure. 

Comparons le registre RXMOSIDL 
dans les deux types de PIC (figure 5). 
Comme on peut le voir, le bit EXIDEN 

n'est pas utilise avec le PIC18F458 et 
done nous pouvons eliminer le code 
correspondant et ne maintenir que 
la partie relative a la valorisation du 
masque. D'ou le code suivant: 
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Listing 4, 



ECANSetOperationMode (ECAN_OP_MODE_CONFIG) 



BRGCON1 = ( ( ECAN_S JW_VAL - 1 ) < < 6 ) 
BRGCON2 = (ECAN_PHSEG2_MODE_VAL << 7 

(ECAN_BUS_SAMPLE_MODE_VAL << 
( (ECAN_PHSEG1_VAL-1) << 3 
(ECAN_PROPSEG_VAL-l) ; 
BRGCON3 = (ECAN_WAKEUP_MODE_VAL << 
( ECAN_F I LTER_MODE_VAL << 
(ECAN_PHSEG2_VAL-1) ; 
CIOCON = ECAN_TX2_SOURCE_VAL << 7 
E CAN_TX 2 _MODE_VAL << 6 
E CAN_TXDR I VE_MODE_VAL << 5 
ECAN_CAPTURE_MODE_VAL ; 

#if ( ECAN_FUNC_MODE_VAL == ECAN_MODE_0 
RXBOCON = (ECAN_RXB0_MODE_VAL << 5) 
RXB1CON = ECAN_RXBl_MODE_VAL << 5; 
#endif 



(ECAN BRP VAL-1 




Met le module en "configuration mode" 



Precise le taux de transfert ("bit rate") en fonction 
des parametres contenus en ECAN.def ainsi que le 
fonctionnement de la ligne TX2. Pour nous les bits 
du registre CIOCON sont desactives. 



Mode de fonctionnement des "buffers". 



(ECAN RXBO DBL BUFFER MODE VAL << 2) 



#if ( (ECAN_RXF0_MODE_VAL == ECAN_RXFn_ENABLE) 
/ / Set Standard or Extended value . 
#if ( ECAN_RXF 0_MSG_TYPE_ VAL == ECAN_MSG_STD 

_SetStdRXFnValue(RXFO / ECAN_RXFO_VAL) ; 
#else 

_SetXtdRXFnValue(RXFO / ECAN_RXFO_VAL) ; 
#endif 
#endif 

#if ( (ECAN_RXFl_MODE_VAL == ECAN_RXFn_ENABLE) 

#if ( ECAN_RXF1_MSG_TYPE_VAL == ECAN_MSG_STD 

_SetStdRXFnValue(RXFl, ECAN_RXF1_VAL) ; 
#else 

_SetXtdRXFnValue(RXFl, ECAN_RXF1_VAL) ; 
#endif 
#endif 



(ECAN FUNC MODE VAL 



ECAN MODE 0) 



ECAN/ FUNC MODE VAL == ECAN MODE 0) 



#if ( (ECAN_RXF5_MODE_VAL == ECAN_RXFn_ENABLE) 

#if ( ECAN_RXF5_MSG_TYPE_VAL == ECAN_MSG_STD 

_SetStdRXFnValue(RXF5, ECAN_RXF4_VAL) ; 
#else 

_SetXtdRXFnValue(RXF5 / ECAN_RXF5_VAL) ; 
#endif 
#endif 




Mode de fonctionnement des filtres. 



ECAN FUNC MODE VAL 



ECAN MODE 0) 



#if 



ECAN RXMO MSG TYPE 



ECAN MSG STD 



_SetStdRXMnValue ( , ECAN_RXM0_VAL ) ; 
// RXM S I DL_EX I DEN = 0; 
#else 
{ 

_SetXtdRXMnValue ( , ECAN_RXM0_VAL) ; 
// RXM S I DL_EX I DEN = 1; 

} 

#endif 

#if ( E CAN_RXM 1_MS G_T YPE == ECAN_MSG_STD 

_SetStdRXMnValue (1, ECAN_RXM1_VAL) ; 
// RXM 1 S I DL_EX I DEN = 0; 
#else 

_SetXtdRXMnValue (1, ECAN_RXM1_VAL) ; 
// RXM 1 S I DL_EX I DEN = 1; 
#endif 



#if ( ECAN_INIT_MODE != ECAN_INI T_CONF IGURAT I ON 

ECANSetOperationMode (ECAN_INIT_MODE) ; 
#endif 
} 




Precise le mode de fonctionnement des mas- 
ques et etablit par exemple s'il faut activer ou 
non la possibility de filtrer les messages avec 
identifiant standard ou etendu. 



A la fin, commute le module dans le mode 
etabli avec le parametre ECAN_INIT_NORMAL 
qui active le noeud en emission comme en 
reception. 
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Listing 5. 



void ECANSetOperationMode (ECAN_OP_MODE mode) 

{ 

CANCON Sc= OxlF; // efface le mode precedent 

CANCON |= mode; // valorise les bits du nouveau mode 

while ( ECANGetOperationMode ( ) != mode ); // Attend que le module change d'etat 



CANCON: CAN CONTROL REGISTER 



R/W-1 


RAiV-D 






FtfW-0 




RAAM) 


U-0 


REQOP2 


REQDP1 


REQOPO 


ABAT 


W1N2 


WIN1 


W1N0 


- 



bit? bitO 



Figure 6 : Structure du registre CANCON. 



#if ( ECAN_RXMO_MSG_TYPE == 
ECAN_MSG_STD ) 

_SetStdRXMnValue ( , ECAN_ 
RXM0_VAL) ; 

// RXMOSIDL_EXIDEN = ; 

#else 

_SetXtdRXMnValue ( , ECAN_ 
RXM0_VAL) ; 

// RXMOSIDL_EXIDEN = 1; 
#endif 



La librairie ECAN est assez universelle 
et elle permet le developpement de 
codes pour les deux classes de PIC. 
Naturellement, M est necessaire de 
preter un peu d'attention aux diverses 
fonctions que nous voulons activer. 

En fait, avec la famille inferieure, I'uti- 
lisation de la broche TX2 du module 
n'est pas possible, car elle n'existe 
tout bonnement pas. 

La routine d'initialisation 

La premiere fonction de la librairie 
ECAN que nous allons analyser est 
celle qui permet la configuration du 
module CAN et son lancement. 

II s'agit en substance d'une proce- 
dure qui met le module CAN en mode 
Configuration, puis execute toute une 
serie d'initialisations sur la base de 
parametres contenus dans le fichier 
ECAN.def (par suite sont precises la 
vitesse de transmission, les "buffers" 
de transmission et reception, les even- 
tuels filtres, etc.). 

Toutes ces choses etant faites, le 
module est mis en mode de fonc- 
tionnement etabli dans le parametre 



ECAN_INIT_MODE (voir les dernieres 

lignes du Listing 4). La fonction en 
question n'a pas de parametres en 
entree ni en sortie; ci-dessous nous 
donnons sa declaration (elle est con- 
tenue dans le fichier ECAN.def) : 

void ECANInitialize(void); 

Si nous allons eplucher ce "listing", 
nous identifions facilement les diver- 
ses phases de cette procedure; refe- 
rez-vous bien au Listing 4, dans lequel 
vous aurez sans doute note I'utilisation 
d'une sous-procedure appelee ECAN- 
SetOperationMode. Le code de cette 
derniere est fort simple et il est visible 
dans le Listing 5. 

La chose devient encore plus claire (!) si 
nous jetons un coup d'ceil a la structure 
du registre CANCON (figure 6). 

Avec un peu d'attention, nous voyons 
que la premiere operation de AND ne 
fait pas autre chose que mettre a zero 
les trois bits les plus significatifs et main- 
tenir les cinq autres tels quels. Selon la 
valeur donnee a ces bits, le mode de 
fonctionnement change : 

lxx: Configuration Mode 
Oil: Listen Only 
010: Loopback 
001: Desactive 
000: Normal 

Ensuite, a travers le OR, le registre 
est valorise par le parametre Mode 
communique a la fonction. Dans le 
dernier "while" on ne fait que verifier 
que le module atteint bien I'etat cor- 
respondent. 

L'instruction correspondante est un AND 



logique et elle est inseree a travers une 
declaration que nous trouvons dans le 
fichier ECAN.h, comme le montre la ligne 
suivante: 

#define ECANGetOperationModeQ 
(CANCON & ECAN_OP_MODE_BITS) 

L'initialisation du module CAN se fait 
simplement en appelant la ECANInitia- 
lize, comme nous le verrons dans la 
cinquieme partie le mois prochain. 

Nous reviendrons sur la conclusion 
de ce galop d'essai consacre a notre 
premiere experimentation. Nous y ana- 
lyserons en outre renvoi des messages 
standard sur le bus CAN et la structure 
du noeud recepteur. 

Enfin, nous relierons adequatement les 
deux circuits, nous les alimenterons et 
nous suivrons les phases de communi- 
cation entre les deux nceuds CAN direc- 
tementsur I'ecran de notre PC. 

Rendez-vous, done, en octobre pour la 
cinquieme partie de cette serie (ou de 
ce Cours) consacree au bus CAN. 

Comment 

construire ce montage? 

Tout le materiel necessaire pour cons- 
truire la platine d'experimentation bus 
CAN est d'ores et deja disponible chez 
certains de nos annonceurs. Voir les 
publicites dans la revue. 

Les typons des circuits imprimes et les 
programmes disponibles sont telechar- 
geables a I'adresse suivante : 
http://www.electronique-magazine.com/ 
circuitrevue/086.zip. ♦ 



ELECTRONIQUE Jfrl magazine - n° 86 



PETITES ANNONCES 



Ingenieur informatique donne cours de 
programmation VB C C++ DLL Active COM 
Tous niveaux tarif 20 € de I'heure Paris 35€ 
Banlieue IDF. Tel. : 06.20.70.89.71 

Vends oscilloscope professionnel de mar- 
que Schlumberger 2 x 50 MHz au prix de 
100€ Tel. : 04.66.67.14.09 

Achete ordinateur Amiga 4000 processeur 
68040 a 25 MHz et 32 bits controleur 
SCSI2 ; + disque dur. Faire off re, description 
Tel. : 06.33.15.90.07 

Cherche programmateur de PROM ou 
schema SN74S188 Tel. : 04.90.86.95.31 

Vends lot de 50 appareils de mesure ( 
oscillos, genes, alim ) dont 38 en etat 
de fonctionnement et 12 a reviser ou a 
reparer 750 € + port. Photocopieurs 
recents ( 1998 / 2001 ) revises bon etat 
95 € en A4 110 € en A4/B4 180 € 
tous formats reductions Zooms etc.... Tel. 
02.48.64.68.48. 

Recherche professeur d'electronique pour 
des cours particuliers dans le Gard. Tel. : 
04.66.67.14.09 

Vends oscillo telequipement D61a 2 x 10 
MHz, 120 € + port, multimetre d'atelier 
AOIP ( unie-2 b), 50 € + port, postes de 
radio et electrophones a lampes. Cherche 
magnetophone Hencot pour pieces et 
livre (pannes radio ) de sorokine, editions 
radio, des annees 60 : faire offre. Tel. : 
06.14.98.31.05 



Vends lampes radio TV anciennes et recentes. 
Liste sur demande. Tel. :03 25 87 11 90 

Recherche professeur d'electronique pour 
des cours particuliers dans le Gard. 
Tel. : 04.66.67.14.09 

Vends Rucal Dana 9303, voltmetre, wattmetre 
pro a microprocesseur 2 GHZ en bon etat avec 
notice complete 300 € Tel. : 01.69.30.64.50 
le soi ou laisser un message. 

Vends transfo torique ARABEL 630 VA 
2 x 33 V. Vends OSCILLO a lampe METRIX 
monotrace. Lot de condos en C038 et C039. 
Vends transistors 2N3055 etsoncomple- 
mentaire. Tel. : 06.63.97.22.48. 




INDEX DESANNONCEURS 

ELC - Alimentation 2 

COMELEC - Kits du mois 4 

PCB POOL - Realisation de prototypes 10 

MULTIPOWER - Autoformation et CAO 10 

COMELEC - Mesure 28 

SELECTR0NIC - Catalogue et site 50 

ARQUIE- Catalogue N° 63 54 

MICRELEC-ChameCAO 54 

GO TRONIC -Catalogue etsite 66 

COMELEC -PNP 66 

JMJ -Bon d'abonnement 77 

REF UNION - Salon HAMEXP0 78 

JMJ - CD-Rom anciens numeros ELM 79 

COMELEC- Kits Sante 80 



VOTRE ANNONCE POUR SEULEMENT 2 TIMBRES* A 0,53 € ! 



LIGNES 


TEXTE : 30 CARACTERES PAR LIGNE. 

VEUILLEZ REDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. 


1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


2 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


3 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


4 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


5 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


6 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


7 





8 





9 





10 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



^Particuliers : 2 timbres a 0,53 € - Professionnels : La grille : 90,00 € TTC - PA avec photo : + 30,00 € - PA encadree : + 8,00 € 

Nom Prenom 

Adresse 

Code postal Ville 

Toute annonce professionnelle doit etre accompagnee de son reglement libelle a I'ordre de JMJ editions. 
Envoyez la grille, avant le 10 precedent le mois de partition, accompagnee de votre reglement a r adresse: 
JMJ/ELECTRONIQUE • Service PA • BP 20025 • 13720 LA BOUILLADISSE 



Directeur de Publication 
Redacteur en chef 

J-M MOSCATI 
redaction@electronique-magazine.com 

Direction - Administration 

JMJ editions 
B.P. 20025 
13720 LA BOUILLADISSE 
Tel.: 0820 820 534 
Fax: 0820 820 722 

Secretariat - Abonnements 
Petites-annonces - Ventes 

A la revue 



Vente au numero 

A la revue 

Publicite 

A la revue 



Maquette - Illustration 
Composition - Photogravure 

JMJ editions sari 

Impression 

SAJICVIEIRA-Angouleme 
Imprime en France / Printed in France 

Distribution 

NMPP 



Hot Line Technique 

0820 000 787* 

du lundi au vendredi de 16 h a 18 h 

Web 

www.electronique-magazine.com 
e-mail 

info@electronique-magazine.com 



* N° INDIGO: 0,12 €/MN 



ET LOISIR& 



1 



LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS 

EST REALISE 
EN COLLABORATION AVEC : 



Elettronica lit 



JMJ editions 

Sari au capital social de 7800 € 
RCS MARSEILLE: 421 860 925 
APE 221E 
Commission paritaire: 1000T79056 
ISSN: 1295-9693 
Depot legal a parution 



IMPORTANT 

Reproduction, totale ou partielle, par tous moyens et sur tous 
supports, y compris I'internet, interdite sans accord ecrit de 
I'Editeur. Toute utilisation des articles de ce magazine a des 
fins de notice ou a des fins commerciales est soumise a auto- 
mation ecrite de I'Editeur. Toute utilisation non autorisee fera 
I'objet de poursuites. Les opinions exprimees ainsi que les 
articles n'engagent que la responsabilite de leurs auteurs et 
ne refletent pas obligatoirement I'opinion de la redaction. 
L'Editeur decline toute responsabilite quant a la teneur des 
annonces de publicites inserees dans le magazine et des 
transactions qui en decoulent. L'Editeur se reserve le droit 
de refuser les annonces et publicites sans avoir a justifier 
ce refus. Les noms, prenoms et adresses de nos abonnes 
ne sont communiques qu'aux services internes de la societe, 
ainsi qu'aux organismes lies contractuellement pour le rou- 
tage. Les informations peuvent faire I'objet d'un droit d'acces 
et de rectification dans le cadre legal. 



ELECTRONIQUE 111 magazine - n° 86 




ABONNEZ 

VOUS 




MCT1IIIIII .f&sj" 
[ /IrliP 



m 1 v e 






LE MENSUEL DE L' ELECTRON IQUE POUR TOUS 



z de vos privileges ! 




RECEVOIR 
votre revue 
directement dans 
votre boite aux lettres 
pres d'une semaine 
avant sa sortie 
en kiosques 



BENEFICIER de 

50% de remise** 

sur les CD-Rom 
des anciens numeros 

voir page 79 de ce numero. 



ASSURANCE 
de ne manquer 
aucun numero 



RECEVOIR 
un cadeau* 



Pour un abonnement de 24 numeros uniquement (delai de livraison : 4 semaines environ). ** Reserve aux abonnes 1 2 et 24 numeros. 



oui, 

E086 



Je m'abonne a 



ET LOISIRS 1utUHI(H 



APARTIR DUN< 

87 ou superieur 



LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 

Ci-joint mon reglement de € correspondant a Tabonnement de mon choix. 



Adresser mon abonnement a : Norn 
Adresse 



Prenom 



au choix parmi les 5 

POUR UIM ABONNEMENT 
DE 24 numeros 



Code postal 
Tel. 



_ Ville 



e-mail 



□ Je desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 



Date d'expiration: 



□ cheque bancaire □ cheque postal □ mandat , — TARIFS FRANCE" 

□ 6 numeros 

au lieu de 27,00 € en kiosque, 22^00 
soit 5,00€d'economie 

□ 12 numeros 

au lieu de 54,00 € en kiosque, 41^00 
soit 13,00 fd'economie 

□ 24 numeros 

au lieu de 108,00 € en kiosque, 7 Q ^OO 

soit 29,00 fd'economie 

Pour un abonnement 24 numeros, 
cochez la case du cadeau desire. 

DOM -TOM/HORS CEE OU EUROPE: 
NOUS CONSULTER 



Cryptogramme visuel: 

(3 derniers chiffres du n° au dos de la carte) 

Date, le 

Signature obligatoire |> 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par telephone. 



r TARIFS CEE/EUROPE — i 

□ 12 numeros 49 € 00 



Gratuit : 

□ Un money-tester 

□ Une radio FM / lampe 

□ Un multimetre 

□ Un reveil a quartz 

□ Une revue supplemental 




Avec 4,00€ 
uniquement 
en timbres : 

□ Un alcootest 
electronique 



delai de livraison : 
4 semaines dans la limite des stocks dispbn'ibles 



Bulletin a retourner a: JMJ - Abo. ELM 
B.P. 20025 - 13720 LA BOUILLADISSE - Tel. 0820 820 534 - Fax 0820 820 722 



Pour tout changement 
d'adresse, n'oubliez pas 

de nous indiquer votre 

numero d'abonne 
(inscrit sur l a emballage) 




28 erne Salon International Radioamateur 

Techniques tie rudiocomuiuuicucioii 

§t iiilbr ma tin at 

$4 QkMtoH zuub 




CD-ROM ENTIEREMENT I M PRIM ABLE 

LISEZ ET IMPRIMEZ VOTRE REVUE SUR VOTRE ORDINATEUR PC OU MACINTOSH 

50 € Les 3 CD du Cours d'Electronique en Partant de Zero 





0) 



MMEMJ 



SOMMAIRE 
INTERACTIF 

ENTIEREMENT 
IMPRIM ABLE 



5.50 € LE CD 



SUPER AVANTAGE POUR LES ABONNES DE 1 OU 2 ANS 
- 50 % SUR TOUS LES CD DES 
ANCIENS NUMEROS CI - DESSOUS 



Rif HF" (W r d^F GW HW GIF Gif GGGf GGGF GGGF MM 



<fl ,J 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 

Lab 7al2 a a a a a a a a a a a a 

18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 



( 



Tous les mois, re Tous les mois, rel Tous les mois, r. Tous les mois, re Tous les mois, re Tous les mois, re Tous les mois, re Tous les mois, re Tous les mois, re Tous les mois, re Tous les mois, Tous les mois, re Tous les mois, re Tous les mois, r 

chez votre ma, chez votre mar, chez votre itu chez votre ma, chez votre ma, chez votre ma. chez votre ma, chez votre ma. chez votre ma. chez votre ma, chez votre n chez votre ma, chez votre ma> chez votre marchand 

\ JMJ 

1, tr. Boy. 1, tr. Boye 1, tr. Bo> 1, tr. Boy, 1, tr. Boy, 1, tr. Boy, 1, tr. Boy, BP 2002 BP 2002 BP 2002 BP 20i BP 2002 BP 2002. BP 20025 - 



1, tr. Boy, 1, tr. Boye. 1, tr. Bo^ 

V http://www.e. 
: elb email : elec 



^ email: elb ^ 



% v email : el. infoeelectr, %^ 



BP 2002. 

, http://www.. 



LE CD 6 NUMEROS 



MW WW GGGBF Iff WW Iff GGGKBUG 



LE MENSUEL B LE MENSUEL C 



LE MENSUEL C LE MENSUEL V 



LE MENSUEL D 



LE MENSUEL V 



LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS 



13 25 37 49 61 73 xf, 

19a a a a a a r avonte 

" 24 36 48 60 72 84 



Lisez et 

•imez votre imprimez votre 

favorite \ revue favorite 
^r votre J sur votre 

nateur PC / ordinateur PC 
^lyntostK ou Macintosh. 



Tous les mois, retrou\ Tous les mois, retroux Tous les mois, retrom Tous les mois, retrou\ Tous les mois, retrouvez ELECTRONIQUE et Loisirs magazine 
otre marchai chez votre marchai chez votre marchai chez votre marchai chez votre marchai chez votre marchand de journaux ou par abonnement. 

JIVL JIVL JIM. JIVL JIVL JMJ/Electronique 

1, tr. Boyer - 1 1, tr. Boyer - 1. 1, tr. Boyer - 1 1, tr. Boyer - 1 B.P 20025 - 



B.P 20025 - 13720 La Bouilladiss 



http://www.electrt 



s " r °us droits de reproof 



* " s -ro US d roitS d erap 



s " T °us droits de reproduce 



' s ~ T °us droits de reproduction < 8 



LE CD 
12 NUMEROS 



FRAIS DE PORT INCLUS POUR LA FRANCE (DOM-TOM ET AUTRES PAYS: NOUS CONSULTER.) 



JMJ/ELECTRONIQUE - B.P. 20025 - 
Par telephone : 0820 820 534 o 



adressez votre commande a 



ent par Cheque a I'ordre de JMJ 
n reglement par Carte Bancaire 



ENERATEUR D'ULTRASONS 
AL 




La capacite de penetration des ultra- 
sons dans les tissus du corps humain 
a revolutionne I'imagerie medicale 
(avec I'echographie) et done la fiabi- 
lite du diagnostique. Cette propriete 
des ultrasons les fait egalement utili- 
ser en physiotherapie avec un succes 
qui n'est plus a demontrer. Lappareil 
que nous vous proposons de construire est un generateur d'ultra- 
sons a usage medical : il vous rendra de grands services pour de 
nombreuses affections (comme Arthropathie, Arthrose, Arthrite, 
Nevrite, Periarthrite, Tendinite, Epicondylite, Traumatisme par 
contusion, Retard de consolidation osseuse, Adiposite localisee, 
Osteite, Myalgie, Bursite, Lombalgie, Rigidite et douleur articulaire) 
qu'il vous aidera a soigner. Le diffuseur professionnel SE1.6 est 
livre monte est etalonne avec son cordon 



SE1.6 diffuseur ultrassons 



UN ELECTROSTIMULATEUR 



. 139,00 € 



mm ■ 




Cet electrostimulateur neuromusculaire a ete concu 
pecialement pour faire travailler les abdominaux en 
mtramement passif (allonge sur son lit !) ou en mixte 
en faisant du footing... ou la cuisine !) puisqu'il est 
ortatif. II comporte quatre programmes correspon- 
lant a quatre traitements : ideal pour se maintenir en 
orme ou pour entretenir son esthetique quand on n'a 
as trop de temps. 



ie et electrodes 120,00 € 



UN APPAREIL DE MAGNETOTHERAPY 
A MICROCONTROLEUR ST7 



tr- — —* Mign.iouropiD *t Beaucoup de medecins et de 
!:!!!! praticiens de sante, comme les 

51 kinesitherapeutes, utilisent la 

— W A " magnetotherapie : certains ont 
mm * — , J decouvert qu'en faisant varier de 
maniere continue la frequence des 
impulsions on accelere la guerison 
et on elimine plus rapidement la douleur. Les maladies que Ton peut 
traiter avec cet appareil de magnetotherapie sont tres nombreuses. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des plus communes, suggerees par 
le corps medical et le personnel paramedical, : arthrose, arthrite, scia- 
tique, lombalgie, tendinite, talalgie, dechirure et douleur musculaires, 
luxation, fractures ect. 



PC1325.... Nappe dimensions 13 x 85 cm , 

STIMULATEUR ANALGESIQUE 



... 31,50€ 




Cet appareil permet de soulager des 
douleurs tels I'arthrose et les cephalees. 
De faible encombrement, ce kit est ali- 
mente par piles incorporees de 9 volts. 
Tension electrode maximum: 
-30 V - +100 V. Courant electrode maxi- 
mum: 10 mA. Frequences: 2 a 130 Hz. 



UN GENERATEUR D'ONDES DE KOTZ 

INES 



Le generateur d'ondes de Kotz est utilise 
en medecine pour la recuperation muscu- 
laire des personnes ayant eu un accident 
ou une maladie et qui sont done restees 
■ongtemps inactives, comme pour le sport 
u I'esthetique corporelle afin de tonifier et 
raffermir les muscles sains. 




avec boTtier, plaques et bat. 



STIMULAT 
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Tonifier ses muscles sans effort grace 
a I'electronique. Tonifie et renforce les 
muscles (4 electrodes). 
Le kit est livre complet avec son cof- 
fret serigraphie mais sans sa batterie 
et sans electrode. 



EN1408 .T!WPraV5cT)0 

Bat. 12 V 1.2 A Batterie 12 

PC1 .5 4 electrodes + attaches 



96,35 € 

15,10 € 

28,00 € 



LA IONOTHERAPIE: TRAITER ELECTRONIQUEMENT 
LES AFFECTIONS DE LA PEAU 



Pour combattre efficacement les affec- 
tions de la peau, sans aucune aide chimi- 
que, il suffit d'approcher la pointe de cet 
appareil a environ 1 cm de distance de la 
zone infectee. En quelques secondes, son 
"souffle" germicide detruira les bacteries, 
les champignons ou les germes qui sont 
eventuellement presents. 




EN1480B . Kit etage voltmetre 

PIL12.1 .... Batterie 12 volts 1,3 A/h 



24,00 € 
15,10 € 



MAGNETOTHERAPIE BF ( DIFFUSEUR MP90) 

NT 



Tres complet, ce kit permet d'apporter tous les 
"bienfaits" de la magnetotherapie BF. Par exemple, 
il apporte de I'oxygene aux cellules de I'organisme, 
elimine la cellulite, les toxines, les etats inflamma- 
toires, principales causes de douleurs musculaires 
et osseuses. 

Frequences selectionnables : 6.25 - 12.5 - 25 - 50 
- 100 Hz. Puissance du champ magnetique: 20 - 30 
Gauss. Alimentation : 220 VAC. 



EN1146.... Kit com 
MP90 Diffuseur supplemental 22,1 5 € 

PHORESE 



■ 



Ce kit paramedical, a microcontrdleur, 
permet de soigner I'arthrite, I'arthrose, la 
sciatique et les crampes musculaires. De 
nombreux therapeutes preferent utiliser 
la ionophorese pour inoculer dans I'or- 
ganisme les produits pharmaceutiques 
a travers I'epiderme plutot qu'a travers 
I'estomac, le foie ou les reins. La iono- 
phorese est aussi utilisee en esthetique pour combattre certaines 
affections cutannees comme la cellulite par exemple. 



■ i * 



magnetotheraphie est tres souvent utilisee pour 
soigner les maladies de notre organisme (rhumatis- 
mes, douleurs musculaires, arthroses lombaires et 
dorsales) et ne necessite aucun medicament, e'est 
pour cela que tout le monde peut la pratiquer sans 
contre indication. (Interdit uniquement pour les por- 
teurs de Pace-Maker. 
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et une nappe version voiture 66,50 € _ _ _ 

PC1324 .... Nappe supplementaire 27,50 € FaX504-42-70-63-95 
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DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 96 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 



EN1365 .... Kit avec boTtier, hors batterie et electrodes 95,60 € 

PIL12.1 .... Batterie 12 V 1,3 A/h 15,10 € 

PC2.33x... 2 plaques conduct, avec diffuseurs 13,70€ 



